Opole, dnia 22.10.2015 .

IRZP.231.14.2015

- Otrzymuja wedtug rozdzielnika

Dot.: postgpowania o udzieleniu zamdwienia publicznego dla zadania pn.: Dostawa
I montaz systemu nagtosnienia z elementami wizualizacji informacyjno-swietinej

realizowane w ramach inwestycji: ,Remont i modernizacja sztucznego lodowiska
TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) Zamawiajacy w odpowiedzi na wniesione

zapytanie udziela wyjasnien tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia.

Pytanie dot. zatgcznika do SIWZ - Specyfikacji technicznej pkt. 1, 2, 3, 12, 13,

1. Kolumna instalacyjna x24 szt.

Minimalne wymagania Zamawiajacego
impedancja znamionowa: 16Q

mocC znamionowa: 70W

moc maksymalna: 140W

odczepy transformatora 100V: 60-30-15W

uzyteczny zakres czestotliwosci -3dB: 60Hz ~17kHz
uzyteczny zakres czestotliwosci -10dB: 50Hz —20kHz
skutecznos¢ (przy 1W w odlegtosci 1m): 89dB
konstrukcja dwudrozna z pasywna zwrotnicg
Srednica przetwornika niskotonowego: 8”

$rednica przetwornika wysokotonowego: 1”

punkt podziatu zwrotnicy: 2,4kHz

kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej: 110°

kat zasiegu w ptaszczyznie pionowej: 110°

IP55 odporny na warunki atmosferyczne

obudowa wykonana z materiatu ABS B
przednia siatka ochronna wykonana z aluminium kolor czarny |
w zestawie metalowy uchwyt montazowy C- ksztattny |
dedykowane obrotowe zfacze 5pin wodoodporne, z kablem 2,5m

Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokosc) 270 x 360 x2 15 mm
ciezar:7,5 kg




Zgodnie z art. 29 ust. 1 przedmiotu zamowienia nie mozna OpiISYywac W Sposob, Ktory mogiby
utrudnia¢ uczciwg konkurencje. Powyisze parametry wyrainie i jednoznacznie wskazujg na
rozwigzanie jednego producenta. Ponadto tres¢ specyfikacji jest niewystarczajgca i jednoczesnie
uniemozliwia zaoferowanie rozwigzania réwnowainego spetniajgcego minimalne parametry.
Konsekwencjg czego powyisze nie chroni interesu Zamawiajgcego, jak i rowniez uniemoiliwia
optymalne wykorzystanie srodkéw publicznych.

Jest to jawne naruszenie przepiséw prawa zamodwien publicznych oraz zasad uczciwej konkurencii i
réwnego traktowania wykonawcow.

Whnosimy zatem o zmiang parametréw zgodnie z ustawg Prawa Zamdwier Publicznych (PZP) ktdre
pozwalalyby zaproponowac rozwigzania réwnowazne innych producentéw:

Minimalne wymagania Zamawiajacego
impedancja znamionowa: 89

moc znamionowa: 70W

moc maksymalna: 140W

odczepy transformatora 100V: 60

uzyteczny zakres czestotliwosci -3dB: 60Hz — 15kHz
uzyteczny zakres czestotliwosci -10dB: 50Hz — 18kHz
skutecznos¢ (przy 1W w odlegtoséci 1m): 89dB
konstrukcja dwudrozna z pasywng zwrotnica

Srednica przetwornika niskotonowego: 8”

Srednica przetwornika wysokotonowego: 1”

kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej: 100°

kat zasiegu w ptaszczyznie pionowej: 80°

odporny na warunki atmosferyczne

obudowa wykonana z materiatu odpornego na dziatanie UV
w zestawie metalowy uchwyt montazowy

Dzieki takiej modyfikacji Zamawiajacy umozliwi udziat w postepowaniu wiecej niz tylko jednemu
producentowi oraz zoptymalizuje wykorzystanie $rodkéw publicznych otrzymujac jednoczesnie
urzadzenia speiniajagce wszystkie wymagania funkcjonalno - uzytkowe wymagane przez
Zamawiajgcego.




Analogicznie prosimy odnies¢ sie do pkt. 2, 3, 12, 13, 14 specyfikacji technic

2. Kolumna instalacyjna x4 szt. — parametry rownowazne/zamienne

Minimalne wymagania Zamawiajacego
Impedancja znamionowa: 8Q

Moc znamionowa: 300W

Moc maksymalna: 500W

Odczepy mocy: 70V, 100V

Kat pokrycia dzwiekiem: 90° x 60°

Max SPL: minimum 125db

Sprawno$é: minimum 97db

Konstrukcja z pasywna zwrotnicg
Przetwornik nisko-$redniotonowy: 15”
Przetwornik wysokotonowy: 1”

Pasmo przenoszenia: 80 Hz - 20 kHz
Obudowa wykonana z materiatu odpornego na dziatanie UV

Odporna na prace w warunkach o podwyzszonej wilgotnosci
Wyposazona w uchwyt montazowy

3. Wzmacniacza x1 szt. — parametry rdwnowazne/zamienne

Minimalne wymagania Zamawiajacego
wzmacniacz minimum czterokanatowy

klasa D

moc znamionowa minimum 480W/ 100V na kanat
wyjécia 4 x 100V / 70V / 4 Ohm,

4 potencjometry regulacji poziomu dla kazdego
wejscia niezaleznie, umieszczone na panelu
tylnym

wejscia audio symetryczne

wbudowany filtr gérnoprzepustowy

wiacznik filtru na panelu tylnym, dla kazdego
kanatu niezaleznie

impedancja wejsciowa 10kOhm

pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 50Hz — 20kHz
THD+N <= 0,35%

stosunek sygnatu do szumu >= 100dB

wigcznik zasilania na panelu przednim
zabezpieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe, limiter

diody Led sygnalizujgce o wigczeniu urzadzenia,




obecnosci sygnatu na wejsciu, obecnosci sygnatu
0 poziomie -20dB, przesterowaniu, zadziataniu

ukfadu zabezpieczenia, umieszczone na panelu
przednim,

przeznaczony do montazu w skrzyni rack 19”
wysokosS¢ nie wieksza niz 2U jednostki rack

12. Reflektor prowadzgcy x 1szt. - parametry rownowazne/zamienne

Minimalne wymagania Zamawiajacego

Zrodto Swiatta: lampa typu MSR 1200W

Trzonek mocowania lampy:G22

Kat wigzki swietlnej: regulowany w zakresie minimum 8-10 stopni

Mechaniczny dimmer i blackout tak/nie

Typ chtodzenia: wymuszone wentylatorami

Waga: maksymalnie 35kg

Zasilanie: Wbudowany balast 230-240V

Pobdr pradu: max 12A

Dostarczony wraz z dedykowanym statywem

13. Naswietlacz LED x 8szt. - parametry réwnowazne/zamienne

Minimalne wymagania Zamawiajacego

Sterowanie: protokot dmx 4/6/7 kanatow

Kat rozsytu Swiatta — 30 stopni

Zrodto Swiatta: czterokolorowe diody o mocy min. 8W

Ilos¢ zrodet Swiatta: 14

Odporny na warunki atmosferyczne IP65

Typ chtodzenia: Chtodzenie konwekcyjne

Waga: nie wieksza niz 8,5kg

Pobdr mocy: max 200W

Wyposazony w wyswietlacz oraz minimum 4 przyciski
nawigacyjne

Automatyczna detekcja napiecia zasilania w zakresie od
100-240V tak/nie




14. Sterownik Oswietlenia - parametry réwnowazne/zamienne

Minimalne wymagania Zamawiajgcego
Port: 10/100 Ethernet

Wyjécie DMX 5pin

Wsparcie dla standardéw DMX, ArtNet i ESP

Mozliwos¢ dowolnej konfiguracji adresu IP i nazwy
urzadzenia

Mozliwo$¢ obstugi 256 Universe'dw DMX512 po

jednym ztgczu Ethernet

Wymagane aby na tablet z poz. 6 zainstalowana byia
aplikacja dedykowana do urzadzenia

Pytanie dot. zatgcznika do SIWZ - Specyfikacji technicznej pkt. 6, 10

6. Tablet do sterowania procesorem, o$wietleniem i mikserem audio

Zapis ,Lightning” jest autorskim standardem wykorzystywanym tylko w tabletach firmy , Apple”, co
narusza art.29 ust. 3 Pzp. Wnosimy o zmiang parametréw w catej specyfikacji dot. urzadzenia w ten
sposob, aby moizna byto zastosowac rozwigzania innych producentéw.

10. Szafa rack

W specyfikacji wskazana zostata szafa o wysokosci uzytecznej 18, a zamawiajgcy wymaga szafy w
ktorej mozliwe jest montaz urzadzen o wielkosci 32 U prosze o wyjasnienia. Czy zmawiajgcy bierze
pod uwage mozliwosé montazu urzgdzen z przodu i z tytu szafy ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane parametrow technicznych sprzetu.
Wskazane przez Zamawiajgcego parametry techniczne sprzetu sa podyktowane specyficznym
mikroklimatem, jaki panuje wewnatrz hali lodowiska, ktdry wyklucza zakup sprzetu
nagtasniajgcego o standardowych parametrach. Majac to na uwadze Zamawiajgcy zalecit
Wykonawcom wykonanie ogledziny hali, co zapewne znacznie utatwitloby dobdr
odpowiedniego sprzetu.
Dodatkowo w tresci SIWZ Zamawiajacy podkreslit, ze wszystkie wskazane w szczegétowym
opisie przedmiotu zamdwienia parametry techniczne nalezy traktowal, jako okredlenie

minimalnych standardéw jakosciowych wymaganych przez Zamawiajacego.

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy dopuscit rowniez mozliwo$¢ sktadania ofert

rownowaznych.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
Strona internetowa: www.mosir.opole.pl



