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IRZP.2310.09.2017

Dyrektor Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
ZAPRASZA

do ztozenia propozycji cenowej dla zadania pn.: »Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu —
opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego os$wietlenia boiska giéwnego”

Postgpowania prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) - warto$¢ zamdwienia nie przekracza
wyrazonej w ztotych kwoty 30.000 euro.

1. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie »Programu Funkcjonalno — Uzytkowego” zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z Dz.U. z 2013 r. poz.1129 tj. — ~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.” na zaprojektowanie i wybudowanie
oSwietlenia boiska gidwnego Stadionu Miejskiego oraz modernizacje istniejgcych masztow
oswietleniowych (szt.4) i instalacji elektrycznej.

Zakres zamowienia jest wykonywany w ramach zadania budzetowego pn.: ,Modernizacja Stadionu
Miejskiego w Opolu”, mieszczacego sie przy ul. Oleskiej 51 w Opolu.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia zawarty jest w zatgczniku nr 1.
Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca stanowigcego przedmiot zamdwienia.

2. Warunki udziatu w zapytaniu o propozycje cenowa:
O w/w zamdwienie moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:

e posiadaja niezbedng wiedze do wykonania zaméwienia tj. posiadaja odpowiednie
uprawnienia umozliwiajgce wykonanie zadania zgodnie z przepisami prawa.
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli zatqczy oSwiadczenie stanowigce zatacznik nr 3.

3. Termin realizacji zaméwienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy

4. Warunki ptatnosci: terminie 21 dni, od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT w oparciu o bezusterkowy protokdt odbioru koncowego podpisany przez obie
Strony umowy

5. Kryterium wyboru propozycji cenowej: cena brutto 100%.

6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami s3:
Joanna Walenciak
Wiodzimierz Leski

7. Sposéb przygotowania propozycji cenowej oraz miejsce sktadania:

1) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna propozycje cenowg dotyczacg przedmiotu zamdwienia.

2) Propozycja cenowa ma by¢ napisana czytelnie w jezyku polskim.

3) Propozycja cenowa musi byé podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania firmy,
zgodnie z forma reprezentacji wykonawcy okreslona w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie, wtasciwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.

4) Propozycja cenowa winna zawierac:

a. Formularz propozycji cenowej wedtug przyktadowego wzoru (zatgcznik nr 2);

b. aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub zadwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidengji




dziatalnoéci gospodarczej, wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania propozycji cenowych
c. Wypetnione i podpisane o$wiadczenie stanowigce zalacznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

W przypadku podpisywania propozycji cenowej przez osobe/y niewymieniong/e w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do propozycji dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo.
Pelnomocnictwo _powinno byé przedstawione w__formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii.

5) Propozycje cenowg mozna zlozy¢ w jednej wybranej przez Wykonawce formie:

a. osobiécie w sekretariacie Dyrekcji MOSIR w Opolu pok. 113

b. za posrednictwem poczty na adres:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreadji
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole

c. drogg elektroniczng na adres: przetargi@mosir.opole.pl
W przypadku sktadania propozycji cenowej droga mailowa przedmiotowy dokument nalezy
przesta¢ w formie skanu.

8. Opis sposobu obliczania propozycji cenowej:
o Wykonawca zobowigzany jest okredlic cene ryczattowg jako nalezng mu za wykonanie
okreslonych prac.
e Cena propozycji cenowej musi zawierac¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia.

9. Termin skiadania i otwarcia propozycji cenowych.
a) Termin skiadania propozycji cenowych: dnia: 13 marca 2017 r. godz. 11.00
b) Termin otwarcia propozycji cenowych: dnia 13 marca 2017 r. godz. 11.15 pok. 112.
c) Otwarcie propozycji cenowych jest jawne.

10. Inne istotne postanowienia zapytania o propozycje cenowa:

1. Ewentualne pytania nalezy kierowa¢ do dnia 9 marca 2017 roku godz. 11.00 na adres poczty
elektronicznej: przetargi@mosir.opole.pl

2. W celu utatwienia przeptywu korespondencji w tytule wiadomosci nalezy podac¢ nazwe: ,PYTANIA —
PFU Stadion Miejski. W przeciwnym razie nadestana wiadomo$¢ zostanie otwarta w terminie
przewidzianym na otwarcie propozydji cenowych.

3. Termin zwigzania propozycja cenowg: 30 dni.

4, W przypadku uchylania sie Wykonawcy, ktdrego propozycja cenowa wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza od podpisania umowy i przyjecia jej warunkéw, umowa podpisana zostanie
z drugim w kolejnosci Wykonawca, ktorego propozycja cenowa wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza.

5. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zastrzega sobie prawo do uniewaznienia zaproszenia
do zlozenia propozycji cenowej w przypadku zaistnienia sytuacji, ktorej nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie przygotowywania zapytania, a ktdra w sposob istotny wplywa na realizacje
przedsiewzigcia.

W zatgczeniu:
1. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia —zatacznik nr 1
2. Propozycja cenowa — zatgcznik nr 2
3. Oswiadczenie — zatacznik nr 3

Zastepca Dyrektora d;/l’éclmicznych
Miejskiego O$rodka Sportu i Rekreacji




Zatgcznik nr 1
Instrukcja do wykonania Programu Funkcjonalno — UZytkowego.
Zaprojektowanie i wybudowanie oswietlenia boiska gidwnego w ramach zadania pn.:
~Modernizacja oswietlenia stadionu miejskiego w Opolu”.
Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy;

Opole, ul. Oleska 51 — Stadion Miejski

Zamawiajgcy:

Miasto Opole z siedzibg w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, reprezentowane
przez Przemystawa Zycha - Dyrektora Miejskiego Osrodku Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13,
45-083 Opole, na podstawie petnomocnictwa nr: OR-III1.0052.2.59.2015 udzielonego z dniem
1 pazdziernika 2015 r. przez Prezydenta Miasta Opole.

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng z
Kierownikiem Zespotu Obiektdw — Panem Leszkiem Wrdblewskim, tel. 507 807 715.

1. Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie ,Programu Funkcjonalno — UzZytkowego” zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z Dz.U. z 2013 r. poz.1129 t.j. — ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego.” na zaprojektowanie i wybudowanie
oSwietlenia boiska gtdwnego Stadionu Migjskiego oraz modernizacje istniejacych masztow
osSwietleniowych (szt.4) i instalacji elektrycznej.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy réwniez opracowa¢ STWIOR w ilosci 2 egz. dla wszystkich
kategorii robot zawartych w PFU, niezbednych do dalszej realizacji praktycznej.

Wykonawca sporzadzi PFU w wersji pisemnej i elektronicznej.
Wersje pisemng nalezy sporzadzi¢ w ilosci 5 egzemplarzy.
Opracowany Program Funkcjonalno - Uzytkowy w wersji pisemnej powinien zawierac:

- szacunkowy realizacji catosci prac — 3 egz.,
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 egz.,

Zawartos$¢ Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w wersji elektronicznej opracowana na ptycie CD musi
byc¢ zgodna z wersjg papierowa.

Opracowanie nalezy wykona¢ w wersji edytowalnej (format ath.,, dwg, Word, Excel)
i w formacie PDF w 3 egzemplarzach na nosniku CD.

Dokumentacja PFU objeta przedmiotem umowy powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyé, spojna i skoordynowana we wszystkich specjalnosciach (branzach) wchodzacych w jej sktad
i uzgodniona z Kierownikiem Zespotu Obiektow.

Wytyczne do uwzglednienia w_zapisach PFU w_odniesieniu _do opracowania dokumentacji projektowej
w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”:

1) opracowanie koncepdji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym
w oparciu o przedstawiony program funkcjonalno-uzytkowy, ktéra bedzie stanowita podstawe do
wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby
realizacji przedmiotowego zadania + wersja elektroniczna na nosniku CD.




Przedkfadane Zamawiajgcemu koncepcje beda uzgadniane w terminie do 7 dni od dnia ich
dostarczenia.

2) wykonanie kompletnego projektu oswietlenia, ktdry musi zawierac:

- projekt budowlany i wykonawczy — 5 egz.

- przedmiar robot — 3 egz.;

- kosztorys inwestorski — 3 egz.,

- zbiorcze zestawienie kosztow — 3 egz.,

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot — 2 egz.

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 egz.,

Zawartos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej opracowana na ptycie CD musi by¢ zgodna z wersjg
papierowq.

Opracowanie nalezy wykona¢ w wersji edytowalnej (format ath., dwg, Word, Excel) i w formacie PDF
w 3 egzemplarzach na nos$niku CD.

Dokumentacje nalezy réwniez uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkdw (w przypadku koniecznosci jej
uzgodnienia na podstawie obowigzujacych przepisow).

Ponadto w zapisach PFU musza sie znalez¢ informacje dla Wykonawcy dokumentacji projektowej
w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” zwigzane z:

1)

2)
3)

uzyskaniem wszelkich materiatow, danych, decyzji, uzgodnien, warunkéw przytgczen medidw, opinii,
sprawdzen itp. wynikajacych z obowigzujgcych norm i przepisow, a niezbednych do dalszej realizacji
praktycznej,

wykonanie odpowiednich badan i ekspertyz,

dopetnienie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych przepisami prawa formalnosci wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w przypadku koniecznosci jej uzyskania).

Wytyczne do uwzglednienia w_zapisach PFU w odniesieniu _do realizacji prac w formule ,Zaprojektuj

i wybuduj”:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

13)

Demontaz istniejgcych opraw,
Demontaz uktadow zasilajacych ,
Demontaz konstrukgji wsporczych dla kabli na masztach,
Wyniesienie zasilania ze stacji transformatorowej na zewnatrz poprzez budowe dwoch niezaleznych
rozdzielni, kazda dla odrebnego zrodta zasilania,
Dostawa i montaz odpowiedniej liczby projektorow na czterech masztach , ukfadoéw stabilizujacych,
rozdzielnic masztowych do zabudowy ukfaddw zasilajgco-stabilizujgcych, wykonanie niezbednych
potaczen kablowych,
Dostawa i montaz wszystkich niezbednych kabli: zasilajacych, bezpieczenstwa oraz sterowania, typy i
przekroje kabli nalezy dobra¢ do oswietlenia docelowego Ev1600Ix,
Wykonanie modernizacji sieci zasilajacej w ten sposdb, aby zapewniac zasilanie wszystkich masztow z
dwdch niezaleznych zrédet w podziale: Evsr 800 Ix jako zasilanie podstawowe + Evsr 800 Ix jako
zasilanie z agregatu na podwoziu samojezdnym,
Wykonanie systemu sterowania o$wietleniem umozliwiajgcego zataczanie 4 niezaleznych sekgji
Eh200Ix, Eh500Ix, Ev800Ix,Ev1600Ix.
Wykonanie zasilania na podstawie uzyskanych warunkow,
Dostawa i montaz szaf sterujgco-zasilajgcych — po 2 szafy dla kazdego masztu- podziat na zasilanie
podstawowe i rezerwowe z agregatu ,
Wykonanie ekspertyzy i projektu modernizacji dla masztdw oswietleniowych oraz wykonanie na jej
postawie remontu w zwigzku ze zwiekszeniem obcigzenia. Aktualnie prety skratowania masztow sa
zdeformowane i wykazuja liczne ogniska korozji wzerowej.
Przeprowadzenie badan i prob okreslonych w normach:
- rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci potaczen
- skutecznosci dziatania srodkoéw ochrony ppoz.
- rezystancji uziemienia
- badania rzeczywistych natezen oswietlenia zgodnie z wymogami podrecznika licencyjnego PZPN
- przeprowadzenie rozruchu i szkolenia dla personelu
urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,



14) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

15) wykonanie zalecen wynikajgcych z warunkéw technicznych dysponentdow sieci,

16) sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

17) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robot,

18) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy i po jego zakonczeniu
wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

19) Przywrdcenie do stanu pierwotnego sktadnikéw majatkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

W opracowywanym PFU nalezy uwzgledni¢ oprawy oswietleniowe docelowo montowane na czterech
istniejgcych masztach oswietleniowych, po przeprowadzeniu uprzednio prac zwigzanych remontu masztéw
w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”.

W opracowaniu PFU muszg by¢ zawarte zapisy, ze planowane przez Zamawiajacego oswietlenie musi
spetnia¢ wymagania okreslone w dokumencie Polskiego Zwigzku Pitki Noznej ,,PODRECZNIK LICENCYINY
DLA KLUBOW I LIGI SEZON 2016 2017 i NASTEPNE” (wyciag - pkt. 7.3. Szczegdtowe kryteria
infrastrukturalne — zat. nr 1).

Nalezy uwzgledni¢ w zapisach PFU oswietlenie z podziatem na nastepujace poziomy oéwietlenia:

Trening: Eh$r > 200Ix; Réwnomiernosci: U1 (Emin/Esr) > 0,6 ; U2 (Emin/Emax) > 0,4

Zawody bez TV: Eh$r > 500Ix; Réwnomiernosci: U1 (Emin/Esr) > 0,7 ; U2 (Emin/Emax) = 0,5

Awaryjna transmisja TV: Evsr > 800Ix; Rownomiernosci: U1 (Emin/ESr) > 0,6 ; U2 (Emin/Emax) > 0,4
Zawody z transmisjg CTV: Evsr > 1600Ix w kierunku zainstalowanych kamer; Rownomiernosci:
U1 ( Emin/ESr)= 0,6 ; U2 ( Emin/Emax) >0,4

Réwnomiernosci poziome: U1 (Emin/ESr) > 0,7 ; U2 (Emin/Emax) > 0,6.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce oswietlenia:

Wskazniki ol$nienia GR<50

Wspotczynnik cienistosci 60/40

Plaszczyzny obliczeniowe dla natezen pionowych (Ev) nalezy przyja¢ na wysokosci 1,5 m, a dla natezen
poziomych (Eh) na wys. 0,0 m.

Planowane oswietlenie musi mie¢ docelowo w petni udokumentowany wspdtczynnik utrzymania. W celu
zachowania w czasie parametrow oswietleniowych w PFU powinny znalez¢é sie zapisy o zastosowaniu
wspotczynnika utrzymania wynoszacego 0,8 (wspdtczynnik zapasu 25%).

Planowane oS$wietlenie musi zagwarantowac uzyskanie zatozonych parametréw oswietlenia przy
nominalnej mocy projektoréw nie wiekszej niz 300kW.

Planuje sie zastosowanie energooszczednych projektorow oswietleniowych wraz z  lampami
metalohalogenkowych, dwustronnie-trzonkowanymi o mocy 2000W.

Wymagania szczegotowe Zamawiajacego dotyczace stosowanych projektordw i Zrédet $wiatta:

Konstrukcja projektorow: zewnetrzny korpus projektora — wtrysk cisnieniowy aluminium, wewnetrzny
odblysnik z czystego aluminium powlekanego galwanicznie i anodowanego, wewnetrzna przestona
antyol$nieniowa (deflektor).

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania projektorow posiadajacych odstoniety odbtysnik bez
zewnetrznej obudowy chronigcej go przez warunkami atmosferycznymi (np. gradobiciem).

Szyba projektora (klosz) wykonana z bezpiecznego szkta hartowanego o grubosci co najmniej 5 mm.
Masa pojedynczego projektora maksymalnie 14,0 kg, a powierzchnia naporu wiatru nie moze by¢ wieksza
niz 0,20 m2.

Wymiana zrodet musi by¢ realizowana w prosty sposdb poprzez otwarcie pokrywy projektora od tytu, bez
demontowania szyby przedniej.

Podczas wymiany zrodta (otwarcia pokrywy tylnej) musi nastepowaé automatyczne odciecie napiecia.
Stopien szczelnosci opraw o$wietleniowych minimum IP65 (zalecany IP66).

Do projektoréw nalezy zastosowa¢ nowoczesne, energooszczedne zrodta $wiatta o skutecznoéci $wietinej
min. 107Im/W o wspétczynniku oddawania barw Ra>80 (grupa 1B), oraz temperaturze barwowej Tk >
5600°K




W opracowaniu PFU muszg sie znalez¢ zapisy o wymogu obligujgcym Wykonawce dokumentacji w
formule ,Zaprojektuj i wybuduj” do zalaczenia na etapie skiadania oferty kart katalogowych
potwierdzajacych spetnienie wymaganych parametrow.

W opracowaniu PFU muszg sie znalez¢ zapisy obligujgce Wykonawce dokumentaciji
w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” do zaprojektowania i wybudowania oswietlenie
z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze wymaganiami
wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznych PZPN.

W trakcie opracowywania PFU Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1. udzialu w spotkaniach roboczych, przeprowadzenia wizyt na terenie obiektu na wniosek
Zamawiajgcego, potwierdzonych pisemnie przez Kierownika Zespotu Obiektow.

2. udzielania wyjasnien i porad Zamawiajacemu,
3. uzyskania ostatecznej akceptacji rozwigzan zawartych w PFU ze strony Kierownika Zespotu Obiektow

na podstawie pisemnego potwierdzenia (protokotu odbioru).

Osobg bezposrednig do kontaktu na obiekcie i ustalen dotyczacych wymagan do zawarcia w opracowaniu
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego jest Kierownik Zespotu Obiektow — Pan Leszek Wroblewski, tel.
507 807 715.

Zatacznik:

Podrecznik licencyjny.

chnicznyci_{
i Rekreac)t

ds.
Zastepea Dyr'ektora
Miejskiego Osrodka Sp

Pioty Drélichowski



Zatgcznik nr 2

(piecze¢ Wykonawcy lub imie, nazwisko i adres)

IRZP.2310.09.2017

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadajac na zaproszenie do ztozenia propozycji cenowej dla zadania pn.:
~Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu — opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
oswietlenia boiska gtéwnego”

1. Oferujemy realizacje zamdwienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamowienia za kwote:
............................. zt brutto

2. Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy

3. Termin pfatnosci faktur — terminie 21 dni, od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koncowego podpisany przez obie
Strony umowy

4. Akceptujemy postanowienia zawarte w ,,zaproszeniu do ztozenia propozycji cenowej” i w razie wybrania

naszej propozycji zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Do formularza oferty zatgczam nastepujgce oswiadczenia, dokumenty i informacje.

Zalaczniki

Pieczatka imienna i podpis
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatgcznik nr 3

(piecze¢ Wykonawcy lub imie, nazwisko i adres)

IRZP.2310.09.2017

OSWIADCZENIE

(imie i nazwisko Wykonawcy)

wlasnorecznym podpisem potwierdzam, ze przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego pn.: ,,Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu — opracowanie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oswietlenia boiska giéwnego”

Posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie do wykonania zamodwienia tj. posiadam
odpowiednie uprawnienia umozliwiajace wykonanie zadania zgodnie z przepisami prawa

(podpis i pieczec¢ uprawnionego Wykonawcy)



