Opole, dnia 14.06.2017 r.

IRZP.231.8.4.2017 |
Otrzymujg wedtug rozdzielnika

Dot.: postgpowania o udzieleniu zaméwienia publicznego dla zadania pn.: ,Dostawa
i montaz wyposazenia meblowego w Hali Widowiskowo-Sportowej Okraglak
w Opolu” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa z rozbudowa
obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej ,Okraglak” wraz 2z pierwszym
wyposazeniem obiektu”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiajgcy w odpowiedzi na
whniesione zapytania udziela wyjasnienia tresci SIWZ.

1. Prosimy o precyzyjne okreslenie wymagai Zamawiajacego dotyczacych speiniania przez
wymienione w szczegdlowym opisie przedmiotu zamodwienia elementy wyposazenia norm

oraz posiadania stosownych atestéw i certyfikatow.

Wymdg spetniania przez wszystkie skladowe elementy wyposazenia ,wymogéw
bezpieczeristwa” (?), pasiadania ,wszelakich niezbednych atestéw i certyfikatow” (?) stoi w
sprzecznoéci z zasadami konstruowania opisu przedmiotu zamdwienia okreslonych w Prawie
Zamowien Publicznych. Zamawiajacy, nie wskazujac wprost norm, Rtérych spetnianie ma
zostac potwierdzone przez przedkiadane przez Wykonawcow dokumenty, doprowadza do
niedopuszczaine} w zamowieniach publicznych sytuacji, w ktdrych posiada on mozliwosé
swobodnego interpretowania, czy Wykonawcy przedlozyli , wszelakie” atesty, czy spetnili
jedynie czes¢ nienazwanych wymagali Zamawiajgcego. Tym ) samym wnosimy o
sprecyzowanie, zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami, nakladajgcymi na

Zamawiajgcego obowiazek precyzyjnego okresdlenia warunkow udziatu w postepowaniu oraz

dokiadnego opisu sposobu oceny postawionych warunkéw, w tym wyczerpujacego
okreslenia zakresu dokumentdw Zzadanych od Wykonawcow, jakie atesty i certyfikaty
Zamawiajacy uznaje za niezbedne, poprzez wyszczegolnienie wszystkich wymaganych przez
Zamawiajgcego norm oraz wskazanie wprost zgdanych przez Zamawiajgcego atestow i

certyfikatow osobno dia kazdej pozycji opisu przedmiotu zamodwienia.

Dodatkowo zwracamy uwage, 7e ze wzgledu na charakter wyposazanego obiektu, kiuczowa
kwestig wydaja sie wymagania pozarowe dotyczace poszczegdlnych elementéw wyposazenia
— prosimy o dokladne okreélenie tych wymagar, tak aby Wykonawcy nie ponosili ryzyka
zwigzanego z zaoferowaniem wyposazenia, ktére moze nie spetnia¢ wymogow niezbednych

podczas odbioru.




Odpowiedz:

dla koleinych grup wyrobow wraz z podaniem zgodnej a przedstawionej w OPZ numeracii:

1.

wyroby nr 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 31. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami

podanymi w OPZ — z koniecznoscig dotgczenia norm oraz certyfikatdw:

1) odporno$¢ na odrywanie obrzeza nie mnigjsza niz 3,5 N/mm2 wg normy PNEN319:1999 i PN-EN
311:2014

2) odpornosc na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali
I0S-TM-0002/5

3) odpornos¢ na ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mniejsza niz 5 wg
skali I0S-TM-0002/6

4) Atest Higieniczny dotyczacy uzywanej w produkgji ptyty meblowej w klasie higienicznosci E1 wg normy
PN-EN 14322

5) Piyty robocze / zewnetrzne w klasie odpornosci na $cieranie co najmniej 3A wg normy PN-EN 14322

6) Dokument potwierdzajacy wysoka odporno$¢ powiok lakierniczych w stelazach na $cieranie i uderzenia
zgodnie z normg PN-ISO 4211-4:1999

w tym.

1. min 700-800 obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby bez jej naruszenia
2. dwukrotna warstwa lakiernicza na poziomie grubosci min 130um

wyréb nr 9. Wykonanie zgodne z okre$lonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ - z

koniecznoscig dotgczenia norm oraz certyfikatow:

1) Dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ zastosowanego szkfa bezpiecznego z norma PN-EN 2150-1:2002

wyréb nr 13. Wykonanie zgodne z okre$lonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ — z

- koniecznoscig dofaczenia norm oraz certyfikatow:

1) Atest Higieniczny dotyczacy uzywanej w produkcji plyty meblowej w klasie higienicznoéci E1 wg normy
‘PN-EN 14322
wyréb nr 14. Wykonanie zgodne z okre$lonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ — z
koniecznoscig dotgczenia norm oraz certyfikatow:
1) Dokument potwierdzajgcy wysoka odporno$¢ powtok lakierniczych w stelazach na écieranie i uderzenia
zgodnie z normg PN-ISO 4211-4:1999 ’
2) PL-EN ISO 12945-2 na poziomie 5 — odporno$¢ na pilling
3) PL ENISO 12947-2 na poziomie 100 000 cykli - odpornos¢ na écieranie wg. cykli Martindale
4) PL EN ISO 105-B02:1999 na poziomie 6 — odpornos¢ na $wiatto.
5) Wymaganie trudno palnosci dotycza catego ukfadu tapicerskiego: »
1. Dokument potwierdzajgcy trudnopalno$¢ tapicerki zgodnie z normg PL- EN 1021-1:2014 — test
papierosowy - z wynikiem pozytywnym
2. Dokument potwierdzajacy trudnopalnos¢ tapicerki zgodnie z normg PL- EN 1021-2:2014 -
* réwnowaznik ptomienia zapatki - z wynikiem pozytywnym
3. Dokument potwierdzajacy trudnopalno$¢ tapicerki z normg BS 5852: 2006 zrédio zaptonu nr 5 -stos
drewniany z wynikiem pozytywnym
wyrdéb nr 15. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ - bez
koniecznosci dotgczenia norm oraz certyfikatow
wyroby nr 16, 17. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ — z
koniecznoscig dotgczenia norm oraz certyfikatow:
1) PL-EN ISO 12945-2 na poziomie 4 — odporno$¢ na pilling
2) PL EN ISO 12947-2 na poziomie 80 000 cykli - odporno$¢ na Scieranie wg. cykli Martindale
3) PLEN ISO 105-B02:1999 na poziomie 5-7 — odporno$é¢ na $wiatto
4) Wymaganie trudno palnosci dotyczg catego uktadu tapicerskiego:
1. Dokument potwierdzajacy trudnopalno$¢ tapicerki zgodnie z norma PL- EN 1021-1:2014 — test
papierosowy - z wynikiem pozytywnym
2. Dokument potwierdzajacy trudnopalno$¢ tapicerki zgodnie z normg PL- EN 1021-2:2014 —
rownowaznik ptomienia zapatki - z wynikiem pozytywnym
3. Dokument potwierdzajacy trudnopalno$c tapicerki z norma BS 5852: 2006 Zrédto zaptonu nr 5 -stos
drewniany z wynikiem pozytywnym
5) atest na wytrzymato$c, trwato$c i stateczno$é zgodnie z norma PN:EN 15373:2010 i PN:EN 1022:2000.
6) atest na dopuszczalne obcigzenie siedziska 160 kg '
wyrdb nr 18. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ — bez
koniecznosci dotgczenia norm oraz certyfikatéw
wyréb nr 19. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ - z
koniecznoscig dotaczenia norm oraz certyfikatow:
1) PL-EN ISO 12945-2 na poziomie 5 — odporno$¢ na pilling
2) PLEN ISO 12947-2 na poziomie 100 000 cykli - odpornoéé na écieranie wg. cykli Martindale
3) PLENISO 105-B02:1999 na poziomie 6 — odpornoé¢ na $wiatfo.
4) Wymaganie trudno palnosci dotyczg catego uktadu tapicerskiego:
1. Dokument potwierdzajacy trudnopalno$¢ tapicerki zgodnie z normg PL- EN 1021-1:2014 — test

papierosowy - z wynikiem pozytywnym
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2. Dokument potwierdzajacy trudnopalno$¢ tapicerki zgodnie z norma PL- EN 1021-2:2014 -
réwnowaznik plomienia zapatki - z wynikiem pozytywnym
3. Dokument potwierdzajacy trudnopalnos¢ tapicerki z normg BS 5852: 2006 #rédto zaptonu nr 5 -stos
drewniany z wynikiem pozytywnym
wyréb nr 20. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ - z
koniecznoscig dotgczenia norm oraz certyfikatéw:
1) Dokument potwierdzajgcy wysokg odporno$é powtok lakierniczych w stelazach na Scieranie i uderzenia
zgodnie z normg PN-ISO 4211-4:1999 w tym.
1. min 700-800 obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby bez jej naruszenia
2. dwukrotna warstwa lakiernicza na poziomie grubosci min 130um
wyroby nr 23, 41. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ — z
koniecznoscig dotaczenia norm oraz certyfikatéw:
1) odpornos¢ na odrywanie obrzeza nie mnigjsza niz 3,5 N/mm2 wg normy PNEN319:1999 i PN-EN
311:2014
2) odporno$c na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali
10S-TM-0002/5
3) odporno$¢ na cieplo kontaktowe po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg
skali I0S-TM-0002/6
4) Atest Higieniczny dotyczacy uzywanej w produkcji plyty meblowej w klasie higienicznoéci E1 wg normy
PN-EN 14322
5) Piyty robocze / zewnetrzne w klasie odpornosci na $cieranie co najmniej 3A wg normy PN-EN
143220dporno$¢ na odrywanie obrzeza nie mniejsza niz 3,5 N/mm2 wg normy PNEN319:1999 i PN-EN
311:2014 ‘
6) odpornosc¢ na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mniejsza niz 5 wg skali
I0S-TM-0002/5 -
7) odpornos¢ na ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg I0S-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mniejsza niz 5 wg
skali I0S-TM-0002/6
8) Atest Higieniczny dotyczacy uzywanej w produkgji ptyty meblowej w klasie higienicznosci E1 wg normy
PN-EN 14322
9) Piyty zewngtrzne w klasie odpornosci na Scieranie co najmniej 3A wg normy PN-EN 14322
wyrob nr 24, Wykonanie zgodne z okreSlonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ - z
koniecznoscig dotgczenia norm oraz certyfikatow:
1) Dokument potwierdzajgcy wysokg odpornos¢ powlok lakierniczych w stelazach na Scieranie i uderzenia
zgodnie z normg PN-ISO 4211-4:1999
w tym,
1. min 700-800 obrotéw paskdéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby bez jej naruszenia
2. dwukrotna warstwa lakiernicza na poziomie grubosci min 130um
wyréb nr 25. Wykonanie zgodne z okre$lonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ - z
koniecznoscig dotgczenia norm oraz certyfikatow:
1) Wymaganie trudno palnosci dotyczg catego uktadu tapicerskiego:
1. Dokument potwierdzajacy trudnopalnos$¢ tapicerki zgodnie z normg PL- EN 1021-1:2014 — test
papierosowy - z wynikiem pozytywnym
2. Dokument potwierdzajgcy trudnopalnos¢ tapicerki zgodnie z norma PL- EN 1021-2:2014 -
réwnowaznik ptomienia zapatki - z wynikiem pozytywnym
3. Dokument potwierdzajacy trudnopalnos¢ tapicerki z norma BS 5852: 2006 zrédio zaptonu nr 5 -stos
drewniany z wynikiem pozytywnym
wyréb nr 26. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ — bez
koniecznosci dotgczenia norm oraz certyfikatéw
wyroby nr 27, 28. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ - z
koniecznoscig dotaczenia norm oraz certyfikatéw:
1) odpornos¢ na odrywanie obrzeza nie mniegjsza niz 3,5 N/mm2 wg normy PNEN319:1999 i PN-EN
311:2014
2) odporno$c na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali
I0S-TM-0002/5
3) odpornosc na cieplo kontaktowe po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mnigjszg niz 5 wg
skali I0S-TM-0002/6
4) Atest Higieniczny dotyczacy uzywanej w produkgji ptyty meblowej w klasie higienicznodci E1 wg normy
PN-EN 14322
5) Piyty robocze / zewnetrzne w klasie odpornosci na Scieranie co najmniej 3A wg normy PN-EN 14322
6) blaty w klasie odpornosci na $cieranie co najmniej 3B wg normy PN-EN 14322
wyroby nr 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46. Wykonanie zgodne z okreslonym
przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ — z koniecznoécig dofgczenia norm oraz certyfikatow:
1) Atest Higieniczny dotyczacy uzywanej w produkcji ptyty meblowej zgodnie z normg PN-EN 14322 w
klasie higienicznosci E1;




16. wyréb nr 32. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ ~ z
koniecznoscig dotgczenia norm oraz certyfikatow: :
1) Dokument potwierdzajacy wysoka odpornos¢ powlok lakierniczych w stelazach na écieranie i uderzeni
zgodnie z norma PN-ISO 4211-4:1999
w tym:
1. min 700-800 obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby bez jej naruszenia
2. dwukrotna warstwa lakiernicza na poziomie grubosci min 130um
2) Dokument potwierdzajgcy odporno$¢ tapicerki na Scieranie wg cykli Martindale zgodnie z normg PL-EN
ISO 12947-2 na poziomie minimum 80.000 cykli;
3) Dokument potwierdzajacy odpornos¢ koloru tapicerki na $wiatio zgodnie z normg PL-EN ISO 105-BO2-
1994 na poziomie minimum 5;
4) Dokument potwierdzajacy dzwiekochtonno$¢ paneli dzielacych zgodnie z norma PN-EN ISO 354:2005 w
klasie pochfaniania A;
5) Dokument potwierdzajgcy trudnopalnos¢ tapicerki zgodnie z norma PL- EN 1021-1:2006 — tlacy papieros
- Z wynikiem pozytywnym
6) Dokument potwierdzajgcy trudnopalnos¢ tapicerki zgodnie z norma PL- EN 1021-2:2006 — réwnowaznik
ptomienia zapafki - z wynikiem pozytywnym
7) Dokument potwierdzajacy trudnopalnoé¢ tapicerki z norma BS 5852 z wynikiem pozytywnym
17. wyréb nr 43. Wykonanie zgodne z okreélonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ ~ z
koniecznoscig dotgczenia norm oraz certyfikatow:
1) Dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ zastosowanego szkta bezpiecznego z normg PN-EN 2150-1:2002;
18. wyréb nr 45. Wykonanie zgodne z okre$lonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ — z
koniecznoscig dofaczenia norm oraz certyfikatow: S
1) odporno$¢ na odrywanie obrzeza nie mniejsza niz 3,5 N/mm? wg normy PNEN319:1999 i PN-EN
311:2014 '
2) odpornos¢ na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali
I0S-TM-0002/5 ‘
3) odpornos¢ na ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg I0S-MAT-066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg
skali I0S-TM-0002/6
4) Atest Higieniczny dotyczacy uzywanej w produkgji ptyty meblowej w klasie higienicznosci E1 wg normy
PN-EN 14322
5) Plyty robocze / zewnetrzne w klasie odpornosci na $cieranie co najmniej 3A wg normy PN-EN 14322
6) Dokument potwierdzajacy zgodno$¢ zastosowanego szkta bezpiecznego z normg PN-EN 2150-1:2002;
19. wyréb nr 47.Wykonanie zgodne z okre$lonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ — bez
koniecznosci dotgczenia norm oraz certyfikatéw
20. wyroby nr 48, 49, 51. Wykonanie zgodne z okreslonym przeznaczeniem oraz parametrami podanymi w OPZ
— bez koniecznosci dofgczenia norm oraz certyfikatow
21. wyroby anulowane nr 5, 7, 8, 21, 22, 50.

2. Wnosimy o usuniecie z opisu przedmiotu zaméwienia wszystkich niejasnych pod katem
interpretacji zapiséw zwigzanych ze stawianymi przez Zamawiajgcego wymaganiami oraz

zastgpienie ich konkretnymi wytycznymi dia Wykonawcow.

Zamawiajgcy, opisujgc np. parametry tkanin fapicerskich, wielokrotnie w opisie przedmiotu
zamowienia postuguje sie sformutowaniami w rodzaju ,wysoka odpornoéé na pilling”,
»Wysoka Scieraino$¢”, ,wysoce trudnopalna”, , wysokiej odpornosci na swiatlo”, jednoczeénie
Zadajgc potwierdzenia spetniania powyiszych ,parametréw” {?!) badaniami dofaczonymi do
oferty oraz oSwiadczeniem producenta — wszystkie powyisze ,parametry” majg w branzy
mebli biurowych okreslajace je normy, standardy, liczby, nie pozwalajace na swobodne
interpretowanie ich przez Zamawiajgcego jako ,wysokie”, ,$rednie”, czy ,niskie”, tylko po
prostu takie jak wskazuje okreslony parametr. Dokiadanie tak samo rzecz ma sie jesli chodzi o
ptyty meblowe, ktdre Zamawiajacy zamierza — jak rozumiemy — ocenia¢ wg Swojego uznania,
czy np. posiadajg one ,duzg” (jak okredla ten parametr Zamawiajacy w opisie) odpornosc na
Scieranie i zarysowanie, czy tez moze ,malg” ~ tutaj tak samo prosimy o okreslenie
wszystkich wymagar Zamawiajacego przy uiyciu funkcjonujgcych parametréw i klas, a nie

wlasnego pojmowania sprawy przez Zamawiajgcego.




Odpowiedz: jak dla pytania nr 1

3. Prosimy o zwigkszenie dopuszczalnej tolerancji wymiaroweij.

Dopuszczona przez Zamawiajgcego tolerancja ,o0gélna” w postaci 2 mm np. dla szafy o
wysokosci 2 190 mm wynosi w praktyce tyle, co grubo$¢ obrzeza PCV {?) — wnosimy o

zastosowanie tolerancji w zakresie min. 2 cm.

Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje podany w dokumentacji zakres tolerancji wymiarowych. Nie
wyrazajgc zgody na wnioskowany przez oferenta zakres 20 mm. Powyzsze mogloby spowodowad
niedopuszczalne dysproporcje w zestawieniu ze sobg kilku wyrobéw. Dotrzymanie za§ wymiaréw
elementow konstrukcyjnych (np. bokéw szafy o wysokosci 2190 mm) z dokladnoscia +/— 2 mm bez
problemowo zapewniaja wszelkie maszyny oraz urzadzenia stuzace do rozkroju plyt. Podany przez
zamawiajacego zakres nie jest zatem niemozliwy do dotrzymania a z pewnoscig wyeliminuje
problemy zwigzane z montazem mebli zestawianych obok siebie lub montowanych w polaczeniu ze
soba. (przykladowo stosujac wnioskowany przez oferenta zakres tolerancji +/~ 20 mm mozna
doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej dwa znajdujace sie¢ obok siebie meble beda posiadaty 40 mm
réznicy w wysokosciach tj. przy wymogu wysokosci 2190 Jjeden z nich bedzie np. posiadat wysoko$é
2170 mm a drugi 2210 mm. Powyisze byloby zgodne z wnioskowanym zakresem stanowigc
rownocze$nie niedopuszczalng wade zestawu).

4. Zamawiajgcy Zada potwierdzenia spetniania parametréw badaniami dofgczonymi do oferty
(tu wnosimy o zlikwidowanie tego zapisu — w Zadnym rozdziale Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia nie jest ustanowiony wymog dofgczenia takiego dokumentu do
oferty) oraz ,oswiadczeniem producenta o zastosowaniu w tej partii produktéw” — prosimy o
wyjasnienie, o producenta jakiego elementu chodzi i do dokladnie miatby on potwierdzi¢?
Czy np. w przypadku kontenera biurowego chodzi o producenta prowadnic, uchwytéw?
Prosimy ‘o wyjasnienie tej kwestii osobno dla kazdego elementu wyposazenia objetego

przedmiotowym zaméwieniem.

Odpowiedz:

1. Zamawiajacy podtrzymuje potwierdzenie spelnienia parametrow. Wyniki badan wskazuja czy
zostaly spelnione warunki okreslone w specyfikacji (w kontekscie jakosci materialow).
Oswiadczenie za$ oferenta potwierdzajace zastosowanie ww materialéw w danej partii daje
zamawiajagcemu pewnos$é¢ iz wyroby wykonane sg zgodnie z podanymi kryteriami. Badania te
oraz o$wiadczenia winny dotyczyé materiatéw (okreslonych przez Zamawiajacego) majacych
spetni¢ podane przez zamawiajacego kryteria udokumentowane normami.

2. Obowiazkiem wykonawcy bedzie dostarczenie wyrobdéw zgodnych z:

1) wymaganiami sprecyzowanymi i okreslonymi w SIWZ / OPZ przez zamawiajgcego,
2) wymogami obiektu w jakim bedg uzytkowane w tym wszelkich parametrow o jakich pisze
zamawiajacy, oraz zasadnych dla obiektu jak przedmiotowy. Powyzsze zwigzane jest
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zaréwno z aspektami bezpieczenstwa, trwalodci, estetyki, oraz funkcjonalnosci samych
mebli
3) wymaganiami okreslonymi w szeroko pojetej sztuce stolarskiej powyzsze zostalo
dookreslone i podane w dokumentacji SIWZ / OPZ.
Obowigzkiem wykonawcy bedzie rowniez dostarczenie wyrobéw nieobarczonych wadliwo$ciami
materiatowymi, konstrukcyjnymi, produkcyjnymi, transportowymi oraz montazowyml powyzZsze
zostato dookreslone i podane w dokumentacji SIWZ / OPZ.
Ustawa z 12 .IX.2002 o normalizacji rozdzial 3 art. 5. 3. stosowanie polskich norm jest
dobrowolne
w przypadku nie dookreslania jako$ci materiatéw, ustug oraz wyrobéw wg norm polskich wyroby
te musza jednak posiadaé cechy umozliwiajace korzystanie z nich zgodnie z celem dla jakich
zostaly stworzone wg podanych przez odbiorce wymagan. Pominigcie stosowania norm nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie i dostarczenie wyrobéw w sposob
wadliwy czy tez niezgodny z zalozeniami / wymogami stawianymi przez odbiorce, wymogami
zwigzanymi z podanym uprzednio sposobie przysziej eksploatacji (bardzo intensywnej) czy tez
specyfice obiektu (uzytecznosci publicznej)
Ustawa 2z 12 .IX.2002 o normalizacji rozdzial 3 Art. 7. 1. Informuje iz wyroby spehiajace
wymagania Polskich Norm oznaczane s na zasadzie dobrowolnosci znakiem zgodnosci z Polska
Normg pod warunkiem uzyskania certyfikatu zgodnosci upowazniajacego do takiego oznaczenia.
Ustawa z 12 .IX.2002 o normalizacji rozdzial 3 Art. 7. 2. informuje iz wylaczne prawo do
wyrazenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodnosci z Polska Normg przystuguje krajowej
Jjednostce normalizacyjne;j
Ustawa z 12 .IX.2002 o normalizacji rozdzial 3 Art. 7. 6. informuje iz producent lub osoba
wprowadzajgca wyroby do obrotu moze zadeklarowaé ich zgodnos¢ z Polskimi Normami
deklaracjg zgodnosci wydang na wlasna odpowiedzialno$é, przy czym wymagania stawiane takiej
deklaracji okreslaja Polskie Normy.
Ustawa z 12 .IX.2002 o normalizacji rozdzial 3 Art. 7. 7. informuje iz deklaracja zgodnosci nie
upowaznia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodnosci, o ktérym mowa w ust. 1.
Ustawa z 12 .IX.2002 o normalizacji rozdzial 6 Art. 24. 1. informuje iz kto oznacza wyroby
znakiem zgodnosci z Polska Norma bez uzyskania certyfikatu zgodno$ci upowazniajacego do
takiego oznaczenia podlega karze grzywny.
Ustawa z 12 .IX.2002 o normalizacji rozdzial 6 Art. 24. 2. informuje iz tej samej karze
podlega, kto oznacza znakiem zgodnosci z Polska Norma wyroby niespetniajgce odpowiednich
wymagan Polskiej Normy lub deklaruje zgodno$é z Polska Normg wyrobéw niespetniajacych
tych wymagan.

5. Zamawiajacy dla wigkszosci opisanych produktéw stawia wymog ,latwego montazu i
demontazu” — co to oznacza demontaz w przypadku np. fotela konferencyjnego? Wnosimy o
zlikwidowanie tego zapisu we wszystkich pozycjach, w ktérych demontaz nie jest mozliwy i

zasadny.

Odpowiedz:

1.

2.

zamawiajgcy podtrzymuje wymoég wykonania mebli w sposéb zapewniajacy fatwy montaz i

demontaz.

informuje si¢ iz stawiajac wymog ,tatwego montazu i demontazu” zamawiajacy ma na mysli

migdzy i mnyml te wyroby, ktore to:

1) skiadaja si¢ z dwéch lub wielu podzespoléw (jak np. stelaz oraz ,kubelek” w krzesle
konferencyjnym)

2) posiadajg dodatkowe elementy, ktére to opcjonalnie podczas uzytkowania mozna montowaé lub
demontowa¢ w zaleznosci od potrzeb (jak np. faczniki czy tez zaczepy)

ponadto zamawiajgcy dostarczenie wyrobow plzygotowanych oraz fatwych w montazu i

demontazu utatwi wykonawcy ich montaz a zamawiajacemu dopasowywanie do swoich potrzeb

oraz ewentualne przenoszenie wyrobow podczas ich uzytkowania.




6. WnoSimy o0 zmiane kryteriéw oceny ofert.

Zamawiajacy formutujac w Rozdzig!e 13. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia — Opis
kryteridw, ktérymi bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteric’)w oraz sposobu oceny ofert —~ kryteria oceny ofert, postanowit, iz najkorzystniejsza
oferta zostanie wybrana przy uwzgiqdniéniu najﬁiiszej zaoferowanej ceny oraz
zaoferowanego najdiuzszego okresu gwarancji, przy uwzglednieniu, iz okres gwarancji musi
wynosi¢ minimalnie 36 miesiecy, a okres gwarangcji przenoszacy 60 miesiecy nie ma wpiywu
na oceng ofert. Sformufowana w powyzszy sposdb struktura kryteriéw oceny ofert pomimo
jej pozornej zgodnosci z ustawg Prawo éaméwieﬁ publicznych, nie odpowiada zasadom

sformutowanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publlcznych (tekst Jedn Dz.

U. z 2016 r., poz. 1870), ktérych Zamawiajgcy jako )ednostka organizacyjna jednostky
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V samorzadu tervtonalnego, obowigzany jest przestrzegac. Naruszeme zasad wydatkowania

srodkow publicznych, w tym zasady oszczednosci | efektywnosci, obrazme ponizszy przykiad:

Wykonawca A skiada oferte z ceng 200 000,00 zt i okresem gwarancji 36 miesiecy, przy czym
aoferowané przez niego cena jest ceng najniisza‘spos'.réd ofert niepodlegajgcych odrzuceniuy,
Wykonawca A otrzymuje wigc w krytenum cena — 60 pkt, natomiast ‘w kryterium okres

gwarancp otrzymu;e 0 pkt, facznie 60 pki.

Wykdnawca B skiada oferte z ceng 55‘(431;000,00 zt i maksymalnym majacym znaczenie dla
_océhy okl;esem gwarancji 60 miesiecy i przyjmujemy, ze w postepowaniu mamy do oceny
pod wzgledem kryteriow tylko oferty Wykonawcy A vi B. W takiej konfiguracji Wykonawca B
otrzyfnuje w kryterium cena - 21, 82 pkt, natomiast w kryterium okres gwarancji otrzymuje

40 pkt, tacznie 61,82 pkt.

W przedstawwonym przykladzie wygrywa oferta z ceng 11 % drozszg od oferty z najnizszg
cena, czyll za dwa dodatkowe lata gwarancji Zamawiajacy zapfaci cene o 11 % wyisza. Majac
na uwadze zasadg nie tylko samej oszczednodci, ale nawet efektywnosci, Zamawiajgcy przy
fékfm nieprawidfowym‘ ustaleniu kryteridw jest w stanie kupié blisko 3 komplety mebli,'w
miejsce dodatkowej 2;letniej gwAaraAncji, czyli po trzech latach moZe na pewno k‘upié‘z.a
pienigdze kidre mu pozostaly dodatkay 1 analogiczny zestaw mebli, a w praktyce, priy

niewielkim ograniczeniu zakresu 2 analogiczne zestawy mebli.

Jak wskazano powyiej, ustalenie kryteriow oceny ofert, obok literalnej zgodnosci z treécia art.
91 ustéwy Prawo zardéwieri publicznych, musi jeszcze odpowiadaé zasadom Wydatkowania
é$rodkéw publicznych. W swietle zasad ustanowionych ustawq o' finansach publicznych,

pozécenowé kryteria oceny ofert winny zosta¢ ustalone w oparciu o rachunek ekonomiczny,
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aby unikngé¢ manipulacji elementami oferty przez Wykonawcow w celu zdobycia

nieuzasadnionej wzgledami ekonomicznymi  przewagi nad konkurencjg. W $wietle
przywotanej ustawy o finansach publicznych, wydatkowanie srodkow publicznych musi by¢
, celowe, a zatem stuszne i uzasadnione, oraz oszczedne, czyli zakladajace zaangaZzowanie
zasobdw finansowych na poziomie w miarg mozliwosci niskim, przy pozostawieniu obecnej
struktury kryteribw oceny ofert powyisze zatoienia nie znajduja uzasadnienia, bowiem
zamiast bezpfatnych z zatozenia napraw w okresie 2 lat, Zamawiajacy jest w stanie kupic co

najmniej jeden zestaw mebli co do jakosci analogicznych do zamawianych w niniejszym,
postepowaniu. Uksztattowanie ‘bowiem p poszczegdinych kryteribw oceny ofert nie jest

f dziafaniem dowolnym oraz musi mie¢ swoje uzasadnienie w istniejgcych potrzebach
jednostki zamawiajgcej (wyrok Zespotu Arbitréw z 8 czerwca 2006 r., sygn. akt UZP/Z0/0-
i 1606/06). Dotyczy to takie kryterium okresu gwarancji: jego znaczenie musi odpowiadat¢
! okreslonej potrzebie zamawiajgcego i pozostawaé w rozsgdnych proporcjach do pozostatych
kryteriow, w szczegélnoéci do ceny, nie sposéb bowiem przyjaé, ze bilansowanie ceny
i okreslenie okresu gwarancji moze mie¢ charakter czysto uznaniowy. W zwigzku z

powyZszym wnosimy jak na wstepie.

powiedZ: Zamawiajagcy w przedmiotowym postgpowaniu zgodnie z przewidzianym tryber.q
:))kdres’ol‘c;v;;‘rirfw art. 24aaj?ls};awy :a podstawie dwdch kryteriéw cena- waga 60% oraz f)kres gwarancji
— waga 40% wyloni jedynie Wykonawce, ktérego oferta .zosta%a najwyzej oceniona. .Nastgpnllf
Wykonawca w celu potwierdzenia, ze nie podlega wyklucz?n.m z postgpowania oraz spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu zlozy na wezwanie Zal:navvlajqcego stosowne c_iokumenty m. in.
potwierdzajace czy oferowana dostawa odpowiada okre$lonym w SIWZ wymaganiom Zamawiajgcego

i t3 ppkt 3 i4 SIWZ). o .

E)ng'z(s’ilzc;iisvf l;)owr;/zszym rozdzia%e wymagania, a w szgzegélnos'fzi j.akos'ciowe, maja 'S'CISi'y zwigzek
z wartoscig oferowanej dostawy jak réwniez z mozliwoscia wyc’ﬂuz?n}a okresp gwarancji. _
Wybér najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w 's.zczegolnosyl zgodme. z pf)t‘rzebq otrzymania
przez Zamawiajacego dostawy na poziomie oczekiwanej i wskazanej w SIWZ jakosci.

Z powazaniem

Specjalista

e,

Joanna Walenciak
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