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IRZP.231.8.6.2017
Otrzymuja wedtug rozdzielnika

Dot.: postepowania o udzieleniu zamodwienia publicznego dla zadania pn.: Dostawa
i montaz wyposazenia meblowego w Hali Widowiskowo-Sportowej Okraglak
w Opolu” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa z rozbudowg
obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej ,Okraglak” wraz 2z pierwszym
wyposazeniem obiektu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia, poprzez:

1. Doszczegotowienie opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie:
a) Dopisania nastepujacej tresci:

o Wszystkie wyroby stanowigce przedmiot dostawy bedzie rozmieszczone
w pomieszczeniach znajdujgcych sie wewnatrz obiektu.

o Plyta meblowa okreslona nazwg ,dab kanadyjski”, moze by¢ zastgpiona ptyta
rownowazng/podobng dowolnego producenta (pod warunkiem spetnienia
kryteriow jakosci okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia) takiego jak np.:
KRONOSPAN
e Dab Urban Bursztynowy
e Dab Nagano
e Dab Nova
KRONOPOL
e Dab Palermo jasny
e Dab jasny
EGGER
e Dab Sorano jasny
e Dab Bardolino naturalny
e Dab Halifax naturalny

W przypadku braku mozliwosci spetnienia parametru: ,odporno$¢ na Scieralnosé
w klasie 3A", Zamawiajacy dla wyrobow 1, 2, 4, 10 dopuszcza réwniez ptyty robocze
oklejone laminatem HPL.

b) Usuniecia omyitek pisarskich z tresci nastepujacych plikow:

e Poz. 14 Sofa modutowa — gramatura tkaniny — byto 309 g/m?, powinno by¢ minimum 300
g!mz
e Poz. 16 i 17 Krzesta obrotowe — gramatura tkaniny — byto 364 g/m?, powinno by¢ minimum

360 g/m?
o Poz. 40. Szafa aktowa — btad zapisu wymiaru gtebokosci szafy — byto 800/435/1835 mm,

powinno by¢ 800/430/1835 mm
o Poz. 48 Szafa BHP - usunieto powtorzony zapis:




,Zamawiajqcy zastrzega, iz mebel powinien byc tatwy w montazu i demontazu ...”

,»Wszystkie sktadowe elementy wyrobu powinny spetniac wymogi bezpieczeristwa...”

Poz. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 dodano zapis, ktory znajduje sie przy szafach i regatach aktowych,
tym bardziej wskazany jest dla biurek i stotow:

Pozadane witasciwosci ptyty: duza odpornosc na Scieranie i zarysowanie, 0dpornosc na dziatanie
czynnikow chemicznych odpornosc na dziatanie temperatury.

Poz. 14 dodano zapis:

Sofy z moZliwoscia ustawienia w pefne koto maja zapewnic zagospodarowania przestrzeni wokoft
stupa. Zostana one ustawione dookofa istniejacego na obiekcie sfupa zapewniajac optymalne
zZagospodarowanie przestrzen.

Poz. 15 dodano zapis:

Uwaga!

W praktyce, ze wzgledu na brak jednoznacznych wymagan, do oceny zapalnosci siedzisk z
twardych tworzyw sztucznych stosuje sie metody wg PN-EN1021-1 i PN-EN 1021-2
przeznaczone do badan zapalnosci zestawow tapicerskich, przy pomocy ktorych okresla sie
ich podatno$¢ na zapalenia od tlagcego sie papierosa i od ptomienia palnika gazowego
rownowaznego ptomieniowi zapatki w czasie 15-to sekundowej powierzchniowej ekspozycji

W polskim ustawodawstwie brak jest szczegoétowych zasad w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego budowli sportowych, w tym kryteriow oceny siedzisk z twardych tworzyw
sztucznych z punktu widzenia stwarzanego przez nie zagrozenia pozarowego. Wymagania
okreslono dla budynkdw (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadat budynki - Dz. U. Nr 109, poz. 1156, 2004 r. z
paozniejszymi zmianami). Prawo Budowlane (jednolity tekst ustawy - Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami) jednoznacznie definiuje ladowe obiekty techniczne.

W zafgczeniu pliki wyposazenia meblowego uwzgledniajgce ww. zmiany.

c) Wprowadzenia nowych pojec:
Elementy zewnetrzne: sg to wszystkie konstrukcyjne elementy mebli posiadajgce swojg

(najczesciej pionowo usytuowang) ptaszczyzne lub tez jej fragment na zewnatrz kazdego z
wyrobow np.: fronty, boki, czy tez ostony biurka. Elementy te narazone s3 jak wiadomo w
wiekszym stopniu niz wewnetrzne elementy korpusu (jak potki oraz boki niewidoczne na zewnatrz
np.: po potgczeniu ze sobg mebli podczas ich montazu).

Plyty robocze: sg to wszystkie ptaszczyzny stanowigce powierzchnie poziome jak blaty. Zgodnie

z terminologig stosowana w meblarstwie powierzchnie robocze mebla - powierzchnie poziome
stuzgce do pracy, spozywania i przygotowania positkow (piyty robocze stotdw, biurek blaty
kuchenne).

d) Dopisania w Rozdziale 6 pkt 3 ppkt 4 SIWZ nastepujacej tresci:

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza dotaczy¢ prezentowanych, jako wzorzec
oraz poddanych ocenie jakosci wyrobow do przysztej dostawy, Zamawiajgcy nie
wymaga dostarczenia do oceny jakosciowej wyrobéw zgodnych z kolorystyka oraz
wymiarami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia z zaznaczeniem, iz meble te
bezwzglednie muszg spetnia¢ pozostate, a okreslone w dokumentacji wymagania.
Wyroby te pozostang zmagazynowane przez Zamawiajagcego (do zakonczenia
realizacji) jako wzorzec jakosci obowigzujacy w catej realizacji.

Ocena jakosciowa wyrobow
W celu zachowania przejrzystosci przeprowadzania oceny jakosciowej dostarczonych
wyrobow wprowadzona zostata punktacja w skali od 0 do 20 punktdw.




Kazdy oceniany wyréb moze otrzyma¢ w swojej kategorii maksymalng liczbg 4
punkty.

e Zamawiajacy uzna, iz dostarczone przez Wykonawce wyroby spetniajg wymagania
jakosciowe, jezeli zdobyta przez Wykonawce fgczna liczba punktow bedzie wynosi¢ co
najmniej 14 punktéw pod warunkiem, ze w odniesieniu do wyrobu/wyrobdw,
ktdry/e podczas oceny nie zdobyt max liczby 4 punktéw, Wykonawca ztozy pisemne
zobowigzanie o usunieciu nieprawidtowosci podczas produkcji danego wyroby.

e W przypadku niespetnienia ww. warunku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

e) Wprowadzenia nowego zatgcznika stanowigcego potwierdzenie, ze oferowana dostawa

odpowiada okreslonym w SIWZ wymaganiom: Zatacznik nr 7 do SIWZ
W zatgczeniu plik w wersji edytowalnej.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
Strona internetowa: www.mosir.opole.pl







