OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
~PRZEGLADY OKRESOWE CENTRAL KLIMATYZACYINYCH

Zafkgeznik nr 1

I URZADZEN WENTYLACYINYCH W OBIEKTACH ZARZADZANYCH
PRZEZ MIEJSKI OSRODEK SPORTU i REKREACII W OPOLU”

Zakres zadania:

1. Okresowa kontrola i konserwacja 4 central klimatyzacyjnych podwieszanych wraz z rozdzielnicami

zasilajgco — sterujgcymi na Stadionie Lekkoatletycznym w tym szczegdtowy przeglad urzadzen

obejmuje:

= ocene ogoing stanu technicznego;

» sprawdzenie zespoldw wentylatorowych (stanu lozysk, amortyzatoréw, pasow klinowych,

potgczen Srubowych);

s ocene stanu technicznego wymiennikow ciepta (nagrzewnic, wymiennikdw krzyzowych);

+ sprawdzenie dziatania przepustnic (mechaniczne - automatyczne);

+ sprawdzenie nastaw na presostatach i falownikach;
« sprawdzenie ukladu automatyki;
» sprawdzenie filtréw;

» sprawdzenie droznosci kanatéw w przypadku ich wystepowania.

Dane techniczne: Producent: VBW Engineering Sp. z 0.0. Gdynia

Nazwa urzadzenia: Centrala klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS
Typ urzadzenia: SPS-3/50-P-3150/350-3-1-P-T-1

Nazwa urzadzenia: Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca do centrali

Typ urzadzenia: SPS3-A-2-2-1

Nazwa urzadzenia: Centrala klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS
Typ urzadzenia: SPS-3/50-P-1700/300-3-1-P-T-1

Nazwa urzadzenia: Rozdzielnica zasilajaco — sterujaca do centrali

Typ urzadzenia: SPS3-A-2-2-1

Nazwa urzgdzenia: Centrala klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS
Typ urzgdzenia: SP5-4/50-L-3450/340-3-1-P-T-1

Nazwa urzgdzenia: Rozdzielnica zasilajgco — sterujaca do centrali

Typ urzadzenia: SPS4-A-2-2-1

Nazwa urzadzenia: Centrala klimatyzacyjna podwieszana sekcyjna SPS
Typ urzadzenia: SPS-1/50-P-850/230-3-1-P-T-1




Nazwa urzgdzenia: Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca do centrali
Typ urzadzenia: SPS1-A-1-0-1

2, Okresowa kontrola | konserwacja 3 central klimatyzacyjnych w Miejskiej Informacji

Turystycznej w tym szczegdtowy przeglad urzadzen obejmuje:

ocene 0godlng stanu technicznego;

sprawdzenie zespotdw wentylatorowych (stanu tozysk, amortyzatoréw, paséw klinowych,
potaczen Srubowych); |

ocene stanu technicznego wymiennikow ciepla (nagrzewnic, wymiennikéw krzyzowych);
sprawdzenie dziatania przepustnic {mechaniczne - automatyczne);

sprawdzenie nastaw na presostatach i falownikach;

sprawdzenie uktadu automatyki;

sprawdzenie filtréw;

sprawdzenie droznosci kanalow w przypadku ich wystepowania.

Dane techniczne:

Nazwa urzadzenia: klimatyzacja Multi Invertern: 1 jednostka zewnetrzna, 2 jednostki kasetonowe

wewnelrzne
Producent: FUIITSU
Typ urzgdzenia: R410A nr ACY24LMAM2

3. Okresowa kontrola i konserwacja 2 central klimatyzacyjnych w Wiezy Piastowskiej w tym

szczegotowy przeglad urzadzen obejmuje:

ocene 0gdlna stanu technicznego;

sprawdzenie zespoléw wentylatorowych (stanu lozysk, amortyzatoréw, paséw klinowych,
potaczen Srubowych);

oceng stanu technicznego wymiennikow ciepta (nagrzewnic, wymiennikow krzyzowych);
sprawcdzenie dzialania przepustnic (mechaniczne - automatyczne);

sprawdzenie nastaw na presostatach i falownikach;

sprawdzenie uldadu automatyki;

sprawdzenie filtréw;

sprawdzenie droznosci kanatdw w przypadku ich wystepowania.

Dane techniczne:

Nazwa urzadzenia: klimatyzator wewnetrzny
Producent: DAIKIN

Typ urzadzenia: FTXS25K2V1B J 193580 szt.1
Typ urzadzenia: FTXS25K2V1B J 193572 szt.1



4, Okresowa kontrola i konserwacja 1 szt. (klimatyzator) na Krytej Plywalni Akwarium w tym

szczegolowy przeglad urzadzen obejmuje:

przeglad cbudowy klimatyzatora;

badanie polaczen elektrycznych;

badanie szczelnosci uktadu chlodniczego;

sprawdzenie ci$nien pracy na ssaniu i tloczeniu;

sprawdzenie filtrdw powietrza w elementach Sciennych, podsufitowych, kasetonowych;
czyszczenie skraplacza;

czyszczenie parownika;

przeglad ukladu odprowadzenia skroplin;

uzupelnienie czynnika chtodzacego, jesli jest wymagane;

sprawdzenie droznosci kanatow w przypadku ich wystepowania.

Dane techniczne:

Nazwa, model urzadzenia: klimatyzator Daikin FTE25DAV3B

5. Okresowa kontrola i konserwacja urzadzen wentylacyjnych 5 szt. (centrale wentylacyjne) w tym

szczegdlowy przeglad przed i po sezonie grzewczym urzadzen w  Kryta Plywainia Akwarium

obejmuje w szczegdlnosci czynnosci:

sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrow powietrza;

sprawdzenie filtrow;

czyszczenie obudow central wewnatrz i zewnatrz;

sprawdzenie zespoldw wentylatorowych (stanu lozysk, amortyzatorow, pasdw klinowych,
polaczen srubowych), czyszczenie lopatek wentylatora;

kontrola instalacji odprowadzajgeej skropliny;

sprawdzenie poprawnosci dziatania zawordw regulacyjnych oraz przepustnic powietrza;
sprawdzenie poprawnosci dziatania sitownikow oraz zabezpieczer;

sprawdzenie poprawnosci dziatania ukiadu automatycznej regulacii i sterowania;
pomiar praddw pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej;

czyszczenie oraz dezynfekcja wymiennikow ciepta;

wykonanie pomiaru kontrolnego ilosci powietrza przeplywajacego przez centrale;
kontrola naciagu paskéw kiinowych;

sprawdzenie droznosci kanatéw w przypadku ich wystepowania.

Dane techniczne:

Nazwa urzgdzenia: centrala wentylacyjna basenowa sekcyjna

Producent: VBW Clima Engineering

Typ urzadzenia: BS-2HP-6-5W-S szt.1
Typ urzadzenia: BS-2HP-3-SW-S szt.1
Typ urzgdzenia: BS-2HP-4-SW-5 szt. 1



Nazwa urzagdzenia: centrala wentylacyjna
Producent: Dantherm
Typ urzadzenia: DK7800SINE szt.1

Nazwa urzadzenia: centrala wentylacyina podwieszana
Producent: TRANE
Typ urzadzenia: centrala wentylacyjna nawiewna typu FWD-45

6. Okresowa kontrola i konserwacja urzadzen 2 szt. (klimatyzator) na Basenie Letnim Blekitna
Fala przeglad obejmuje w szczegolnosci czynnosci:
» przeglad obudowy klimatyzatora;
» badanie potgczen elektrycznych;
» badanie szczelnosci ukdadu chiodniczego;
» sprawdzenie ciénien pracy na ssaniu i thoczeniu;
« sprawdzenie filtrow powietrza w elementach sciennych, podsufitowych, kasetonowych;
s czyszczenie skraplacza;
s Czyszczenie parownika;
+ przeglad ukladu odprowadzenia skroplin;
s uzupehienie czynnika chlodzgcego, jesli jest wymagane;

» sprawdzenie droznosci kanatow w przypadku ich wystepowania.

Dane techniczne;
1. Nazwa urzadzenia: klimatyzator McQuay, mode! M4LCO50CR FFFA
2. Nazwa urzadzenia: klimatyzator AIRWELL model GCNG14

7. Okresowa kontrola i konserwacja urzgdzen wentylacyjnych 3 szt. {centrale wentylacyjne) w tym
szczegotowy przeglad przed i po sezonie grzewczym urzadzen w Centrum Sportu obejmuje
w szczegolnosci czynnosci:

» sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrow powietrza;

s czyszczenie obuddw central wewnatrz | zewnatrz;

+ sprawdzenie zespoldw wentylatorowych (stanu lozysk, amortyzatoréw, paséw klinowych,
potaczen Srubowych);

« sprawdzenie poprawnosci dziatania zawordw regulacyjnych oraz przepustnic powietrza;

« sprawdzenie poprawnosci dzialania sitownikéw oraz zabezpieczen;

+ sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu automatycznej regulacii i sterowania;

« pomiar pragdéw pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej;

» czyszczenie oraz dezynfekcja wymiennikéw ciepla;

» sprawdzenie droznosci kanatéw w przypadku ich wystepowania.



Dane techniczne:

1. Centrala wentylacyjna System Air SR-03EL
2. Centrala wentylacyjna System Air VR-700DC
3. Centrala wentylacyjna System Air SR-09EHW

8. Okresowa kontrola i Kkonserwacja urzadzen wentylacyjnych 11 szt. (centrale wentylacyjne

lodowisko hala — 8 szt., szatnie sportowe — 3 szt.), 12 szt. Klimatyzatory przenosne (Dyrekcja

MOSIR ) w tym szcregdtowy przeglad przed i po sezonie grzewczym urzadzen w obiekcie

Sztuczne Lodowisko ,TOROPOL" obejmuje w szczegdlnosci czynnosci:

»

sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrow powietrza;

czyszczenie obuddw central wewnatrz i zewnatrz;

sprawdzenie zespotdw wentylatorowych (stanu tozysk, amortyzatoréw, pasow klinowych,
potaczen Srubowych), czyszczenie topatek wentylatora;

kontrola instalacii edprowadzajacej skropliny;

sprawdzenie poprawnosci dziatania zawordw regulacyjnych oraz przepustnic powietrza;
sprawdzenie poprawnoéci dziatania sitownikow oraz zabezpieczen,

sprawdzenie poprawnoéci dziatania ukfadu automatycznej regulacji i sterowania;
pomiar prgdow pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej;

czyszczenie oraz dezynfekcia wymiennikow ciepla;

wykonanie pomiaru kontrolnego ilosci powietrza przeplywajacego przez centralg;
kontrola naciagu paskow klinowych;

sprawdzenie droznosci kanatow w przypadku ich wystepowania.

1. Centrale wentylacyjne
1.1. Hala lodowiska SL Toropol — Centrale typu: ,VITROSERVICE CLIMA" typ SV 4 P -120
—szt. 8.

Centrala wentylacyjna nr 1 (1 kpl.)

sitownik komory mieszania 0-10V
wentylator nawiewu
termostat RANCO

Centrala wentylacyjna nr 2 (1 kpl.)
sitownik komory mieszania 0-10V
konierz elastyczny 1000x500 mm
wentylator nawiewu

termostat RANCO

Centrala wentylacyina nr 3 (1 kpl.)

sitownik komory mieszania 0-10V

wentylator nawiewu



termostat RANCO

sitownik zaworu nagrzewnicy wodnej

Centrala wentylacyjna ni 4 (1 kpl.)

sitownik komory mieszania 0-10V
wentylator nawiewu
termostat RANCO

element polaczenia elastycznego 500 x 500 mm

Centrala wentylacyjna nr 5 (1 kpl.)

sitownik zaworu nagrzewnicy wodnej

element polgczenia elastycznego 500 x 500 mm

Centrala wentylacyina nr 6 (1 kpl.)

element potfaczenia elastycznego 500 x 500 mm

Centrala wentylacyina nr 7 (1 kpl.)

sitownik zaworu nagrzewnicy wodnej

element polaczenia elastycznego 500 x 500 mm

Centrala wentylacyina nr 8 {1 kpl.)

Elementy zawiesi kanalu nawiewnego

element polaczenia elastycznego 500 x 500 mm

1.2 Szatnie sportowe - centrale typu MISTRAL 1100 ec firmy PROVENT — szt. 3.

1.3 sztuczne Lodowisko Toropol — Pomieszczenia biurowe w budynku administracyjno —

hotelowym - Klimatyzatory przenosne szt. 12.

2. Instalacja grzewcza ciepta technologicznego.
Przewody instalacyjne — 40 m
Zawory regulacyjne trojdrogowe — 8 szt.
Pompy chiegu matego nagrzewnic wodnych — 8 kpl.

Otuliny termoizolacyjne przewodow — 40 m

Ustugi nalezy zrealizowac:
s w terminie do 30 kwietnia 2018 r. po sezonie grzewczym,

o w terminie do 30 wrzesnia 2018 r. przed sezonem grzewczym.



UWAGA:

W przypadku obiektu Sztucznego Lodowiska Toropol wystepuja elementy, ktdre sg objete gwarancjg
w roku 2018. Zakres ustug w ramach niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia obejmuje jedynie
dokonanie kontroli/przegladu elementéw na gwarancji wraz ze wskazaniem pisemnym czynnosci

koniecznych do wykonania (np. uszkodzenie urzadzen, wymiany elementow wyposazenia, itp.).
Ponizej zakres objety gwarancjg w roku 2018:

1. System automatyki central wentylacyjnych.
o Szafy ukladu Uklad AKPIA — 8 kpl.
» Podzespoly ukladu AKPIiA — 8 kpl.
- czujniki temperatury — 8 kpl.
- przemienniki czestotliwosci — 8 szt.
- pompy obiegowe — 8 szt.

- zawdr regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem — 1 kpl.

2. System nadrzedny BMS.
¢ Komputer PC systemu nadrzednego BMS - 1 kpl.
« Oprogramowanie komputera PC BMS ~ 1 kpl.
« Szafa AKPIA BMS — 1 kpl.

Sporzadzit:
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