OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Brama i ogrodzenie

Opis konstrukcji bramy przesuwanej i ogrodzenia systemowego:

Konstrukcja bramy przesuwanej:

- szyna jezdna - ceownika potzamkniety 80x80x5,

- profil na szynie — ksztattownik 12x60x3,

- rama bramy i stupki wzmacniajgce — ksztattownik 60x60x2,

- wypelnienie — ksztattownik 30x18x1,5 co ok 90 mm,

- ceownik rolki prowadzacej 50x30x3,

- stupek prowadzgcy — ksztattownik 80x80x3 z podstawg do przykrecenia,

- zamek hakowy, uchwyt czarny poliamidowy, wktadka z trzema kluczami,

- profil dojazdowy — ksztattownik 60x30 z czterema rolkami wprowadzajgcymi,

- stupki wydzielajgce wjazd — ksztattownik 100x100x3 — do zabetonowania.
Do bramy konieczny fundament betonowy (beton B25)

Ogrodzenie systemowe:

Panel zgrzewany z drutu $rednicy 4mm, oczko 50x200

Stupek ogrodzeniowy — ksztattownik 60x40x1,5 - do zabetonowania

trzy obejmy mocujace, Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej

Pod panelem piyta betonowa (beton B40} wkiadana w uchwyty metalowe, przykrecane do
stupka.

Ogrodzenie pelne — konstrukcje stalowe pokryte blachg ocynkowang trapezowa T18 lub T20.

Blacha mocowana za pomoca nitow zrywanych.

Rodzaj stali — gatunek s 235
Catos¢ ocynkowana ogniowo wg normy PEN EN ISO 1461

Ogdlny zakres prac i szacowane dane ilosciowe:

1. Ogrodzenie z furtkami.

- Demontaz istniejgcych bram stalowych — szt. 2,
- Ogrodzenie z paneli wys. ok.2,40 m na stupkach stalowych — ok. 12,00 m,
- Dostawa i montaz bram przesuwnych 4,50 m x 2,00 m — 2 kpl.,

- Dostawa i montaz furtek otwieranych — 4 kpl.




2. Ogrodzenie obwodowe stadionu,

- Demontaz istniejgcego ogrodzenia - ok. 288,00 m2,

- Ogrodzenie z paneli wys. ok.3,00 m na stupkach stalowych — ok. 96,00 m.

3. Naprawa ogrodzenia.

- Ogrodzenie z paneli wys. ok.2,00 m na stupkach stalowych — ok, 50,00 m.

Uwaga:

Prace zwigzane z montazem elementdw ogrodzenia oraz bramy nalezy koordynowac
z ustawieniem konteneréw kasowych, po uprzednim uzgodnieniu z Przedstawicielami klubu
«Kolejarz” Opole lokalizacji kontenerdw kasowych.

W przypadku braku ustawionych konteneréw podczas prac zwigzanych z montazem
ogrodzenia w strefie wjazdu giéwnego nalezy dokonal zabezpieczenia strefy wjazdu
gtownego przed ingerencjg osob z zewnatrz.

Zakres ilosciowy planowanych robét stanowi jedynie materiat pomocniczy.

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania kompleksowej oferty
cenowej dla wymaganych prac.

Termin dokonania wizji lokalnej nalezy uprzednio uzgodni¢ z Przedstawicielem Klubu
Zuzlowego ,Kolejarz” Opole.

Nr stacjonarny do kiubu: (77) 453 66 44,

Numery komorkowe do kontaktu:
Pan Lucjusz Bilik — tel. 501 225 747,
Pani Magdalena Gatkowska — tel. 533 354 404.

Opis przedmiotu zamoéwienia zostal sporzadzony na podstawie danych przekazanych przez

p. Lucjusza Bilika — Przedstawiciela Towarzystwa Sportowego ,Kolejarz Opole”.

Sporzadzit:
Wiodzimie\rz Leski
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