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wykaz elementow drewnianych

przekr6j |symbol |dtugosc |iloS¢ | objetosc
b/h em] [m] [szt] (mt] ¥ it
365 | 8 |0374
2,75 | 8 0,282
8/16 | K2 | 1,85 | 8 [0,189 | 0,845
10/18 | K1, 550 | 4 [03% [ o
14/14 | M 115 | 12 | 0,270 | 0,270
20/20 | SD1 | 250 | 10 [1,000 | 4 gq9
Pt1 | 500 | 4 [0,800
45/18 | KL 580 | 4 |0,188 | 0,188
OBJETOSC RAZEM 3,499

UWAGA:

- elementy drewniane impregnowa¢ preparatami zabezpieczajgcymi
przed biokorozjg i zwigkszajacymi odpornoceé na ogiefi : Fobos,
Ogniochron, Anty-pal itp. (stosowane preparaty muszg posiada¢
atest do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty

pobyt ludzi)

- drewno konstrukcyjne klasy C30 (K27)

WIATA RZUT WIEZBY DACHOWE)

temat rysunku:
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PS-PROJEKT Sp. z o.o0.

Pracownia:  45-131 Opole ul. Jézefa Cygana 4
tel. 660299646 e-mail. biuro@ps-projektnet.pl

OBIEKT: skala
REWITALIZACJA TERENU REKREACY JNO-SPORTOWEGO 1:50

ADRES: OPOLE -WROBLIN  ul. Gminna dz. nr 581/1, 582/1

INWESTOR: Gmina Opole ul. Rynek - Ratusz data
45-015 Opole CZERWIEC

i . 2014

STADIUM: Projekt budowlany i wykonawczy

PROJEKTANT: | inz. arch Ryszard $niezek nr rys.

OPRACOWAL: | mgr inz. Pawet Sniezek K-2




