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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac na powierzchni istniejgcej trybuny zelbetowej zwigzanych z:

e usunieciem powstatych zarysowan,

e uzupetnieniem ubytkéw w konstrukcji zelbetowej trybun,

» zabezpieczeniem konstrukcji trybun przed skutkami powstawania dalszych zarysowan wraz z analiza wynikéw
danych pomiarowych na podstawie wskaznikow dotychczas zamontowanych na konstrukgji trybuny zelbetowej,

o zabezpieczeniem konstrukcji trybun przed skutkami powstawania ubytkéw w strukturze elementéw
konstrukcyjnych,

e oczyszczeniem miejsc wystepowania zaciekéw na powierzchni konstrukgji trybun,

o likwidacjg powstatych zaciekdéw na powierzchni konstrukcji trybun,

e oczyszczeniem widocznych elementéw zbrojenia konstrukcji,

e zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw zbrojenia trybun zelbetowych wraz z pokryciem érodkami
naprawczymi do betonu,

o wypelnieniem dylatacji konstrukcji trybuny masg elastyczng wraz z zabezpieczeniem dylatacyjng listwa

maskujaca.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednig technologia prac.

Wykaz ogolny uszkodzen do usuniecia wystepujgcych na powierzchni trybuny zelbetowej na terenie obiektu
Stadionu Miejskiego — dalszej czesci Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Po zakoriczeniu realizacji Wykonawca przediozy dokumenty na zastosowane materialy oraz opis techniczny
i zatgezniki graficzne z lokalizacja miejsc wykonanych napraw, sporzgdzony, opieczetowany i podpisany przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami branzowymi.

Dokumenty nalezy opracowac w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na nosniku
CD w formatach edytowalnym i PDF.

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania kompleksowej oferty cenowej dla wymaganych
prac.

Termin dokonania wizji lokalnej nalezy uprzednio uzgodnic z Kierownikiem Zespotu Obiektéw.

UWAGA:

Wykaz ogélny uszkodzen do usuniecia wystepujacych na powierzchni trybuny zelbetowej na terenie obiektu
Stadionu Miejskiego — dalszej czesci Opisu Przedmiotu Zamdwienia.



WYKAZ OG()LNY_ USZKODZEN DO USUNIECIA WYSTEPUJACYCH NA POWIERZCHNI TRYBUNY
ZELBETOWEJ NA TERENIE OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO.

1. SEKTOR A.

Zarysowanie o dtugosci 2,60 m na konstrukcji ciany zelbetowe;.

2.SEKTOR Al,

Widoczne od spodu konstrukgji trybun zarysowania o dlugosci tgcznej ok. 7,00 m.

3.SEKTOR A2.

Widoczne od spodu konstrukgji trybun zarysowania o diugosci tacznej ok. 7,00 m.

4, SEKTOR A3,

Widoczne od spodu konstrukgji trybun zarysowania o dtugosci tacznej ok. 3,00 m.

5. SEKTOR B.
Zarysowanie ukosne o dtugosci 2,60 m na konstrukgji $ciany Zelbetowej zlokalizowane pomigdzy
symbolem oznaczenia sektora a glosnikiem.

Widoczne zarysowania na konstrukcji zelbetowej schodéw wejsciowych sektordw BC oraz zarysowania

od spodu konstrukeji trybun sektora B.

Dhugosc taczna zarysowan ok. 20,00 m.

6. SEKTOR C.

Brak wypetnienia dylatacji (szt. 2) konstrukcji trybuny masg elastyczng wraz z zabezpieczeniem

dylatacyjna listwg maskujaca. Dlugos¢ dylatacji ok. 2,60 m.
Widoczne od spodu konstrukgiji trybun zarysowania o dtugosci tacznej ok. 23,00 m.

Do uzupetnienia fragment brakujgcej struktury betonu w miejscu stupa.

Widoczne zarysowania na konstrukgji zelbetowej schodéw wejsciowych sektoréw BC oraz zarysowania

od spodu konstrukgji trybun sektora B — zgodnie z opisem w pkt. 5.

7.SEKTOR E (pomieszczenie VIP).

Brak wypetnienia dylatacji pionowej konstrukcji trybuny masg elastyczng wraz z zabezpieczeniem

dylatacyjng listwg maskujaca. Dlugos¢ dylatacji ok. 3,60 m.

Brak wypehnienia dylatacji poziomej w posadzce masg elastyczng wraz z zabezpieczeniem dylatacyjng

listwg maskujaca oraz zarysowania na Scianie pod stolarkg okienng. Diugos¢ faczna ok. 9,00 m.

8. SEKTOR F.
Pekniecie poziome Sciany zewnetrznej Pomieszczenia Opieki Medycznej zlokalizowanego pod trybuna.

9. SEKTOR G.

Brak wypelnienia dylatacji pionowej konstrukcji trybuny masg elastyczng wraz z zabezpieczeniem

dylatacyjng listwa maskujacg. Dtugosc dylatacji ok, 2,60 m.

Zarysowanie podtuzna o dt. ok 2,60 m na Scianie konstrukcji zelbetowej trybuny.



10. SEKTOR H.
Widoczne spekanie na Scianie zelbetowej konstrukgji trybuny — $ciana z azurami.

Zarysowanie pionowe na Scianie schodéw wejéciowych na trybune o dt. ok. 5,00 m.

Widoczne od spodu konstrukcji trybun zarysowania o dlugoéci tacznej ok. 8,00 m.

11, SEKTOR 1.
Widoczne od spodu konstrukcji trybun zarysowania o dtugoéci tacznej ok. 20,00 m.

Numery telefondw do kontaktu:
1. Leszek Wroblewski — Kierownik Zespotu Obiektéw, tel. 507 807 715,
2. Wiodzimierz Leski — MOSIiR w Opolu, tel. 696 647 412.

Sporzadzit:

Wiodzimierz Leski







