Zalacznik nr 6 do SIWZ
UMOWA

Zawarta W dniu .......cocceeiie e, roku w Opolu pomiedzy:

Miastem Opole z siedzibg w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, reprezentowanym
przez Krzysztofa Machata — Dyrektora Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego
13, 45-083 Opole, na podstawie petnomocnictwa nr OR-III.0052.2.55.2018 udzielonego z dniem
6 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Opola, zwanym w dalszej tresci umowy
~Zamawiajagcym”,

a

fIIME e NIP: s Regon: .
reprezentOWanym PrZEZ: .........ccocveeeeeveeereeveesreeeeseeanens

zwanym dalej ,Wykonawcga”,

zwanymi fgcznie w dalszej tresci umowy ,,Stronami”

w rezultacie rozstrzygniecia przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego
(dostawy) pn.: ,Dzierzawa lodowiska sezonowego” w zakresie okreSlonym w ofercie
Wykonawcy oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

2. Zakres zamdwienia obejmuje dostawe :

a. komplentne mobilne lodowisko o wymiarach min 20m x 40mb umozliwiajgce poprawne i
niezawodne dziatanie systemu chtodniczego.
maszyny do konserwacji lodu (rolba);

c. 3 szt. izolowanych i ocieplanych konteneréw z przeznaczeniem na szatnie wyposazone w tawki i
wieszaki - 2 szt. kasa z okienkiem podawczym i regatem na tyzwy — 1 szt;

d. oswietlenia tafli lodowiska i terenu wokot lodowiska (4 szt. lamp);

e. ogrodzenia tymczasowego typu segment zabezpieczajgcego zaplecze techniczne (ok. 60m);

f. 1 szt. suszarki do tyzew;

g. 100par tyzew o numeracji wskazanej przez zamawiajacego;

h. elektrycznej ostrzatki do tyzew;

i. podestéw i gum pod ciggi komunikacyjne do kas i wejscia na lodowisko;

j. 2 szt. toalet przenosnych wraz z obstugg;

k. izolowanego i ogrzewanego garazu dla maszyny do pielegnacji lodu;

I. oswietlenia Swigtecznego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie oprocz dostawy urzadzen, maszyn oraz innych przedmiotdéw o ktdrych
mowa w ust 2 wykona¢ ich prawidtowy montaz.

4. Wykonawca oswiadcza ze, dedykowane dla przedmiotowego zamoéwienia:

a. rolbatypu............. jest wyprodukowana przez ..........ccccoeveeeeveeineennenn Wi roku,
b. agregat chtodniczy typu .................... jest wyprodukowany przez .................... W o roku.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowane lodowisko wraz z wyposazeniem dodatkowym oraz maszyna
do pielegnacji i konserwacji lodu ,rolba” posiadajg wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty oraz
spetniajg wymagane przepisami prawa normy w zakresie bezpieczenstwa.

6. Dokumenty, o ktdérych mowa w ust. 1 sg zalgcznikiem do niniejszej umowy i stanowig integralng jej
czesc.



7. Informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia zawarte w SIWZ oraz dokumentach zatgczonych do
niej uwaza sie za wigzgce. Wchodzace w skfad dokumentacji przetargowej dokumenty nalezy
traktowac, jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie wyjasniajace sie.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem instalacji lodowiska — staw Barlickiego w Opolu
oraz, ze warunki montazu lodowiska sg mu znane i nie wnosi do nich zastrzezen.

§2

1. Zakres prac do wykonania ktorych zobowigzuje sie Wykonawca, obejmujgcych przedmiot
zamowienia, dzieli sie na nastepujace etapy:
1) Transport kompletnego mobilnego lodowiska o wymiarach min 20m x 40mb wraz z elementami
wskazanymi powyzej, od Wykonawcy do Zamawiajgcego i od Zamawiajgcego do Wykonawcy;
2) Budowa infrastruktury powstajgcego obiektu tj.:

a.

=@

opracowanie koncepcji rozmieszczenia kompletnego mobilnego lodowiska wraz elementami
towarzyszacymi w formie pisemnej (rozmieszczenie wszlekich urzadzen, maszyn, oswietlenia,
konteneréw), ktora bedzie zapewniata bezpieczenstwo uzytkownikdéw oraz funkcjonalnos¢
obiektu;

strefa ogdlnodostepna: posadowienie kasy, szatni i podpiecie ich do sieci elektrycznej,
podestdéw i gum pod ciggi komunikacyjne, rozmieszczenie wokot ptyty lodowiska oswietlenia
Swigtecznego;

strefa zaplecza technicznego: posadowienie garazu na przechowywanie rolby, budowa linii
elektrycznej zasilajgcej obiekt przy wykorzystaniu podzespotéw stanowigcych wiasnos¢
zamawiajgcego, posadowienie kompaktowego agregatu chiodniczego i budowa przylacza
instalacji chtodniczej. Strefa zaplecza technicznego ze wzgledéw bezpieczenstwa powinna
by¢ zabezpieczona przed wejsciem osob postronnych trwatym ogrodzeniem;

budowa instalacji elektrycznej powstajgcego obiektu i wykonanie badan pomiaru instalacji.
prace zwigzane z dostosowaniem i wyréwnaniem nawierzchni dna niecki stawu Zamkowego
pod montaz piyty lodowiska, zabezpieczenie wystajgcych dysz fontanny w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie;

Montaz i uruchomienie urzadzen instalacji chtodniczych;

Budowa lodu - wytworzenie tafli lodu grubosci minimum 8cm;

. Szkolenie minimum czterech pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji lodowiska

i uzytkowania maszyny do konserwacji lodu (rolby);
Biezgce serwisowanie i doradztwo techniczne; wymiana zuzytych czesci.

3) Demontaz kompletnego sztucznego lodowiska wraz z elementami towarzyszgcymi.

2. Szczegbtowy zakres wymagan technicznych urzadzen i maszyn bedacych przedmiotem zamdwienia
zostat okresSlony w dokumentacji przetargowej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy
i obejmuje:
1) Kompletne mobilne lodowisko:

wymiary 20 m x 40 m

charakter lodowiska-rekreacyjne/sezonowe

typ lodowiska- otwarte, demontowalne sztuczne lodowisko mrozone

ptyta lodowiska musi spetnia¢ warunki techniczne pozwalajace na korzystanie z lodowiska
przy temperaturze powietrza do + 10°C, predkosci wiatru do 1 m/s oraz promieniowaniu
stonecznym rozproszonym

Kompaktowy agregat chtodniczy

wydajnos¢ chtodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska,

moc ziebnicza agregatu doktadnie 186kW celem poprawnego mrozenia tafli lodowiska, dla
warunkéw pracy agregatu w temperaturze powietrza zewnetrznego +10°C i temperaturze
glikolu -8°C /-11°C,

agregat musi posiadac peten roboczy wsad czynnika chtodzacego R410A dopuszczonego do
stosowania i posiadajgcego wszelkie niezbedne atesty i zezwolenia na stosowanie,



Wykonawca zapewnia, na swoj koszt, czynnik chiodzgcy na ewentualne uzupetnienia
w przypadku ubytkdéw naturalnych powstatych w okresie normalnej pracy lodowiska oraz
okolicznosci wyniktych z winy Wykonawcy,

agregat musi posiada¢c min. dwa obiegi chiodnicze pracujgce facznie na czterech
sprezarkach, po dwie sprezarki na jeden obieg chtodniczy, Kazdy obwdd chtodniczy musi by¢
wyposazony w przetwornik wysokiego i niskiego cisnienia, presostat wysokiego cisnienia,
agregat musi posiadaé cztery sprezarki, ktdére zapewniajg minimum cztery stopnie regulacji
wydajnosci: 25%, 50%, 75%, 100%,

wspotczynnik efektywnosci energetycznej EER sprezarek w punkcie pracy min. =>3,34;
poziom ci$nienia akustycznego mierzonego z 10m nie byt wyzszy niz 55 dB;

max. spadek cisnienia po stronie glikolu na parowniku <52kPa;

dostepne cisnienie cieczy na wyjsciu chillera >205 kPa;

wspdtczynnik zanieczyszczenia parownika 0,000086 (m**K)/W

wymagane podtgczenie hydrauliczne byto DN 100;

wymiary urzadzenia nie mogg przekraczaé: dtugos¢ 3850 mm, szeroko$¢ 2250 mm,
wysokos¢ 2200 mm.

waga urzadzenia nie moze przekracza¢ 2800kg

panel elektryczny musi by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i musi by¢é wyposazony
w dostep rewizyjny,

obudowa agregatu - wysokoodporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

przeptyw powietrza przez skraplacz musi by¢ niezalezny na kazdym obiegu chtodniczym,
(oddzielenie przeptywu powietrza przez skraplacze) pozwala nam to na ptynniejszg prace
kazdego obiegu chtodniczego;

skraplacz lamelowy w wykonaniu Cu (rury) - Al (lamele) z kratkg ochronng bloku
lamelowego, skraplacze w wykonaniu pionowym a nie w ukfadzie V (w celu lepszego
wyczyszczenia z brudu ich powierzchni);

parownik ptaszczowo - rurowy;

wskazniki ci$nienia czynnika chtodniczego;

presostat zabezpieczajacy kazdg sprezarke po stronie wysokiego cisnienia;

wbudowany modut pompowy, ktéry powinien zawierac: odciecie wejscia i wyjscia, filtr,
naczynie wzbiorcze min. 25dm3, zawor bezpieczenstwa 3 bar, manometry przez i za
parownikiem, zawdr regulacji przeptywu cieczy przez parownik, czujnik przeptywu;
kompletng szafe zasilajgco - sterujgca, ktdra powinna dodatkowo zawieraé: na elewacji szafy
lampke sygnalizacji zasilania oraz lampke sygnalizacji alarmu ogdinego, roztgcznik gtéwny,
czujnik zaniku i kolejnosci faz oraz jego zabezpieczenie nadmiarowo - pradowe,
zabezpieczenie sterowania kazdej sprezarki oraz grzatki oleju, termostat zabezpieczajgcy
start sprezarek przed zbyt niskg temperatura oleju, wentylatory skraplacza sterowane
ptynnie poprzez falowniki;

Agregat powinien posiada¢ dedykowane oprogramowanie sterujgce w taki sposob, aby
stuzyto ono do ciggtego nadzoru nad parametrami pracy urzadzenia

agregat musi by¢ wyposazony w mikroprocesorowy modut sterujgcy umozliwiajgcy
wyswietlanie informacji i kontrole nastepujgcych elementéw: temperature glikolu i czynnika
chtodniczego, cisnienie czynnika chtodniczego, dane diagnostyczne, harmonogram
wigczania/wytaczania, zabezpieczenie przed zamarznieciem parownika, sterowanie zdalne:
styki bezpragdowe dla awarii catego urzadzenia, modyfikowanie warto$ci zadanych
temperatur glikolu, monitorowanie wartosci zadanych glikolu, temperatury powietrza
otoczenia, dziatania agregatu, wentylatoréow, pomp, alarméw sprezarek, uruchamianie lub
zatrzymywanie urzadzenia, sterownik pozwala na okreslenie temperatury na wyjsciu glikolu
oraz zarzadza pracg pomp. Sterowanie zdalne powinno modyfikowa¢ wartosci zadanych
temperatur glikolu, monitorowa¢ zadane temperatury glikolu, monitorowac dziatanie
agregatu, wentylatoréw, pomp, alarméw sprezarek, uruchamianie Iub zatrzymanie



urzadzenia, sterownik powinien umozliwi¢ okreslenie temperatury na wyjsciu glikolu oraz
zarzadzac pracg pompy.

e po stronie Wykonawcy jest podtaczenie elektryczne agregatu do rozdzielni elektrycznej
o mocy 100kW i zabezpieczeniu 160A, wykonanie przytgcza elektrycznego zakonczonego
rozdzielnig elektryczng i jego podtaczenie lezy w gestii Zamawiajgcego,

e agregat chiodniczy musi posiada¢ oznakowanie CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i powinien spetniaC wymogi obowigzujgcych przepiséw prawnych w tym norm i przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i ochrony srodowiska.

e rok produkgji 2014-2018

Orurowanie chlodnicze - w wykonaniu dedykowanym dla ptyty lodowiska zlokalizowanej w

niecce stawu Barlickiego o wymiarach 20m x 40m z lokalizacjg kolektoréw na krétszym boku

lodowiska, zabezpieczenie kolektoréw.

e rury PEHD

e orurowanie wykonane w uktadzie Tichelmana

Orurowanie chtodnicze winno zawiera¢ komplet rur PEHD, ksztattek, grzebieni dystansowych,

szybkozigczek victaulik, zaslepek, odpowietrznikdw, listew montazowych w rozstawie co 0,5m.

Rekreacyjne bandy lodowiskowe

e 0 wysokosci 1,2 m,

wyposazone w bramke wejscie/wyjscie, o szerokosci od 0,8m, oraz brame wjazdowa dla

maszyny do pielegnacji lodowiska ,rolby” o szerokosci 3,4m,

e posiadajgce stojaki samoprzymarzajgce do tafli lodowiska, niewymagajace statego kotwienia
do podtoza,

e konstrukcja band musi by¢ wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, a wypetnienie z piyt
PEHD o grubosci min.8 mm w kolorze biatym,

e bandy wyposazone w dolng listwe okopowg z PEHD w kolorze zéttym do wysokosci 0,20 m
oraz gérne pochwyty w kolorze niebieskim,

Czynnik chtodniczy - 35% roztwor glikolu etylenowego — R410A

Wykonawca dostarczy i napetni instalacje chtodniczg 35% roztworem glikolu etylenowego w

ilosci niezbednej dla prawidtowej pracy uktadu. Wykonawca zapewni w okresie dzierzawy

czynnik chtodzacy w niezbednej ilosci do jego uzupetnienia w przypadku wystgpienia wyciekow.

W tym celu wykonawca zapewni odpowiedni rodzaj pojemnikéw do jego magazynowania.

2) Podesty i maty gumowe - w ilosci zabezpieczajgcej ciggi komunikacyjne pomiedzy kasg

i szatniami, a wejsciem na tafle lodowiska. Gumy ryflowane do chodzenia na tyzwach.

3) Maszyna samojezdna do konserwacji tafli lodowiska.

Maszyna do konserwacji lodu ,rolba” powinna by¢ dostosowana do utrzymania lodowiska

o powierzchni 800m? (wymiary 20m/40m), o parametrach nie gorszych niz podane ponizej. Waga

maszyny nie ciezsza niz 2200kg celem utrzymywania niskiej grubosci lodu:

e rok produkcji 2014-2018

¢ silnik spalinowy diesel, chtodzony cieczg, o mocy 16,kW (21,6KM), 3200 obr/min,

e instalacja elektryczna 12V,

e predkos¢ do przodu i tytu 0-13 km/h,

e naped na 4 kofa hydrostatyczny,

e opony kolcowane,

e przektadnia biegéw jednostopniowa w przdd, bieg jatowy i bieg wstecz,

e zbiornik na $nieg podnoszony i przechylany hydraulicznie,

e pojemno$¢ zbiornika na $nieg 2m3,

e pojemno$c¢ zbiornika wody 510 |,

e zbiornik na wode wykonany ze stali nierdzewnej,

e szerokos$¢ robocza do 1800 mm,

e promien skretu ze strugiem max 3,5m,

e wysokos¢ do 1900mm,

e dtugosc robocza do 3300 mm,



e waga netto z agregatem do 1900 kg,
e gtebokos¢ pracy 0,01mm-3mm,
Maszyna do konserwacji lodu ,rolba” powinna by¢ wyposazona m. in. w:
e przednig os$ centralnie wahliwg, utatwiajgcg poruszanie sie poza lodowiskiem,
e boczng szczotke wysuwang i sterowang hydraulicznie;
e nadmuch cieptego powietrza na stanowisku operatora;
e naostrzony ndz do Scinania lodu;
o oSwietlenie, lusterka, hamulec reczny, sygnalizacje dzwiekowa.
4) Elektryczna ostrzatka do lyzew - manualna ostrzatka do ostrzenia tyzew ze specyficznie
uksztattowanym kamieniem do ztobienia rowka tyzew przez tarcze szlifierskie. Ostrzatka do tyzew
musi posiadac:
e tarcze szlifierskg 150x6 mm,
e diament (80mm) D-80.
5) Suszarka do tyzew - na min. 30 par. Wieszaki i panel wykonany ze stali nierdzewnej.

6) Oswietlenie swigteczne wokét tafli lodowiska

Oswietlenie wykonane z lampek S$wietinych LED tzw ,kurtyna” w wykonaniu zewnetrznym.
Oswietlenie to musi zapewnic ciggtos¢ iluminacji na catym obwodzie lodowiska. Kurtyna LED na
catej swej dtugosci posiada¢ musi utozone pionowo sznury z diodami LED w powtarzajgcych sie
ilosciach 3/5/7/5/3 i dtugosci opadajgcych sznuréw 0,3m/0,5m/0,7m/0,5m/0,3m.

Jeden segment Swietlny skfada sie z minimum 120sztuk lampek led o facznej dtugosci przewodu
5,0mb. Ilo$¢ segmentéw potrzebna na oswietlenie obwodu tafli lodowiska minimum 21 sztuk.
Kurtyny musza by¢ zakonczone hermetycznym gniazdem 230V, dzieki ktoremu istnieje mozliwos¢
podtgczenia do 10 zestawdw. Segmenty Swietine muszg by¢ zawieszone na lince
na odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych stupkach wsporczych o wysokosci minimum
3,8m w rozstawie co max 5m. Dodatkowo na tukach lodowiska nalezy zastosowac dodatkowe
stupki wsporcze. Stupki nalezy wyposazyé w uchwyty montazowe umozliwiajgce tatwy montaz
po zewnetrznej stronie band.

Zasilanie obwodu os$wietlenia musi by¢ odpowiednio zabezpieczone chronigce przed porazeniem.
Parametry oswietlenia:

- niski pobér mocy dzieki zastosowaniu diod LED. Moc zestawu 3,3W

-mozliwos¢ taczenia kurtyn w max do 10 zestawow

- klasa szczelnosci IP 44

- kolor — multicolor

- Swiecenie state

- napiecie znamionowe 220-240V AC

- gniazdo koncowe ztgczka skrecana hermetyczna

- bryzgoszczelno$¢ — TAK

- Srednica przewodu z ostong +/- 2mm

3. W ramach przedmiotowego postepowania wykonawca jest zobowigzany do:

1) Przeszkolenia 0sob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i uzytkowania
lodowiska z wyposazeniem dodatkowym oraz w zakresie obstugi maszyny do pielegnacji i
konserwacji lodowiska ,rolba” - min. 4 osoby.

2) Serwisu lodowiska i urzadzen w okresie dzierzawy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy. W ramach serwisu Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania awarii i
wykonywania czynnosci serwisowych niezwtocznie, nie pozniej niz do 24 godzin od ich
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Zgtoszenia bedg dokonywane telefonicznie potwierdzone
faksem lub e-mailem przez Zamawiajgcego. Wykonawca w okresie dzierzawy zobowigzany
bedzie takze Swiadczy¢ na rzecz Zamawiajacego doradztwo techniczne i inne w zakresie
funkcjonowania lodowiska. W ramach serwisu lodowiska i urzadzen w okresie dzierzawy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dokonac
wymiany zuzytych (w wyniku eksploatacji) czesci lub elementdw pokrywajac w catosci
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zwigzane z tym koszty, w tym koszty nowych czesci, nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od
ujawnienia potrzeby ich wymiany.

3) Ochrony terenu lodowiska:
a) od dnia rozpoczecia montazu lodowiska do momentu jego przekazania Zamawiajgcemu do

uzytkowania tj. do dnia 01.12.2018 r. do godz. 9:00,

b) od dnia 25.02.2019 r. od godz. 20:00 do czasu demontazu lodowiska.

4) Dostarczenia, najpdzniej w dniu przekazania lodowiska do uzytkowania, kompletnej instrukgcji
montazu i uzytkowania lodowiska i rolby w jezyku polskim;

. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowanym
wynagrodzeniem ryczattowym obejmuje takze po demontazu lodowiska wraz z elementami
dodatkowymi doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym uporzadkowanie terenu.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz zgodno$¢ wykonania
Z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami i warunkami technicznymi dna niecki stawu
Barlickiego w Opolu.

. Wszystkie niezbedne materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zapewnia na
swoj koszt.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac zwigzanych z dostawg, montazem,
uruchomieniem i demontazem lodowiska na wiasny koszt i ryzyko.

§3

. Realizacja petnego zakresu przedmiotu umowy bedzie przebiegata w nastepujacych terminach:

1) I Etap zamowienia — Wykonawca zamontuje i uruchomi lodowisko przygotowane do uzytku
wraz z wyposazeniem dodatkowym oraz przeprowadzi szkolenie pracownikow Zamawiajgcego
i dostarczy kompletng instrukcje montazu i uzytkowania lodowiska i rolby w jezyku polskim
w terminie do dnia 01.12.2018 r. do godz. 9:00

2) II Etap zamoéwienia — Okres eksploatacji lodowiska (dzierzawa lodowiska wraz z elementami
dodatkowymi, zwanego dalej ,przedmiotem dzierzawy”, serwisowanie i doradztwo techniczne):
od 01.12.2018 r. od godz. 9:00 do 25.02.2019 r. do godz. 20:00

3) III Etap zamoOwienia — Wykonawca zdemontuje lodowisko wraz z elementami dodatkowymi
i doprowadzi teren do stanu pierwotnego, w tym uporzadkuje teren, w terminie do 14 dni
od pisemnego wezwania Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz do dnia 11.03.2019 r. do godz.
20:00

. Przekazanie miejsca pod montaz lodowiska nastgpi W dniu sceecevesesesssrsrnrnns Za ewentualne
opoznienia w przekazaniu miejsca pod montaz lodowiska, wynikte z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, wybranemu Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia. Napozniej na 3
dni przed uplywem wskazanego terminu Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenie
Zamawijacemu koncepcji zagospodarowania terenu lodowiska wraz z rozmieszczniem catej
infrstruktury, kotra bedzie wymagata akceptacji Zamawiajgcego.

. Przekazanie nastgpi na podstawie protokotu przekazania miejsca montazu podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli stron.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody i pokryje koszty
dostawy energii elektrycznej i zuzycia wody oraz przeprowadzi i optaci procedure zajecia pasa
drogowego.

. Wykonawca wydzierzawi cate lodowisko (wszystkie urzadzenia wchodzace w skfad lodowiska) oraz
elementy opisane w § 1 ust. 2 umowy na rzecz Zamawiajacego w okresie od 01.12.2018 r. od
godz. 9:00 do 25.02.2019 r. do godz. 20:00. Lodowisko zostanie przekazane Zamawiajgcemu
do eksploatacji na podstawie protokotu przekazania podpisanego przez Strony bez zastrzezen, nie
pozniej niz do dnia 01.12.2018 r. do godz. 9:00

. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania miejsca montazu, odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie
wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
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10.

11.

12.

13.

14.

materiatach na wtasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiajgcy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca od dnia przekazania miejsca montazu odpowiada za wszelkie szkody powstate

w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub tez inng dziatalnoscig
Wykonawcy, spowodowane z winy Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie na terenie realizacji zadania obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych,
2) zabezpieczenie i oznakowanie lodowiska przez czas realizacji zadania, tj. w okresie montazu
i rozruchu lodowiska - do czasu przekazania lodowiska Zamawiajgcemu do uzytkowania oraz
w okresie trwania demontazu i porzgdkowania terenu,
3) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za teren prac w powyzszych okresach,
4) zapewnienie przy pracach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikdw
o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robdt,
5) ubezpieczenie prac z tytutu szkdd, ktdére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie poniesie wszelkie koszty i opfaty
Zwigzane z czynnosciami przygotowujgcymi do wykonywania przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do konserwacji i naprawy urzadzen w okresie dzierzawy lodowiska w
sposob uzasadniony technicznie dla tych urzadzen.
Wykonawca odpowiada za przygotowanie podtoza pod lodowisko oraz zabezpieczenie
wystajgcych dysz fontanny znajdujacej sie na dnie stawu, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie.
Po zakonczeniu okresu dzierzawy lodowisko wraz z elementami dodatkowymi zostanie zwrdcone
Wykonawcy w stanie nie pogorszonym z uwzglednieniem stopnia normalnego zuzycia, co zostanie
powtwierdzone pismenym protokotem.
Wykonawca odpowiada za przywrécenie pierwotnej uzytecznosci terenu na ktérym zamontowane
byto lodowisko.
Zamawiajacy na czas trwania dzierzawy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy
zobowigzany jest do zabezpieczenia urzadzen lodowiska przed kradziezg lub zniszczeniem
poprzez zapewnienie ochrony lodowiska polegajacej na zleceniu profesjonalnemu podmiotowi
trzeciemu wykonywania ustug ochrony.

§4
Za wykonanie catosci zamdwienia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI svressrasennsrns zt brutto (stownie: .....ccciririiirsirsi - )

w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow
wynikajgcych z umowy i opisu przedmiotu zamoéwienia jak réwniez wszelkie koszty w nich
nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamdwienia w zakresie podanym w umowie i opisie
przedmiotu zamowienia oraz nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczattowe za wykonanie
catosci zamdwienia, tj. wszystkich prac i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym.
Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie
pozniejszym.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu platne bedzie w nastepujgcy
Sposob:



1) Platnos¢ I — po dokonaniu odbioru Etapu I zamodwienia - 40 % catkowitej wartosci
zamoéwienia objetego umowa, ptatnego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce, na
podstawie faktury czeSciowej w terminie 21 dni od daty dostarczenie Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej.

2) Platnos¢ II — po dokonaniu demontazu lodowiska i odbioru koncowego zaméwienia - 60 %
catkowitej wartosci zaméwienia objetego umowa, ptatnego przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce, na podstawie faktury koncowej w terminie 21 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury koncowej.

Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokdt odbioru Etapu I zamdwienia

podpisany przez Strony bez zastrzezen.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez Strony protokdt korficowego

odbioru przedmiotu zamoéwienia bez zastrzezen.

Za dzien zaptaty faktury czesciowej oraz faktury koncowej uwaza sie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

§5

. Odbioru czesciowego (Etap I zamdwienia) kompletnego lodowiska przygotowanego do uzytku wraz
z elementami dodatkowymi oraz maszyng do pielegnacji i konserwacji lodu ,rolby” dokonujg Strony
lub upowaznieni przedstawiciele Stron w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem przez Strony do odbioru czesciowego (Etap I
zamowienia) dostarczy¢ Zamawiajgcemu instrukcje montazu i uzytkowania lodowiska sezonowego
w jezyku polskim. Do odbioru konieczne jest dokonanie prawidlowego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego rozruchu lodowiska.

. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 1 spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajgcego do dokonania odbioru prac.

. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawnione zostang wady lub usterki, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad lub usterek.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad Ilub usterek w terminie technicznie
uzasadnionym do ich usuniecia wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednakze niz 7
dni. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad lub usterek bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajgcych uzytkowanie
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci.

. Odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia dokonujg Strony lub upowaznieni przedstawiciele
Stron po zgtoszeniu przez Wykonawce realizacji Etapu III zamdwienia.

§6

. Warunki wspdtpracy miedzy Wykonawcg a podwykonawcami:

1) w przypadku zamiaru powierzenia realizacji przedmiotu zamdwienia podwykonawcy(om)
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego, podajac  nazwe(y)
podwykonawcy(éw) oraz czes¢ zamdwienia, ktora bedzie przez niego(nich) wykonywana wraz z
zakresem realizowanych przez niego(nich) zadan, do dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu
umowy;

2) powierzenie do realizacji zamoéwienia dodatkowemu(ym) podwykonawcy(om), zmiana
podwykonawcy(6w) lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy(om), od dnia
rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, dopuszczalna jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego;



3) Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, ze podwykonawca(y) wskazany(i) przez
Wykonawce nie bedzie(g) powierzal(li) wykonania catosci lub czesci powierzonych jemu (im)
prac dalszym podwykonawcom.

2. W kazdym przypadku korzystania ze Swiadczen podwykonawcy(éw) Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonywanie zobowigzan przez podwykonawce(éw), jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§7
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokosci 10% ceny oferty, co Stanowi:  .iieesseeseee ztotych (stownie:
...................................... ) W fOrmi€: wieveeasrnsssasennsnnnas, NAjPOZNiej w dniu zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 Prawa zamdwien publicznych.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

§8

1. Wykonawca powinien wyda¢ Zamawiajgcemu lodowisko wraz z elementami dodatkowymi w stanie
przydatnym do uzytku i utrzymywac je w takim stanie przez czas trwania dzierzawy (Etap II).

2. W ramach serwisu lodowiska i urzadzen w okresie dzierzawy (Etap II) Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac czynnosci serwisowe i usuwac na wiasny koszt zaistniate badz ujawnione
wady, usterki oraz awarie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.

3. W ramach serwisu lodowiska i urzadzen w okresie dzierzawy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dokonaé wymiany zuzytych (w wyniku
eksploatacji) czesci lub elementéw pokrywajgc w catosci zwigzane z tym koszty, w tym koszty
nowych czesci, nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od ujawnienia potrzeby ich wymiany.

4, Jezeli Wykonawca nie usuwa wad, usterek, awarii zgtoszonych przez Zamawiajgcego
w terminie okreSlonym w ust. 2 lub nie dokona wymiany czesci, o ktdrych mowa w ust. 3 w
terminie w tymze ustepie okre$lonym, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
nalezytego wykonywania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie
dtuzszego niz 7 dni, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu moze powierzy¢ usuniecie
wad, usterek, awarii przedmiotu zamodwienia, wymiane czesci, innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

5. Jezeli w trakcie dzierzawy (Etap II) lodowisko badz ktdérys z elementéw dodatkowych lodowiska
bedzie wymagat naprawy badz wymiany na nowy, bez ktdérej przedmiot dzierzawy nie bedzie
przydatny do umoéwionego uzytku, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
wykonania naprawy badz wymiany na nowy i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu,
nie dtuzszego niz 7 dni, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu moze dokonaé
koniecznych napraw badz wymiany na nowy na koszt Wykonawcy.

6. Zgtoszenie wady, usterki lub innego problemu wptywajgcego na prawidiowg eksploatacje
lodowiska bedg dokonywane telefonicznie potwierdzone faksem Ilub e-mailem przez
Zamawiajacego.

7. Dla utrzymania biezacej wspdtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujacych przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajacego — Krzysztof Sowa tel. 664007669
2) ze strony WYKONaweCy  — wcussrssssssererasssssssnsses =

7. Wykonawca w okresie dzierzawy (Etap II) zobowigzany bedzie takze $wiadczy¢ na rzecz

Zamawiajgcego doradztwo techniczne i inne w zakresie funkcjonowania lodowiska.

§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:



1) za nieterminowe uruchomienie lodowiska w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy,

2) za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
za termin ich usuniecia,

3) za opdznienie w wykonywaniu czynnoéci serwisowych, usunieciu wad, usterek, awarii
instalacji lub urzadzen wchodzacych w sklad lodowiska, jak réwniez za opdznienie w
wymianie zuzytych (w wyniku eksploatacji) czesci lub elementéw w okresie uzytkowania
przedmiotu umowy (Etap II zamowienia) w wysokosci 0,75 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdorazowe przekroczenie terminu
24 godzin, liczac od nastepnego dnia od uptywu 24 godzin od ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za nieterminowe zdemontowanie lodowiska wraz z elementami dodatkowymi i nieterminowe
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy,

6) za odstgpienie od niniejszej umowy w catosci lub czesci albo jej rozwigzanie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoSci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedtozenie koncepcji zagospodarowania terenu rozmieszczenia tafli lodowiska wraz z
infrstrukturg towarzyszacg o kotrej mowa § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce lub

Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, z wytgczeniem sytuacji

opisanej w § 10 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ naliczone kary umowne ze swoich zobowigzan wobec Wykonawcy

oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez uprzedniego wezwania do zaptaty

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza swojg nieodwotalng zgode.

W przypadku, gdy potracenie kary umownej nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie do

zapfaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej wystawionej przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysoko$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§10
. Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w catosci lub w czeSci w przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie przystgpi do realizacji zamoéwienia w terminie 5 dni od dnia
przekazania miejsca montazu lodowiska,

2) gdy Wykonawca nie przejmuje protokolarnie miejsca montazu lodowiska i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt tego obowigzku w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje niniejszej umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa
trwa dtuzej niz 7 dni,
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4) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne wskazane w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca nie usunie wad, usterek, awarii w okresie dzierzawy lodowiska, o ktdrym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, w terminie 5 dni od momentu ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub gdy taczny okres awarii, ktére uniemozliwia¢ bedg korzystanie
z lodowiska przekroczy okres 7 dni,

6) gdy Wykonawca nie dokona wymiany zuzytych (w wyniku ekzploatacji) czesci lub
elementéw w okresie dzierzawy przedmiotu umowy, o ktdbrym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
umowy, w terminie 5 dni od momenty ujawnienia potrzeby ich wymiany,

7) gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nienalezycie wykonuje umowe i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie dtuzszym niz 14 dni, nie zado$éuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

8) gdy Wykonawca dokonuje przelewu praw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy bez
zgody Zamawiajgcego;

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia przez

Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ odstgpienia od umowy w czesci z powodu okolicznosci

okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu:

a. w przypadku zrealizowania przez Wykonawce Etapu I zamdwienia potwierdzonego
podpisanym przez Strony protokotem odbioru bez zastrzezen, w zakresie Etapu II
i Etapu III zamowienia;

. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania

petnej inwentaryzacji wykonanego zakresu przedmiotu zamdwienia w terminie 7 dni od daty

odstgpienia. Dokument ten uzgodniony z Zamawiajgcym postuzy do ostatecznego rozliczenia
wartosci zamdwienia i wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do wykonanej
nalezycie czesci umowy.

. Z zastrzezeniem nastepnych ustepdw, postanowienia niniejszego paragrafu nie majg

zastosowania do odstgpienia od Umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamowien

publicznych lub jej rozwigzania na podstawie art. 145a ustawy prawo zamowien publicznych, na
podstawie ktdérych Zamawiajgcemu przystuguje ustawowe prawo odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia na podstawie art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych lub

rozwigzania umowy na podstawie art. 145a ustawy prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy

zapfaci wynagrodzenie Wykonawcy nalezne z tytutu nalezytego wykonania cze$ci umowy.

. Strony zastrzegajg dla o$wiadczenia o odstagpieniu od Umowy lub jej rozwigzaniu forme pisemna

pod rygorem niewaznosci.

§11
. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany umowy w sytuacjach o ktérych mowa w art. 144 ust. 1

ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do treSci umowy pod nastepujgcymi

warunkami:

1) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane Umowy,

2) konieczno$¢ dokonania zmian uzasadniona bedzie co najmniej jedng z okolicznosci
wskazanych w ust. 4.

3) Strona wystepujagca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do tre$ci umowy przewidzianych

w postanowieniach zawartych w SIWZ opracowanej dla przedmiotowego zamoéwienia

w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

11



a) zachodzi konieczno$¢ zmiany terminu czeSciowego wykonania lub terminu koncowego
wykonania przedmiotu zamdwienia, w przypadku, gdy nie mozna bylo tego przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy,

b) niezbedna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiajgcego lub jest konieczna w celu prawidtowego wykonania umowy,

c) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia,

d) konieczne okaze sie wydtuzenie terminu realizacji umowy, z przyczyn organizacyjnych lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, w zwigzku z niemozliwoscig realizacji przedmiotu zamoéwienia w
zaktadanym terminie,

e) wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

f) przyczyn losowych, w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonywania zamodwienia. Pod pojeciem ,sity wyzszej” nalezy zrozumieé
zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem umowy i ktdrego nie mozna unikng¢, ani ktérego strony nie mogty zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, wystepujgce po podpisaniu umowy i powodujgce
niemozno$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesuniecie
terminu realizacji zamdwienia wynies¢ powinno doktadnie tyle dni ile trwa opOznienie
spowodowane tymi okoliczno$ciami.

g) wystgpienia uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Umowy,

h) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie zamdwienia, ktére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

i) dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej,
jak réwniez inne organy, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydawania decyzji o charakterze
administracyjnym, w tym opdznienia w wydawaniu przez te organy decyzji, zezwolen uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, odmowa wydania przez te organy decyzji,
zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

j) gdy mozliwa jest korzystna dla Zamawiajgcego zmiana terminu pfatnosci za realizacje
przedmiotu zamodwienia;

k) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajagcego, a w szczegolnosci: moze
przyczyni¢ sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu Umowy; moze przyczyni¢
sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

I) zmiany Umowy dotyczg poprawienia bteddw i oczywistych omytek stownych, literowych
i liczbowych, zmiany uktadu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych,
$rodtytutdw, lub uzupetnien tresci niepowodujgcych zmiany celu i istoty Umowy,

m)w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy,
przy zachowaniu jej dotychczasowej tresci, nie lezy w interesie Zamawiajacego lub w interesie
publicznym,

n) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy.

. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien w umowie, ktére nie

stanowig istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, iz zmiany te wymagaja zgody Wykonawcy

i nie powinny w szczegdlnosci narusza¢ zasad uczciwej konkurencji i réwnego traktowania

wykonawcoéw oraz modyfikowaé zakresu i przedmiotu zamdwienia oraz jego warunkow i tresci

oferty.

. Przewidziane powyzej okolicznosci stanowigce podstawe zmian do umowy, stanowig uprawnienie

Zamawiajgcego nie za$ jego obowigzek wprowadzenia takich zmian.
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. Wszelkie zmiany muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3
ustawy prawo zamdwien publicznych stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawartego w SIWZ, z uwzglednieniem art.
144 ustawy Pzp.
. Ustala sie, iz nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamoéwien
publicznych:

1) zmiana oséb uprawnionych do reprezentacji Stron,

2) zmiana siedziby Stron,

3) zmiana nazwy Stron,

4) zmiana o0s6b przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy,

5) zmiana danych teleadresowych Stron.
Zaistnienie okolicznosci, o ktdérych mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§12

. Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac przelewu praw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy bez zgody Zamawiajgcego pod rygorem bezskutecznosci takiej czynnosci wobec
Zamawiajgcego.

. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej Umowy Strony poddadzg rozstrzygnieciu Sadowi
powszechnemu wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajgcego.

. W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowiert Umowy zostaty uznane za niewazne, Umowa w
pozostatej czeSci pozostanie wazna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony
zobowigzujg sie do zastgpienia niewaznych postanowien Umowy nowymi postanowieniami
zblizonymi celem do postanowien uznanych za niewazne.

. Strony sg zobowigzane zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu. W razie
zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrdcone
z adnotacjg o niemoznosci doreczenia, traktuje sie jak doreczone.

. Zataczniki stanowig integralng czeS¢ umowy.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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