Zalgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres planowanych prac do realizacji:

1. Demontaz istniejgcego ogrodzenia panelowego (lgczna dlugosé ok. 75 m), naprawa
uszkodzonych paneli, ustawienia zdemontowanego ogrodzenia w pdlnocnej granicy dziatki
1333/2 (dtugos¢ ok 65 m).

2. W miejscu zdemontowanego ogrodzenia zbudowanie ogrodzenia typu pitkochwyt,
o wysokosci 120 cm, na slupkach ogrodzeniowych 4/6 o wysokosci 170 cm,
zabetonowanych na dlugosei 50 cm.

3. Slupki zabetonowane w stopach o wymiarze 30/30/60.

4, Przy budowie pitkochwytow trzymac si¢ nastepujgcych zalecen:

5. Furtke

rozstaw stupkow nie wigkszy niz 4,5 m,

w stupkach na wysokosci 5 cm nad ziemig 1 5 cm od wierzcholka zamocowaé
przelotki do linki podtrzymujgcej siatke pitkochwytu,

nacigg linek zapewni¢ tzw. $rubg rzymsks, wytyczne do montazu pitkochwytow
i zakup akcesoriow pozyskaé mozna np. na stronach internetowych danych
Producentow.

przy konstrukcji przesel pitkochwytoéw mozna korzysta¢ z przykladowego wzoru
wg rysunku nr 1 zamieszczonego ponizej zmieniajgc wysokos¢ pitkochwytu na 120
cm, a przekroje stupkéw i odkoséw na 60/40.

poszczegdlne odcinki pitkochwytow majg mie¢ dlugos¢ (numeracja wg zalaczonego
szkicu):

1 —10m, - 3 stupki, 1 odkos,

2 — 17m, - § stlupkdéw, 2 odkosy,
3 —7,5m, - 2 stupki, jeden odkos,
4 — 5m. - 2 slupki, 2 odkosy.

Odcinki nr 1 1 3 maja by¢ powigzane z istniejacym ogrodzeniem o wysokosei 4m.

demontowanego ogrodzenia, od strony stels boiska do gry w tenisa stolowego

przenie$¢ i wstawic¢ w cigg ogrodzenia po wschodniej stronie, przy urzadzeniach placu zabaw.

6. Ulozenie kostki brukowej w sgsiedztwie boiska do koszykéwki (szkic ponizej. okolo 40 m?

kostki).

Planowany zakres prac:

e usunigcie warstwy szutru na grubos¢ przewidzianej kostki brukowej (6 cm),

o wstawienie kraweznikdw 20/6 w granice planowanej powierzchni do brukowania,

e zaggszezenie podloza pod bruk,

e ulozenie i wyréwnanie powierzchni nowej kostki — lokalizacja przedstawiona w kolorze
z6ltym zgodnie z rysunkiem nr 2 zamieszczonym ponizej.



Rysunek nr 1 planowanego ogrodzenia do realizacji.
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Szkic sytuacyjny elementow ogrodzenia.

1, 2, 3, 4 — miejsca ustawienia nowych pitkochwytow.
5- miejsce wstawienia zdemontowanej furtki ogrodzeniowej.




Rysunek nr 2 planowanego wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
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UWAGA:

Przed zlozeniem oferty zaleca sic dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania
kompleksowej oferty cenowej przedmiotu zamdwienia.

Telefony kontaktowe:

a.  Jozef Moch — Przewodniczgcy Zarzadu Dzielnicy Bierkowice — tel. 606 703 231,

b.  Wlodzimierz Leski — MOSIR w Opolu — tel. (77) 454 32 66 wew. 137.

Wlodzimierz Leski
MOSIR w Opolu
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