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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1] PODSTAWA  WYKONANIA  KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO   I    PRZEPISY  PRAWNE  REGULUJĄCE  PROCES
KOSZTORYSOWANIA
 
     a) Projekt techniczny;
 
      b) Zakres robót ustalony przez Inwestora;
 
      c] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr. 241 Poz. 1763 w sprawie średniego kursu 
          złotego w  stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
 
       d] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr. 241 Poz. 1762 w sprawie kwot wartości
zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 
            Publikacji Wspólnot  Europejskich.
 
        e] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006r Dz.U. Nr. 120 Poz. 831 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budżetu państwa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006r.(dot. WKI).
 
         f] W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r.
            o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.               
         g] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 obowiązuje od 1 stycznia 2006r.
 
         h] Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001 r. zmiany w
obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.
 
          i] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
            kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
            budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) – obowiązuje
            od 24 czerca 2004r.
 
          j] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
             dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
             funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004) obowiązuje od 1 października 2004r.
 
          k] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu  Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
 
2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE:
 
          a) Aktualnie obowiązujace KNNR-y i KNR-y;
 
           b) Wydawnictwa cenowe "SEKOCENBUD" obowiązujące w danym kwartale b.r.;
 
           c) Informacje cenowe producentów i dystrybutorów obowiązujące w danym kwartale b.r.;
 
3. ELEMENTY CENOTWÓRCZE
            stawka " R " zł/rg;
            koszty  " KP " pośrednie w %;
            zysk     " Z "   w % i poziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego sa zgodne z pkt. 2 a,b,c.
 
4. KALKULACJI KOSZTÓW dokonano na podstawie metody uproszczonej oraz częściowo w metodzie szczegółowej.
 
5. KOSZTORYS INWESTROSKI stanowi podstawę dla zleceniodawcy, do planowania nakładów finansowych 
                                                     oraz celów przetargowych.
 
6. INNE USTALENIA mające wpływ na wycenę kosztorysu zawarte zostały w projekcie technicznym i opisie technicznym. 
 
7. UWAGI : Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją
                   projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie
                   charakter pomocniczy. 
                   Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.
 
 
                                                                        Ogólne uwagi dotyczące  charakterystyki obiektu
 
          Szczegółowe dane dotyczące rozwiazania technicznego obiektu zostały zawarte w projekcie technicznym oraz 
          specyfikacji technicznej i  swym zakresem obejmuje : wykonanie instalacji elektrycznych.
 
                    SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
 
           1. Strona tytułowa;
           2. Część opisowa do kosztorysu inwestorskiego - ogólna charakterystyka obiektu;
           3. Kosztorys inwestorski.
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 WEJŚCIA i WYJŚCIA awaryjne.

1.1 Montaż znaków ewakuacyj-
nych na słupkach przy bra-
mach wyjściowych.

1.2 Oświetlenie bram
wejściowych.

1.3 Oświetlenie bram [ wyjść] ewa-
kuacyjnych.

1.3.1 Montaż opraw.
1.3.2 Linie zasilające.

2 TRYBUNA - wyjścia i stanowis-
ka spikerów.

2.1 Montaż opraw.
2.1.1 Oświetlenie stanowisk spike-

rów. Sektor  D ; E ; F.
2.1.2 Oświetlenie wyjść z trybun.

2.2 Linie zasilające.
2.2.1 Oświetlenie stanowisk spike-

rów sektor  D ; E ; F oraz dolna
część schodów

2.2.2 Oświetlenie bram [ wyjść ]
ewakuacyjnych.

2.2.3 Oświetleniegórnej części
schodów.

3 SANITARIATY.
3.1 Linie zasilające.

3.1.1 Sektor D.
3.1.2 Sektor E.
3.1.3 Sektor F.

3.2 Montaż opraw.
3.2.1 Sektor D.
3.2.2 Sektor E.
3.2.3 Sektor E.

4 Pomiary instalacji.
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa wewnętrznego oświetlenia ewkuacyjnego na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 52 w ramach zadania pn. „
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO DOSTOSOWANIE DO KRYTERIÓW I LIGI PILKI NOZNEJ”.

1 WEJŚCIA i WYJŚCIA awaryjne.
1.1 Montaż znaków ewakuacyjnych na słupkach przy bramach wyjściowych.

1.1.
1

KNNR 5
1010-03

E-01 Montaż fotoluminescencyjnych  znaków ewakuacyjnych  na słupkach
2,50 m
Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne " Kierunek do wyjścia ewakua-
cyjnego " (prawostronny) " na tabliczce.
Słupek do znaku drogowego – długość 3500mm, średnica 60mm.
Uchwyt do znaku obustronny
Tabliczka 800x400 IIG'

kpl.

5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
2

KNNR 5
1010-03

E-01 Montaż fotoluminescencyjnych  znaków ewakuacyjnych  na istniejacym
ogrodzeniu
Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne " Kierunek do wyjścia ewakua-
cyjnego " (prawostronny) " na tabliczce.
Uchwyt do znaku obustronny
Tabliczka 800x400 IIG

kpl.

7,00 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

1.2 Oświetlenie bram wejściowych.
1.2.

1
KNNR 5
1201-04

E-01 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000

1.2.
2

KNNR 5
1101-02

E-01 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
mocowanie W

szt.

9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000

1.2.
3

KNNR 5
0502-03

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie EW1

kpl.

7,0 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

1.2.
4

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000

1.2.
5

KSNR 5
0303-05

E-01 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o śred-
nicy 20 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju
żył do 12.5 mm2podłoże z cegły
Puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x1,5
Krotność = 9

m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

1.3 Oświetlenie bram [ wyjść] ewakuacyjnych.
1.3.

1
Montaż opraw.

1.3.
1.1

KNNR 5
1201-04

E-01 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.3.
1.2

KNNR 5
1101-02

E-01 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
mocowanie W

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.3.
1.3

KNNR 5
0502-03

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie AW1

kpl.

5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

1.3.
1.4

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.3.
2

Linie zasilające.
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 TRYBUNA - wyjścia i stanowiska spikerów.
2.1 Montaż opraw.

2.1.
1

Oświetlenie stanowisk spikerów. Sektor  D ; E ; F.

2.1.
1.1

KNNR 5
0502-03

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie AW1

kpl.

3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.1.
1.2

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.1.
2

Oświetlenie wyjść z trybun.

2.1.
2.1

KNNR 5
0502-03

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie AW1

kpl.

22,00 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

2.1.
2.2

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000

2.2 Linie zasilające.
2.2.

1
Oświetlenie stanowisk spikerów sektor  D ; E ; F oraz dolna część schodów

2.2.
1.1

KSNR 5
0304-05
analogia

E-01 Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
37 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył
12.5-30 mm2podłoże betonowe
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x2,5
Rura RL-37, sztywna
Uchwyt zamykany Uz-37
Złączka ZCL-37

m

300,00 m 300,000
RAZEM 300,000

2.2.
2

Oświetlenie bram [ wyjść ] ewakuacyjnych.

2.2.
2.1

KSNR 5
0304-05
analogia

E-01 Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
37 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył
12.5-30 mm2podłoże betonowe
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x2,5
Rura RL-37, sztywna
Uchwyt zamykany Uz-37
Złączka ZCL-37

m

210,00 m 210,000
RAZEM 210,000

2.2.
3

Oświetleniegórnej części schodów.

2.2.
3.1

KSNR 5
0304-05
analogia

E-01 Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
37 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył
12.5-30 mm2podłoże betonowe
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x2,5
Rura RL-37, sztywna
Uchwyt zamykany Uz-37
Złączka ZCL-37

m

230,00 m 230,000
RAZEM 230,000

3 SANITARIATY.
3.1 Linie zasilające.

3.1.
1

Sektor D.

3.1.
1.1

KSNR 5
0304-05
analogia

E-01 Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
37 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył
12.5-30 mm2podłoże betonowe
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x1,5
Rura RL-37, sztywna
Uchwyt zamykany Uz-37
Złączka ZCL-37

m

50,00 m 50,000
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RAZEM 50,000
3.1.

2
Sektor E.

3.1.
2.1

KSNR 5
0304-05
analogia

E-01 Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
37 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył
12.5-30 mm2podłoże betonowe
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x1,5
Rura RL-37, sztywna
Uchwyt zamykany Uz-37
Złączka ZCL-37

m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

3.1.
3

Sektor F.

3.1.
3.1

KSNR 5
0304-05
analogia

E-01 Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
37 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył
12.5-30 mm2podłoże betonowe
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x1,5
Rura RL-37, sztywna
Uchwyt zamykany Uz-37
Złączka ZCL-37

m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

3.2 Montaż opraw.
3.2.

1
Sektor D.

3.2.
1.1

KNNR 5
0502-02

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie AW1

kpl.

3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

3.2.
1.2

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.2.
1.3

KNNR 5
0502-02

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie EW1

kpl.

4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

3.2.
1.4

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.2.
2

Sektor E.

3.2.
2.1

KNNR 5
0502-02

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie AW1

kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3.2.
2.2

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.2.
2.3

KNNR 5
0502-02

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie EW1

kpl.

5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

3.2.
2.4

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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3.2.
3

Sektor E.

3.2.
3.1

KNNR 5
0502-02

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie AW1

kpl.

3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

3.2.
3.2

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.2.
3.3

KNNR 5
0502-02

E-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie EW1

kpl.

4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

3.2.
3.4

KNNR 5
0301-03 +
KNNR 5
0304-04

E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę-
cane
Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 Pomiary instalacji.
4.1 KNNR-W 9

1201-01
E-01 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku robo-

czym
punkt

60,00 punkt 60,000
RAZEM 60,000
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11437



03 181212 02 08 OKS ODRA Op Ośw awar BEG  IIW.kstZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robotnicy r-g 748,0150

RAZEM

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11437



03 181212 02 08 OKS ODRA Op Ośw awar BEG  IIW.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość
1. 1700311-034 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-luzem t 0,0045
2. 1720300-060 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0045
3. 754040012-020 Puszka hermetyczna n/t z wkładem P5 IP 41 szt 60,0000
4. 7540464-020 Puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42 szt 7,3440
5. 7580088-040 Rura instalacyjna gładka RB 37mm m 46,8000
6. 804000603-040 Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x1,5 m 202,8000
7. 804000703-040 Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x2,5 m 769,6000
8. 8990499-020 kotwa typu PSRM8x75 szt 148,0000
9. 9175800-040 Rura RL-37, sztywna m 925,6000

10. 931372-020 Uchwyt do znaku obustronny szt 12,1200
11. 93350060-020 Słupek do znaku drogowego – długość 3500mm, średnica 60mm. szt 5,0000
12. 93800400-020 Tabliczka 800x400 IIG szt 7,0000
13. 93800400-020 Tabliczka 800x400 IIG' szt 5,0000
14. AW1-020 oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie AW1 szt. 38,0000
15. EW1-020 oprawy ewakuacyjna  zgodna z opisem w projekcie EW1 szt. 20,0000
16. PNENISO70102012-090 Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne " Kierunek do wyjścia ewakuacyj-

nego " (prawostronny) " na tabliczce.
kpl. 12,0000

17. UZ37035-020 Uchwyt zamykany Uz-37 szt. 1 869,0000
18. W211221-020 mocowanie W szt. 14,0000
19. ZCL37041-020 Złączka ZCL-37 szt 303,1616
20. 0000000-147 materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11437



03 181212 02 08 OKS ODRA Op Ośw awar BEG  IIW.kstZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość
1. 39000-148 środek transportowy m-g 3,0000

RAZEM

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11437


