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Spis rysunków: 

 

Lp. TEMAT SYMBOL SKALA FORMAT 

1 Trybuna główna – rzut E-1 1:100 841x1250 

2 Trybuna główna – przekrój E-2 1:100 297x450 

3 Numeracja opraw - rzut E-3 bs 420x750 

4 Szatnie - rzut E-4 1:100 297x600 

5 Oświetlenie awaryjne - schemat E-5 bs 210x297 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano-wykonawczy, instalacji oświetlenia awaryjnego na 
trybunach stadionu sportowego,  wyjść ewakuacyjnych oraz pomieszczeń sanitariatów. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa zawarta z Inwestorem  
-  Koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora. 
- Uzgodnienia i opinie dotyczące planowanej inwestycji 
- Podkłady budowlane 
- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego      

 zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2003r. Nr 120, poz.1133; Nr 201, Poz. 1239  
i Nr 228, poz. 1513).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków    
-  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U z          

dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
- Pozostałe przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 

 

3. ZASILANIE: 
 
Zasilanie do projektowanej instalacji wyprowadzić należy z istniejących rozdzielnii elektrycznych, 
zlokalizowanych w pomieszczeniu sanitariatów  w sektorze E.  
 
3.1. Zasilanie do opraw na trybunach wyprowadzić z szafy TOS w sposób pokazany na rys. E-4. 
Załączenie się oświetlenia awaryjnego nastąpi po zaniku zasilania opraw podstawowych murawy oraz 
po całkowitym zaniku zasilania całego obiektu.  
 
3.2. Zasilanie do opraw w sanitariatach wyprowadzić należy z podstaw zabezpieczeń  oświetlenia 
podstawowego w tych pomieszczeniach. 
 
3.3. Zasilanie do opraw przy wyjściach z obiektu (oprawy  nr 31-37) wyprowadzić należy lokalnie z 
instalacji w kasach biletowych oraz budynku zaplecza sportowego i budynku mieszkalnego. Obwody 
zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi  30mA oraz zabezpieczeniami nadprądowymi typu 
S301 10A „B”.  
 
 
 
4. INSTALACJA OŚWIETLENIA  AWARYJNEGO 
 
4.1. Wytyczne do projektowania 
Zgodnie z ustaleniami rzeczoznawcy ds. ppoż oświetleniem awaryjnym ewakuacyjnym objęte zostały 
drogi ewakuacyjne z trybun oraz wyjścia na zewnątrz obiektu – 13 szt. Trybuny oraz murawa boiska 
oświetlane będą oprawami podstawowymi na masztach zasilanymi dwustronnie, w razie zaniku 
zasilania z generatora prądotwórczego. W zakres opracowania wchodzi również oświetlenie awaryjne 
ewakuacyjne pomieszczeń sanitariatów pod trybunami  D, E, F.  
Ze względu na specyfikę obiektu, przyjęte zostało natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych o 
wartości 5 lux.  Wszystkie projektowane wyjścia od strony ul.  Kusocińskiego doświetlone zostaną 
oprawami zainstalowanymi na betonowej konstrukcji trybun. 
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4.2. Prowadzenie instalacji 
Okablowania wszystkich opraw na wyjściu z trybun  podzielone zostało na 3 sekcje (linie zasilające) ze 
względów bezpieczeństwa oraz obciążenia i spadków napięć. Kable typu YKY 3x2,5mm2 wyprowadzić 
należy z pomieszczenia rozdzielni na dach sanitariatów a następnie w rurkach osłonowych PCV typu 
RL odpornymi na promieniowanie UV. Instalację prowadzić na betonowej konstrukcji trybun.  Do rur 
stosować należy uchwyty metalowe.  Zaleca się zastosowanie rur w kolorze szarym. 
W pomieszczeniach sanitariatów instalację prowadzić na suficie w rurkach PCV fi 22.  Oprawy 
doświetlające wyjścia od strony ul. Oleskiej  zamontować należy na ścianach kontenerów kasowych 
oraz pomieszczenia zaplecza sportowego oraz budynku mieszkalnego. 
Zaprojektowane oprawy, spełniać będą normę PN-EN 13032-2:2010 „Światło i oświetlenie ”. 
Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje załączenie oświetlenia 
ewakuacyjnego na tych drogach. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego i awaryjnego 
ciągów komunikacyjnych (poprzez montaż w oprawach inwertorów) zasilane będą z własnych 
akumulatorów - czas t-1h. 
 
4.3. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano: 
- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). 
- Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). 
Do każdej oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego, należy doprowadzić osobno przewody PE i 
N. Niedozwolone jest łączenie tych przewodów w jakimkolwiek miejscu instalacji. 
Uzupełnieniem ochrony dodatkowej są wyłączniki róznicowoprądowe, o prądzie wyzwalającym 30 
mA. 
W celu ochrony przed dotykiem pośrednim w instalacji zastosowano: 
- Samoczynne wyłączanie zasilania 
- Urządzenia klasy ochronności II 
 
4.4. Znaki ewakuacyjne 
Przy wszystkich wyjściach ewakuacyjnych zamontować należy tabliczki ewakuacyjne luminescencyjne 
o wymiarach 80x40 cm. Sposób montażu tablic uzgodnić należy z Inwestorem na etapie wykonania. 
 
 
 
5. UWAGI OGÓLNE 

• Całość robot należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami. 

• Roboty elektryczne wykonywać w ścisłej koordynacji z pozostałymi branżami i pod nadzorem 
służb Inwestora. 

• Należy zachować odległości pomiędzy instalacjami siłowymi i słaboprądowymi. 

• Prace elektryczne należy skoordynować z pracami konstrukcyjnymi na budynku. 

• Aparatura elektryczna jest dobrana na prąd zwarciowy 6kA. 

• W czasie demontażu instalacji należy odłączyć napięcie i zachować zasady BHP 

• Osoby wykonujące prace montażowe, eksploatacyjne i konserwatorskie instalacji i urządzeń 
energetycznych powinny 

• posiadać stosowne kwalifikacje 

• Rysunki techniczne są uzupełnieniem opisu technicznego. 

• Sporządzić dokumentację powykonawczą. 

• Dokonać wymaganych pomiarów instalacji elektrycznej, sporządzić protokół z pomiarów. 


