INFORMAC) DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 7 lipiec 1994r. z nowelizacjami art.20 ust.1b Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 120 poz.
1126 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.)

Nazwa obiektu budowlanego:
Stadion miejski

Adres obiektu budowlanego:
Opole ul. Oleska 51

Inwestor:

Miasto Opole, Rynek Ratusz, 45-015 Opole
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
Ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Projektant informaciji:

mgr inz. Marcin Kochanek

nr uprawnien OPL/1314/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlinych obiektéow (zadan)

Zakres robdt zwigzanych z budowa przedmiotowego budynku polegac bedg na:
- montaz instalacji,

Przed przystgpieniem do prac budowlano — montazowych teren nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi oraz informacyjnymi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Posesja jest zabudowana stadionem sportowym wraz z trybunami oraz budynkami: zaplecza
sportowego, garazowo-socjalnym, mieszkalnym i garazowym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wokot budynku uzbrojony jest instalacje sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe
oraz instalacje elektroenergetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zwazywszy na charakter, skale i zakres inwestycji oraz zréznicowany charakter robdt budowlanych,
ktore beda prowadzone w trakcie jej realizacji praktycznie na kazdym etapie prowadzenia robdt
wystepowaé bedg zagrozenia bezpieczenstwa pracy i zdrowia pracownikéw. W zwigzku z powyzszym
wszystkie roboty prowadzone na placu budowy w trakcie realizacji inwestycji wymaga¢ bedg bardzo
uwaznej koordynacji w zakresie BHP.

Czas i skala zagrozen oraz szczegétowe miejsca ich wystepowania zwigzane sg $cisle z technologia
wykonywania robdt oraz harmonogramem prac, przyjetym przez wykonawce i nalezy je szczegdétowo
okresli¢ w planie BIOZ.

Z ustalen wykonanych na etapie wykonania planu bioz wyniknie ilo$¢ zatrudnionych oséb i rodzaj
zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym podobnych srodkéw realizacji.

Podczas realizacji robot budowlanych wystgpig zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zwigzane
miedzy innymi z nastepujgcymi robotami budowlano — demontazowymi/montazowymi:

- transportu materiatéw i sprzetu,

- prace ziemne,

- prace montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementodw,

- prace na wysokosciach,

- prace wykonczeniowe,

- wykorzystanie elektronarzedszi,

- prace z chemia budowlang,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce
nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robdt, kierownika
budowy oraz personel inzynieryjno — techniczny wykonawcy robét budowlano — montazowych. Przed
przystgpieniem pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym etapie
moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika.

Informacja BIOZ



Nie wolno dopusci¢ do zadania, pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji, uprawnien
czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie
wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu podstawowego winno by¢é potwierdzone przez
pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno
by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktdre winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programow
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na
niebezpieczenstwo prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowaé operatorzy
maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowad nastepujgce akty prawne i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano—montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

- Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami — dziat X,

- Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 21985 . ),

- Warunki techniczne wykonywania robot budowlano — montazowych, przepisy szczegétowe, normy

itp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
wtasciwych $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z prowadzenia tych robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich
sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu,
osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych
niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot .\W tym celu konieczne s3:

- wiasciwy instruktaz pracownikow,

- rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sgsiadujgce

ulice),

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

- rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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Uwagi:
- Informacja dotyczaca bezpieczedstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).
- Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego dla zadania:
" BUDOWA WEWNETRZNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W
OPOLU PRZY UL. OLESKIE)J 52 W RAMACH ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA STADIONU
MIEJSKIEGO — DOSTOSOWANIE DO KRYTERIOW I LIGII PItKI NOZNEJ”
- W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy cigzy obowigzek opracowanie planu BIOZ,
zgodnie z ww. rozporzadzeniem.
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