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NAZWY | KODY:

KODY ZAMOWIENIA WG CPV

ETAP I - Ustugi projektowe:

71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego.
71320000-7 - ustugi inzynierskie w zakresie projektowania.
ETAP Il - Roboty budowlane:

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe.

45214000-0 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg
i badaniami.

45230000-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 - roboty izolacyjne.

45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne
45343000-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
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1. PRZEDMIOT ZALOZEN

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest ustalenie dotyczace programu uzytkowego, wielkosci pomieszczenh
oraz wymagan funkcjonalnych i technicznych, ktére nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu
przebudowy fragmentu istniejgcego budynku CENTRUM SPORTU OPOLE wraz z rozbudowg

o hale sportowg dla sekcji Judo, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Lokalizacja inwestyciji jest przy ul. Wandy Rutkiewicz 10, 45-805 Opole, dz. nr 24/56, obreb Pdtwies,
km.: 8,61, 62, 7. Planowany zakres inwestycji obejmuje: przebudowe fragmentu sciany

w istniejgcym obiekcie Centrum Sportu Opole poprzez wstawienie drzwi w pomieszczeniu
magazynowy w elewacji wschodniej oraz budowe 1 - kondygnacyjnej, niepodpiwniczonej hali
sportowej dla sekcji Judo (0$ A-C wg rysunkéw koncepcyjnych architektury) i 2 — kondygnacyjnej
czesci pomieszczen technicznych (0s C-D wg rysunkéw koncepcyjnych architektury).

Komunikacja miedzy obiektami CENTRUM SPORTU OPOLE a halg sportowg JUDO, zapewniona
jest za pomocg tgcznika, wchodzgcego w skfad nowo projektowanego budynku.

Budynek uzytecznosci publicznej o funkgji hali sportowej dla sekcji JUDO, obejmuje program
i wyposazenie przystosowane do prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego i sportu. Dedykowany
w szczegolnosci do uprawiania sportéw walki.

Zagospodarowanie terenu kompleksu istniejgce, obejmujgce: miejsca postojowe, place i chodniki
0 nawierzchni utwardzonej, potgczenie komunikacyjne z ulicag Wandy Rutkiewicz poprzez istniejgcy
zjazd, istniejgce przytgcza oraz zielen.

Teren inwestycji posiada petne uzbrojenie w media i bezposredni dostep z drogi publiczne;.

Mapa 1: Rejon lokalizacji przedsiewiiecia [zrédto:geoportal.gov.pl]
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2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

21. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie otrzymane od Inwestora,
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opole,
warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie,
prawo budowlane,
podkfad geodezyjny — mapa zasadnicza skala 1:500,
dokumentacja fotograficzna oraz wizja lokalna w terenie.

2.2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 45-805 OPOLE dz. 24/56, OBREB
POLWIES, km.: 8, 61, 62, 7. Teren inwestycji jest ogrodzony, pokryty niskg roslinnoscia,
otoczony kompleksem boisk sportowych.

2.3.0PIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dla terenu lokalizacji przedsiewziecia obowigzuje: miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Wandy Rutkiewicz.

Ze wzgledu na istniejgcy sposéb zagospodarowania terenu, nie planuje sie dodatkowych robét
zmieniajgcych zagospodarowanie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566, z 2018 r. poz. 1496, poz. 1544) zgodnie z
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz w zwigzku z uchwatg nr XXXIV/661/16 Rady Miasta
Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wroctawskiej i Pétnocnej w Opolu, Rada Miasta
Opola.
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Mapa 2: Wyrys z mpzp [zrédto: bip.um.opole.pl]

Zgodnie z trescig ww. planu przedsiewziecie usytuowane jest na terenie oznaczonym symbolami:
1US w tym:

Oznaczone symbolami — 1 US, przez co rozumie sie obszary przeznaczone pod:
- przeznaczenie terenu podstawowego : tereny sportu i rekreaciji

« przeznaczenie terenu uzupetniajace : ustugi z zakresu obstugi turystyki, ustugi
z zakresu obstugi ludnosci lub przedsiebiorstw, przeznaczenie uzupetniajgce max
25% powierzchni terenu.
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Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci okoto: 100 m, w kierunku
pétnocno-wschodnim, od terenu lokalizacji przedsiewziecia

2.4.0DDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych:

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest potozone na obszarze wodno-btotnym ani na obszarze
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

Obszary wybrzezy:
Przedsiewziecie potozone jest w duzej odlegtosci od wybrzeza morskiego.
Obszary gérskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewziecie potozone jest poza obszarami gérskimi i leSnymi. W bezposrednim
sgsiedztwie terenu przedsiewziecia rowniez nie wystepujg takie obszary, co oznacza, ze planowane
przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato negatywnie na te obszary.

Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw
wad sroédlgdowych:

Przedsiewziecie bedgce przedmiotem wniosku nie wptynie na jakos¢ wody i uje¢ wéd oraz na
obszary ochronne zbiornikéw wéd srodlgdowych.

Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Najblizsze obszary chronione w ramach NATURA 2000 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk teg
Zdzieszowicki znajduje sie w odlegtosci okoto 17 km od przedsiewziecia:

Ze wzgledu odlegtosci i charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie zadnego wptywu
przedsiewziecia na obszary chronione przyrodniczo.

Obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone:

Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie jego wptywu na jako$¢ powietrza w rejonie
ul. Wandy Rutkiewicz w Opolu.
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Obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedsiewziecie zostanie zrealizowane na terenie ustugowo-sportowym, znacznie oddalonym od
obszardw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i nie
bedzie wptywaé negatywnie na te obszary.

Gestos¢ zaludnienia:
Gestos¢ zaludnienia na obszarze miasta Opola wynosi ok. 1238 osob/km2.
Obszary przylegajace do jezior:

W rejonie przedsiewziecia brak jest obszaréw przylegajgcych do jezior naturalnych i sztucznych
zbiornikéw wodnych.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Najblizsze uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej znajdujg sie w znacznej odlegtosci od
terenu lokalizacji przedsiewziecia.

2.5. PLAN SYTUACYJNY DZIALKI

Na dziatce dz. 24/56, OBREB POLWIES, km.: 8, 61, 62, 7, przewiduje sie zaprojektowanie hali
sportowej dla sekcji JUDO - o powierzchni zabudowy ok. 559,42m?2.

Planowana budowa bedzie dotyczy¢ zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu stanowigcego
wlasnosé Inwestora zlokalizowanego na Dz. Nr : 24 / 56 wraz z wykonaniem instalacji
wewnetrznych w budynku.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie rozwigzan z zakresu Instalacji wewnetrznych:
- Cieptej i zimnej wody uzytkowe;j

« P/ Poz ( Hydrantowej )

- Kanalizacji sanitarnej

+  Gazowej

+ Centralnego ogrzewania

«  Wentylacji i Klimatyzacji

Na etapie koncepcji nie zaktada zaktada sie opracowania zagospodarowania terenu. Przyjete w
koncepcji rozwigzania moga ulec zmianie, stosownie do stanowiska zajetego przez dostawcow
mediow tj.: WIK Sp. z 0.0. i PSG Sp. z 0.0. oraz rzeczoznawcow P / Poz , BHP i Sanepidu.
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W obrebie dziatki objetej opracowaniem zlokalizowano istniejgcy uktad drogowy oraz sieci
uzbrojenia takie jak:

+  Wody,

+ Kanalizacji sanitarnej,

+ Kanalizacji deszczowej,
- Gazowe,

+ Elektryczne,

Teletechniczne.

Zestawienie powierzchni dziatki budowlanej (24/56)

Powierzchnia dziatki: ok. 2,29 ha

Ochrona konserwatorska

Dziatka, ktérej planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego wiec nie przewiduje sie wptywu eksploataciji
gornicze;j.
Zagrozenie dla srodowiska

Projektowany obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikow.
Obszar oddziatywania

Projektowany obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikow.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku ,, PROJEKT KONCEPCYJNY PRZEBUDOWY
FRAGMENTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU CENTRUM SPORTU WRAZ Z DOBUDOWANIEM
HALI SPORTOWEJ DLA SEKCJI JUDO na dz. nr 24/56, obreb 0061 Pdtwies wedle art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.) - OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU projektowanego nie wykracza poza obreb
dziatki nr 24/56 i miesci sie w granicach wtasnosci nieruchomosci do, ktérych tytutem prawnym
dysponuje Inwestor. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU jest zgodny z Rozporzgdzeniem w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie § 12
Warunkéw Technicznych. Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiednich dziatek zostata
zachowana.
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3. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie otrzymane od Inwestora,
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opole,
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie,
Prawo budowlane,
Podktad geodezyjny — mapa zasadnicza skala 1:500,
Dokumentacja fotograficzna,
Ustalenia z Inwestorem MOSIR Opole, klubami Judo.
3.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest przebudowa fragmentu istniejgcego budynku CENTRUM SPORTU

W OPOLU wraz z rozbudowg o hale sportowg dla sekcji Judo, spetniajgcych wymagania okreslone
w przepisach krajowych i Unii Europejskiej. Ponizej przedstawiono wymagania okre$lone dla
obiektéw tego typu.

3.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest ustalenie dotyczgce programu uzytkowego, wielkosci pomieszczen
a takze wymagan funkcjonalnych i technicznych, ktére nalezy uwzglednic przy projektowaniu
przebudowy fragmentu sciany wschodniej istniejgcego budynku CENTRUM SPORTU OPOLE
wraz z dobudowaniem hali sportowej dla sekcji Judo z istniejgcym zagospodarowaniem terenu

i infrastrukturg towarzyszaca.

3.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje obszar znajdujacy sie na terenie dziatki nr 24/56, obreb Pétwie$, km.:
8,61, 62, 7, nalezacy do Inwestora. W czesci graficznej zakres opracowania jest przedstawiony
za pomocg grubej, czerwonej, przerywane;j linii na rysunku opisanym jako PST.

3.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Pomieszczenia i urzadzenia muszg by¢ rozmieszczone, zaprojektowane, zbudowane,
przystosowane i konserwowane w sposéb odpowiedni do prowadzonych operacji. Ich
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rozmieszczenie i konstrukcja musi mie¢ na celu ograniczenie do minimum ryzyka popetnienia
btedbw oraz umozliwienie skutecznego czyszczenia i konserwaciji, tak aby unikngc

zanieczyszczen krzyzowych, gromadzenia sie kurzu i brudu oraz, w ogole, jakiegokolwiek
niekorzystnego wptywu na jakos¢ produktow. Pomieszczenia techniczne i magazynowe muszg byc
zabezpieczone przed wejsciem os6b nieupowaznionych.

3.6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nowo projektowany obiekt jest budynkiem 1 - kondygnacyjnym, niepodpiwniczonej w cz. hali
sportowej dla sekcji Judo ( 0s A-C wg rysunkéw koncepcyjnych architektury) i 2 — kondygnacyjnym
w czesci pomieszczen technicznych ( 0s C-D wg rysunkéw koncepcyjnych architektury ), w
ksztalcie prostopadtoscianu. Ksztatt obiektu zostat dopasowany do ksztaltu dziatki oraz zapiséw
Planu Miejscowego.

3.7. PODZIAL OBIEKTU WYNIKAJACY Z FUNKCJI:
Do pomieszczen zwigzanych z strefg wejSciowa zalicza sie :

+ wiatrotap (bedacy tgcznikiem CENTRUM SPORTU OPOLE a nowo projektowang halg
Judo),

Do pomieszczen zwigzanych z obstuga hali Judo zalicza sie:
« korytarz komunikacja,
« szatnia damska,
« przedsionek ,
« toaleta damska,
« toaleta dla oséb niepetnosprawnych,
+ pomieszczenie gospodarcze,
« szatnia meska,
+ przedsionek tm,
+ 2xtoaleta meska,
« szatnia treneréw,
- toaleta ST,
« magazyn na sprzet sportowy,
ES CONSULTING 45-231 Opole tel. 077 442 88 30 tel. kom. 0 605 652 149  e-mail: esc@projekty.es
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« hala Judo do éwiczen,
Do pomieszczen technicznych zwigzanych z obstuga hali Judo zalicza sie :
+ pomieszczenie techniczne (zlokalizowane na parterze i pietrze w osi C-D),
+ klatka schodowa (komunikacja miedzy pomieszczeniami technicznymi parteru i pietra).

Rozktad pomieszczen w koncepcji zaplanowano w taki sposéb, aby umozliwi¢ fatwy przebieg
komunikacyjny w pomieszczeniach rozmieszczonych w porzadku logicznym, odpowiadajgcym
wykonywanym po kolei czynnoscig. W wszystkich pomieszczeniach (Sciany, podtogi i sufity)
powinny by¢ gtadkie, pozbawione rys, peknie¢ i otwartych spoin, nie powinny stanowi¢ zrédta
czgstek statych i powinny by¢ fatwe do skutecznego czyszczenia, a jezeli to konieczne takze do
dezynfekcji.

Rurociagi, punkty oswietleniowe i wentylacyjne oraz inne instalacje powinny by¢
zaprojektowane i zainstalowane w taki sposéb, aby nie tworzyty trudnych do czyszczenia
zakamarkow. W miare mozliwosci, powinny byé one dostepne z zewngtrz pomieszczen
produkcyjnych w celu konserwacji.

Odptywy kanalizacyjne powinny mie¢ odpowiednie wymiary oraz zamkniecia syfonowe. Nalezy
unikac¢ otwartych kanatéw, a jezeli sg konieczne, powinny by¢ ptytkie, aby utatwi¢ czyszczenie i

dezynfekcje.
Pomieszczenie hali Judo powinno by¢ skutecznie wentylowane za pomocg wentylacji
mechanicznej z zastosowaniem instalacji kontroli parametréw powietrza (obejmujgcej temperature
i jesli konieczne wilgotnos¢ oraz filtracje).
3.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:
Zestawienie powierzchni parteru:
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki Pow [m? | Pow uzyt.
1.00 Wiatrotap Plytki gresowe lub zamiennie na 38,26 m?| 38,26 m?
inny materiat rownowazny
1.02 Korytarz - komunikacja |Ptytki gresowe lub zamiennie na 21,58 m?| 21,58 m?
inny materiat rownowazny
1.03 Szatnia damska Ptytki gresowe lub zamiennie na 5,48 m? 5,48 m?
inny materiat rownowazny
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1.04 Toaleta damska Ptytki gresowe lub zamiennie na 4,43 m? 4,43 m?
inny materiat rownowazny
1.05 Toaleta dla Plytki gresowe lub zamiennie na 4,53m? 4,53m?
niepetnosprawnych inny materiat rownowazny
1.06 Pomieszczenie Ptytki gresowe lub zamiennie na 1,72 m? 1,72 m?
gospodarcze inny materiat rownowazny
1.07 Szatnia meska Ptytki gresowe lub zamiennie na 18,68 m?| 18,68 m?
inny materiat rwnowazny
1.08 Umywalnia TM Plytki gresowe lub zamiennie na 6,78 m? 6,78 m?
inny materiat rwnowazny
1.09 Toaleta meska Ptytki gresowe lub zamiennie na 1,77 m? 1,77 m?
inny materiat rwnowazny
1.10 Toaleta meska Ptytki gresowe lub zamiennie na 1,77m? 1,77m?
inny materiat rownowazny
1.11 Szatnia trenerow Ptytki gresowe lub zamiennie na 10,99m? 10,99m?
inny materiat rownowazny
1.12 Umywalnia Ptytki gresowe lub zamiennie na 5,26m? 5,26m?
inny materiat rownowazny
1.13 Toaleta ST Ptytki gresowe lub zamiennie na 2,31m? 2,31m?
inny materiat rownowazny
1.14 Magazyn Ptytki gresowe lub zamiennie na 10,04m? 10,04m?
inny materiat rownowazny
1.15 Sala Judo Woyktadzina winylowa lub 306,07m?| 306,07m?
zamiennie na inny materiat
rébwnowazny
1.16 Pomieszczenie Ptytki gresowe lub zamiennie na 43,68m? 43,68m?
techniczne inny materiat rownowazny
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1.17 Klatka schodowa Ptytki gresowe lub zamiennie na 4,48m? 4,48m?
inny materiat rownowazny
SUMA POWIERZCHNI CALKOWITEJ 490,26 m’ |
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - 490,26 m’

Zestawienie powierzchni pietra:

Nr pom. |Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki Pow [m? | Pow uzyt.

2.00 Klatka schodowa Plytki gresowe lub zamiennie na 4,48 m? 4,48 m?
inny materiat rownowazny

2.01 Pom. techniczne Ptytki gresowe lub zamiennie na 392,00 m?| 392,00 m?
inny materiat rwnowazny

SUMA POWIERZCHNI CALKOWITEJ 396,48 m?

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - 396,48 m?

3.9. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji hali sportowej ktérego program i wyposazenie
przystosowane sg do prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego i sportu dla sekcji Judo.
Dedykowany w szczegdlnosci do uprawiania sportow walki, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny
z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych, zgodnie z istniejgcym planem
miejscowy. Strefe wejsciowag tworzy tgcznik, przeszklony od strony pétnocnej i potudniowej, bedacy
komunikacjg wewnetrzng miedzy istniejagcym budynkiem CENTRUM SPORTU W OPOLU a halg
sportowg dla sekcji Judo. Bezposrednio z tgcznika przechodzimy korytarzem do hali Judo,
wyposazonej w specjalistyczng posadzke amortyzujgcg, wykonczong matami tatami. Z korytarza —
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komunikacji, mamy bezposredni dostep do szatni damskiej i meskiej zawodnikéw oraz
pomieszczen dla treneréw.

Przy szatni damskiej znajduje sie toaleta dla osob niepetnosprawnych, dostepna dla wszystkich
uzytkownikéw hali. Przy elewacji wschodniej hali sekcji Judo znajduje sie magazyn. Dostep do
magazynu odbywa sie za pomocg bram garazowych, zlokalizowanych w elewacji pétnocne;j

i potudniowej budynku. Schody wewnetrzne, znajdujgce sie w magazynie prowadzg do
pomieszczenia technicznego i kottowni gazowej. W Kkottowni zaplanowano piec gazowy
kondensacyjny z zasobnikiem cieptej wody uzytkowe;.

Ksztatt budynku na rzucie prostokata okreslony zostat zgodnie z zasadg o utrzymaniu zawartosci
bryty oraz unikania mostkéw ciepinych oraz nieszczelnosci. Dzieki temu malejg koszty wykonania
takiego budynku — stgd bryta prostopadtoscienna przykryta dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci dachowych zgodnie z istniejgcym planem miejscowy, o odpowiedniej ilosci
przeszklenia dla tego typu obiektu. Doswietlenie mat treningowych zaplanowano od strony
potnocnej i potudniowej. Budynek spetnia przepisy i warunki BHP.

3.10. JUDO - OPIS DYSCYPLINY SPORTU

Judo jest uniwersalng dyscypling sportu, skierowang do wszystkich. Oznacza to, ze moze by¢
uprawiana niezaleznie od warunkéw fizycznych (wzrostu, masy ciata), jak rowniez wieku i pfci.
Dlatego tez jest powszechne na catym Swiecie, trenowane zaréwno zawodniczo, jak i amatorsko.
Powyzsze wplywa na mnogosc¢ i duzg réznorodnos¢ grup uprawiajgcych judo.

Grupy wczesnoszkolne, skierowane sg do dzieci w wieku 6-7 lat. Zajecia w tych grupach
prowadzone sg na zasadzie "uczyé bawigc". W grupach liczgcych maksymalnie 10 oséb
przeprowadza sie zajecia majgce na celu poprawienie szeroko rozumianej sprawnosci (szybkosci,
zwinnosci, koordynaciji). Cwiczenia przeprowadzane w formie zabawowej pozwalajg utrzymaé
zainteresowanie dziecka treningiem. Na tym etapie szczegdlnie istotna jest rowniez
charakterystyczna dla judo nauka padéw, tj. sposobdw bezpiecznego upadania na mate

w réznych kierunkach.

Dzieki opanowaniu sztuki bezpiecznego upadania, w dalszych etapach rozwoju mozliwe jest
nauczanie technik judo (rzutéw), bez ryzyka odniesienia kontuzji lub zniechecania do dalszych
treningdw. W grupach wczesnoszkolnych (7-10 lat) dzieci przygotowywane sg do rywalizaciji

w pierwszych zawodach dla dzieci.

Trenerzy nauczajg podstawowych technik - rzutéw i trzyman. Oczywiscie w dalszym ciggu rozwijana
jest tez sprawnos¢ mtodych judokow. Ze wzgledu na koniecznoS¢ poswiecenia przez trenera uwagi
na sposob wykonywania technik przez dzieci, grupy zajeciowe powinny liczy¢ mniej niz 15 osob.

Dzieci starsze (powyzej 10 lat), odpowiednio przygotowane do treningu specjalistycznego, dzielone
sg nha grupy pod wzgledem masy ciata i poziomu zaawansowania. Liczebno$¢ w tych grupach
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wiekowych ogranicza sie do 15 osob, co pozwala na sprawne przeprowadzenie treningu przez
jednego trenera. Podobnie jest w przypadku miodzikow, junioréw i grup seniorskich wyczynowo
trenujgcych judo.

Oczywiscie judo moze by¢ uprawiane rowniez rekreacyjnie, dla podtrzymania kondycji fizycznej, lub
po prostu w celu zgtebiania tej dyscypliny sportu. Na tego typu zajeciach uwzglednia sie nizszy
poziom przygotowania motorycznego trenujgcych i nie wprowadza sie duzych obcigzen.

Innego rodzaju treningiem towarzyszacym uprawianiu judo jest tzw. randori, czyli trening
ukierunkowany na wykonywanie duzej ilosci walk z réznymi przeciwnikami. Randori zwykle
przeprowadza sie raz w tygodniu, w wiekszych ilosciowo grupach, tzn. do 30 osdb.

3.11. PRZEPUSTOWOSC OBIEKTU

W parciu o proponowany program oraz zakfadajgc, ze obiekt bedzie pracowat od godz. 8.00 do
godz. 16.00 lub od 13.00 do 21.00 , a cykle zaje¢ ustala sie na 60 min. bez przerwy miedzy
cyklami ( 8 cykli w ciggu dnia pracy ) to przepustowos¢ dzienna ( jednoczesnie ¢wiczacych na
obiekcie ) wyniesie:

« 2 grupy wagowe po 15 oséb/ kazda, razem 30 osob - dodatkowo do kazdej grupy
przyporzgdkowany jest jeden trener. Przepustowos¢ dzienna ( jednocze$nie ¢éwiczacych na
obiekcie ) wyniesie: 32 osoby x 8 cykli = 256 oséb / dzien

- Hala Judo uzytkowana bedzie przede wszystkim przez mtodziez szkolng w celach treningowych
Judo, natomiast podczas treningu Judo nie korzystajg osoby poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

« dtugos¢ budynku os J-A 33,70 [m]

+ szerokosc¢ budynku o$ I-1I 16,60 [m]

+  wysokos¢ budynku do ustalenia na etapie PB [m]

+  wysokos¢ attyki do ustalenia na etapie PB [m]

+ powierzchnia zabudowy 559,42[m2]

+  kubatura budynku 2737,73[m3]

« ilo$¢ kondygnacji 1 K- LtACZNIK, HALA JUDO oraz

2 K — PRZESTRZEN GARAZOWO -
TECHNICZNA
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« kategoria obiektu budowlanego XV
3.12. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej — mieszanej. Fundamenty planowane sg
w uktadzie faw i stop fundamentowych. Sciany murowane z bloczkéw ceramicznych typu
Porotherm. Stropy nad parterem ( 0§ C-D ) wykonane jako monolitycznie, oparte na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych. Schody z parteru na pietro wykonane tradycyjnie jako zelbetowe

z oparciem spocznikéw na scianie murowanej.

3.13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

Sciana zewnetrzna

« $ciana zewnetrzna murowana z bloczkéw ceramicznych typu Porotherm gr. 24 cm, docieplona
styropianem EPS 70 - 040 gr. 15 cm,

- materiaty elewacyjne zostaty dobrane z uwzglednieniem lokalnych materiatéw, w sposéb
nie powodujgcy dysonansu w otoczeniu.

Sciana wewnetrzna
« $ciany wydzielajgce pomieszczenia wykonane z pustakéw typu Porotherm Dryfix

+ 0 grubosci 12 cm w pomieszczeniach zwyktych oraz 25 cm w osiach nosnych, wykonczone
tynkiem cementowo — wapiennym.

Sciany wewnetrzne powinny by¢ gtadkie i utrzymane w jasnych kolorach. W pomieszczeniach
sanitarnych i pomieszczeniu gospodarczym, Sciany powinny by¢ zabezpieczone do wysokosci
2,00m materiatami tatwo zmywalnymi , odpornymi na dziatanie wilgoci i Srodkow
dezynfekujgcych. W ciggach komunikacyjnych nalezy unika¢ projektowania elementéw
konstrukcyjnych lub instalacyjnych, mogacych zagrazaé¢ bezpieczenstwo uzytkownikow. W
przypadku koniecznosci zaprojektowania takich elementéow nalezy je ostoni¢ lub umiesci¢ w
wnekach.

Sciana zewnetrzna - konstrukcja

- Sciana zewnetrzna zaprojektowana w technologii tradycyjnej, murowana z bloczkéw
ceramicznych typu Porotherm gr. 30 cm. Docieplona styropianem gr. 15 cm. Wykonczenie od
wewnatrz tynki gipsowe naktadane maszynowo.

« wykonczenie z zewnatrz: tynk silikatowy na siatce z wtdkna szklanego
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Attyka dachowa - $ciana powyzej dachu

+ Attyka zaprojektowana jako kontynuacja $ciany zewnetrznej, wykonana z bloczkow
ceramicznych typu Porotherm z dociepleniem gr. 15 cm ze styropianu EPS 70, od zewnatrz
wykonczona tynkiem sylikatowym.

« Attyka z gory bedzie pokryta obrobkg blacharskg ze spadkiem. Na attyce nalezy wywing¢
membrane dachowg pod obrébke blacharska.

Pokrycie dachowe

- jako pokrycie dachu zaprojektowano membrane EPDM ukfadang na ptytach z wetny mineralnej
petnigcej role docieplenia stropodachu.

+ szczegobtowy uktad warstw dachowych zawarty bedzie w czesci rysunkowej projektu
budowlanego architektonicznego.

Strop nad parterem:

- warstwa wykonczeniowa, ptytki gresowe uktadane wg technologii producenta lub panele
podtogowe z atestem uktadane wg technologii producenta,

jastrych cementowy gr 6 cm — zbrojenie rozproszone typu DRAMIX MIN. 25 kg/m3 betonu,

folia rozdzielajgca — izolacja pozioma — folia PCV,

styropian podtogowy twardy XPS 2 cm,

- strop monolityczny, zelbetowy, gr. 25cm wg. BRANZY KONSTRUKCJA.
Strop nad pietrem — stropodach:

- membrana dachowa PROTAN SE,

« warstwa rozdzielajgca,

+ izolacja termiczna — skalna wetna mineralna — twarda, uktadana w dwdch warstwach ze
spadkiem na zaktad gr. 24 cm, ROCKWOOL MONROCK PRO A D = 0,037W/mK, Obcigzenie
charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,30 kN/m3,

+ paroizolacja — papa podktadowa,
« warstwa konstrukcji stropu

« przestrzen instalacyjna 35cm
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+ wetna mineralna — izolacja termiczna stropu podwieszanego
gr10cm A D =0,037W/mK,

- folia paroizolacyjna,

- sufit podwieszany - ptyta karton — gips na stelazu stalowym gr 5 cm

Podtogi

Rodzaj podtogi powinien by¢ kazdorazowo ustalony w zalezno$ci od przeznaczenia

pomieszczenia, nalezy stosowac podtogi z materiatéw tatwo zmywalnych, nie przepuszczajgcych
wilgoci, nie nasigkliwych, odpornych na Scieranie i dziatanie srodkéw dezynfekujgcych, o fakturze
zapobiegajgcej poslizgom.

Okna

Powierzchnia okien powinna zapewnia¢ doswietlenie pomieszczen zgodnie z wymogami
odpowiednich norm.

Drzwi

Skrzydta drzwi pomieszczen przeznaczonych do zbiorowego przebywania uzytkownikow,
powinny otwierac sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji, stosowanie drzwi wahadtowych jest
niedopuszczalne. W przypadku stosowania drzwi szklonych , szyby drzwi nalezy zabezpieczy¢
przed sttuczeniem. Zaleca sie stosowanie szkfa bezpiecznego.

Schody

Wyklucza sie stosowanie klatek zabiegowych, jak tez wolnych przestrzeni pomiedzy biegami
schodowymi.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

Rury spustowe projektuje sie z profili prostokgtnych z blachy ocynkowanej grubosci minimalne;j
0,7[mm] oraz wymiarze 15cm na 15cm. Woda do rur spustowych ze stropodachu ptaskiego
zostanie doprowadzona za posrednictwem koryta odwadniajgcego. Czyste wody z dachu zostang
odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowe;j .

Projektuje sie kanaty przelewowe w $cianie attykowej zapewniajgce usuwanie wody opadowej
w wypadku niedroznosci instalacji deszczowej. Otwory przelewowe wykonuje sie ze szczegélinym
uwzglednieniem starannego wykonania potgczen, obrébek i uszczelnien, uniemozliwiajgcym
zawilgocenie lub zalanie. W otworach przelewowych wyprowadza sie 5[cm] poza lico elewaciji.
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3.14. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Ochrona cieplna budynku

Hala jako obiekt narazony na straty ciepta ( intensywna wymiana powietrza ) musi spetniac¢
wymagania dotyczgce przegréd cieplnych okreslone w przepisach. Obiekt i jego instalacje
ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢é zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby ilos¢
energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem , mozna byto
utrzymac¢ w racjonalnie niskim poziomie. W projekcie nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacyjnosc
cieplng elementéw obudowy obiektu. Budynek powienien by¢ zaprojektowany w taki sposéb aby
ograniczy¢ ryzyko przegrzewania obiektow w okresie letnim. Rozwigzania materialowo -
konstrukcyjne zewnetrznych przegrod obiektu, warunki cieplno — wilgotnoSciowe, a takze
intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny uniemozliwic powstanie
zagrzybienia.

Woda uzytkowa i cyrkulacja

Przedmiotowy obiekt zwigzany z planowang budowg zostanie zasilony w wode uzytkowg
z istniejgcej sieci wodociggowej. Woda uzytkowa oraz do celéw P / Poz do planowanego
budynku bedzie dostarczana z istniejgcego wodociggu zrédtowego.

Woda uzytkowa bedzie uzywana na potrzeby technologiczne oraz do zasilania weztéw sanitarnych
Zlokalizowanych w planowanym budynku naukowo — badawczym z lokalizacjg jak przedstawiono na
rzutach poziomych.

Kanalizacja sanitarna
Planowany obiekt wyposazony zostanie w instalacje kanalizacji sanitarne;.
Kanalizacja deszczowa.

Z projektowanego rozwigzania wynika koniecznos¢ odwodnienia terenu wokot planowanego
budynku.

Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych
Wejscie do budynku dostepne bezposrednio z poziomu terenu — z chodnika na terenie dziafki.

Zgodnie z § 55 Warunkéw Technicznych, w budynku niskim, nie wymagajgcym wyposazenia

w dzwigi osobowe, pomieszczenia przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowano na
parterze i zostat do nich umozliwiony dostep osobg niepetnosprawnym. Na parterze
zlokalizowano toalete dla oséb niepetnosprawnych.
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Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko
Zapotrzebowanie wody:

Obiekt bedzie zaopatrywany w wode z istniejgcego wodociggu miejskiego.

Scieki sanitarne:

Zasadnicza eksploatacja przedsiewziecia bedzie sie wigzata z powstawaniem sciekow bytowych.
Scieki te bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych odprowadzane bedg systemem rur i rynien dachowych
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachéw zakwalifikowano jako czyste,
nie wymagajgce oczyszczania.

Odpady komunalne i produkcyjne:

Dla budynku przewidziano miejsce gromadzenia odpaddéw na terenie dziatki w formie utwardzonego
placu na kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi. Lokalizacja smietnika zgodnie
z planem sytuacyjnym terenu.

Energia elektryczna:

Opracowana szczegétowo na etapie Projektu Budowlanego.
Instalacja gazowa:

Opracowana szczegétowo na etapie Projektu Budowlanego.
Hatas:

Jedynym zrédtem hatasu, emitowanego przez budynek bedg urzgdzenia zwigzane z wentylacjg
i klimatyzacjg na dachu budynku.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne:

Obiekt z uwagi na niskg wysokos$¢, nie bedzie powodowac wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Najblizsze obszary chronione w ramach NATURA 2000 — Specjalny Obszar Ochronny Siedlisk Leg
Zdzieszowickich znajduje sie w odlegtosci 15 km od planowanej i inwestycji. Ze wzgledu na
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odlegtos¢ i charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie zadnego wplywu na obszary chronione
przyrodniczo.

Szata roslinna:
Istniejacy teren jest pokryty roslinnoscig niskg, nieurzgdzonag.
Ocena ekologiczna:

Przyjete wyposazenie technologiczne, a w szczegodlnosci ogrzewanie budynku poprzez kottownie
gazowg z piecem kondensacyjnym o wysokiej sprawnosci, a takze nie wytwarzanie ucigzliwych
odpadow przemystowych, przesgdza o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w zakresie
projektu. Majgc na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza.

Wymagania organizacyjne

Nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcg wymagania
przeciwpozarowe dla obiektu”. W instrukcji zostang podane typy gasnic w dostosowaniu

do konkretnych materiatéw jakie bedg ostatecznie znajdowaty sie w pomieszczeniach, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Nalezy Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie zasad postepowania na wypadek pozaru. Wywiesi¢
instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz wykazy telefonéw alarmowych.

Catos¢ wykonac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami BHP pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

Oznakowanie Obiekt nalezy oznakowaé¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie z obowigzujgca normg
(PN — 92/N-01256.02): drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne, zapewniajgc ich rozmieszczenie

w sposob jednoznacznie wskazujgcy droge ewakuacii, zgodnie z PN — N — 01256 — 5. Urzadzenia
pozarowe nalezy rowniez oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcg normag: znaki bezpieczehstwa —

PN -92/N — 01256.01, techniczne srodki przeciwpozarowe — PN — N — 01256-04.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | ROBOT BUDOWLANYCH

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej po jej
formalnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, zgodnie z wytycznymi dla beneficjentéw RPO
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WD w zakresie wypetniania obowigzkéw informacyjno — promocyjnych okreslonych w poradniku
dla beneficjenta”.

3) Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodni¢ date pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajgcym w terminie nie przekraczajgcym
7 dni od daty zawarcia Umowy; do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegétowej
wizji lokalnej,

b) na etapie opracowania projektu — do roboczych konsultacji z Zamawiajgcym, w celu akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i standardéw wykonczenia,

c) uzyskac¢ wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia, w tym
operatoréw sieci infrastruktury,

d) uzyskac wszelkie ewentualnie konieczne odstepstwa,

e) uzyskac uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcéw: bhp, ppoz, san.-hig.,

f) uzupetnic i poprawi¢ Dokumentacje wg zalecen jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych,
g) uzyska¢ pozwolenie na budowe,

h) rozpoczac¢ roboty budowlano-montazowe po uzyskaniu i uprawomocnieniu pozwolenia
na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robo6t budowlanych,

i) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu oméwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

j) uzyskaé¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny,
nie stwarzajgcy zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie
jest odpowiedzialny za:

a) Sporzadzenie i przediozenie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem robét, ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (BIOZ) (art. 21a prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - jeden egz. planu BIOZ

nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

b) Przedtozenie w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Opola informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do wiadomosci
Zamawiajgcemu).
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¢) Prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

5. Do zakresu i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zaméwienia w ramach ceny ryczattowe;j
naleze¢ bedzie:

a) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdu,
doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie sciekow, ponoszenia kosztow
energii i ogrzewania dla potrzeb budowy.

b) Dokonywanie ewentualnych zmian i aktualizacji uzgodnien dotyczgcych organizacji ruchu
zastepczego w trakcie prowadzenia robdét.

c) Przed przystgpieniem do robdt:
- zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich,

- dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych posesji i poréwnanie z rzednymi
projektowanej niwelety (przekazanie Zamawiajgcemu wynikow),

- sprawdzenie poprawnosci przebiegu granic ogrodzenh posesii.

- nalezy poinformowac wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robo6t i ewentualnych
utrudnieniach, zabezpieczy¢ dojscia do posesji oraz zapewni¢ awaryjny dojazd w miare
postepu robot.

d) Nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy.
e) Ochrona znajdujgcych sie na terenie inwestycji wszystkich znakow geodezyjnych.

f) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac.

g) Prowadzenie robot w sposéb bezpieczny.

h) Wykonanie niezbednych prob, badan, uzgodnieh nadzoru i odbioru z uzytkownikami
infrastruktury,

i) Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
a) tyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktéw gtéwnych i reperow;

b. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu - po 3 egz. dla kazdej branzy oddzielnie.
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c. dokonanie zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej oraz
uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiaréw powykonawczych);

d. opracowanie i dokonanie zgtoszenia zmian w ewidencji gruntow w Zarzadzie Geodez;ji
Kartografii i Katastru Miejskiego;

j) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 egz).

k) Natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
wykonawce w trakcie realizacji robot.

I) Stosowanie w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu rur ochronnych
oraz zachowanie normatywnych odlegtosci, prowadzenie robét bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

m) Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew i krzewdw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego , nie uszkadzajgc systemow korzeniowych.

n) Przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach.
0) Demontaz obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot.

6. Wykonawca jako wytworca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia
27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) i ustawg
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadow oraz zgtoszenia informacji o
wytwarzanych odpadach.

7. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robét budowlano montazowych oraz wiedzg techniczng.

Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzgdzenia nowe odpowiadajgce wymogom
dokumentac;ji projektowej, ponadto:

a) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

b) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo:
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c) oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 z pézniejszymi zmianami), znakiem
budowlanym, ktdrego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

8. Materiaty odzyskane po rozbiérce obiektéw tymczasowych - np: zasilenie placu budowy, rurociag
tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg wtasnoscig wykonawcy. Kalkulujgc
cene ofertowg nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatdbw wbudowanych na okres czasowy.

9. Wykonawca winien utrzymac w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy na ulice.

10. Wykonawca robot zobowigzany jest realizowaé prace przy oznakowaniu pionowym drég,
zgodnym ze Specyfikacjg Techniczng na wykonanie i konserwacje oznakowania pionowego
i wybranych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

11. Zasilanie placu budowy w wode i energie lezy w gestii Wykonawcy — sposéb rozwigzania i koszt
wg witasnych kalkulaciji.

12. Nadzér inwestorski zapewnia Zamawiajgcy.

13. Wszystkie roboty nalezy wykonac wg Polskich Norm i obowigzujgcych przepisow budowlanych i
przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

14. Do wykonania robét nalezy zastosowacé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy, nakfady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw
naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegdtowych.

15. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych w dokumentacji projektowej,

wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem

lub zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

17. Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzgdzenia oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.

18. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb,
aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktocac
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drog,
chodnikow i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do
Zamawiajgcego jak i do osoéb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
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wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

19. Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy

i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazddéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany

z transportem materiatow, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum
oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog.

20. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie
moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé
negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

21. Wykonawca odpowiada za przekazany teren rob6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajgcych z
przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie

i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca

i zobowigzany jest usunaé je na wlasny koszt bez wezwania.

23. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania.
Ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawag, sprzet i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robot, wszelkie kwoty nie pokryte

ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

24. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji robét i harmonogram
rzeczowy robét do akceptaciji.

25. Wykonawca ma obowigzek uczestniczyc, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych
czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

26. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w
odbiorze.

27. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

28. Przed dokonaniem zaméwienia materiatéw, urzgdzenh i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek
dokonania pomiaréw na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji materiatowych
i kolorystycznych, celem akceptaciji.

29. Przed dokonaniem zamowienia materiatdw wykonhczeniowych, Wykonawca ma obowigzek
dokonac¢ pomiaréw otworéw okiennych, drzwiowych i innych elementéw do wbudowania
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i przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje prébek materiatow, kolorow itp. celem akceptacii.
Propozycje kolorystyczne bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

30. Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu, dokumentaciji
budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegajgcym przekazaniu innym dokumentom i
decyzjom dotyczgcym obiektu, a takze instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen
zwigzanych z tym obiektem, zgodnie z wymogami art. 60 Prawa budowlanego (Dz.U. 2006 nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogdlnych
i szczegodtowych do katalogdéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego,

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Roboty rozbiérkowe i ziemne zostang wykonane z zastosowaniem recznych i mechanicznych
Srodkéw transportu poziomego,

Roboty w sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie.
WARUNKI ODBIORU

Dokumentacji projektowe;.

Odbiér czesciowy:

+ po przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej (zaakceptowanej) Koncepcji programowo —
przestrzennej z opisem technologii medycznej

+ po przekazaniu Zamawiajgcemu Projektu Budowlanego z Audytem projektu budowlanego
i dopuszczeniem do realizacji obiektu medycznego oraz po uzyskaniu i przekazaniu
Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe.

+  po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej
zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie.

« na podstawie swiadectw wykonania Robét budowlanych.
Odbiér czesciowy:

+ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z niezbedng dokumentacjg laboratoryjng
i pomiarowg
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+  zakonczonych elementéw robot na podstawie protokotdw odbioru — na podstawie
Swiadectwa wykonania

Odbiér kocowy:

Wykonawca (Kierownik Budowy) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem

w dzienniku udowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora
Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy,

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze:

+ zgdac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin;

« obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne;

+ odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

CZESC INFORMACYJNA

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.
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PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Podstawowe przepisy, ktére nalezy zastosowac w projekcie budowlanym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw (Dz.U. z 1998r. nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno — inzynierskie
(Dz.U. z 2005r. nr 201, poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006r.
nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. z 2003r. nr 121, poz.
1137).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1240).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.
z2011r. Nr 31 poz.158).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagan fachowych i
sanitarnych dla bankow tkanek i komoérek (Dz.U. z 2006r. Nr 218 poz.1598).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2008r.
Nr 184 poz.1143),

Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 wrze$nia
2003 r., z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych.

Inne obowigzujgce przepisy.

3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Integralng czescig niniejszego opracowania sg nastepujgce zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Kopia dokumentu o dysponowaniu nieruchomoscia,

Zatgcznik nr 2 — kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem zainwestowania.
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Zatgcznik nr 3 — kopia wypisu z rejestru gruntow.
Zatgcznik nr 4 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Zatgcznik nr 6 — Postanowienie odmawiajgce wszczecia postepowania administracyjnego w sprawie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

Zatgcznik nr 7 — Badania geotechniczne, okreslajgce warunki gruntowo — wodne obszaru
posadowienia projektowanego budynku oraz wptywu inwestycji na tereny sgsiednie.

Opracowalta: mgr inz. arch. Martina Jeger
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