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POMIESZCZENIE HALI SPORTOWEJ

MATA TATAMI DO SPORTÓW

WALKI

PŁYTA V100 ( DOLNA I GÓRNA)

ROZKŁADAJĄCA OBCIĄŻENIA -

GÓRNA PŁYTA PRZESUNIĘTA

WZGLĘDEM DOLNEJ "NA

CEGIEŁKĘ", MOCOWANE

WKRĘTAMI

NAWIERZCHNIA - WYKŁADZINA

KLEJONA NA CAŁEJ POWIERZCHNI ,

ŁĄCZENIA ZGEWANE SZNUREM

SPAWALNICZYM KOLORYSTYKA DO

USTALENIA)

WARSTWA IZOLACYJNA FOLIA

PE ( Z ZAKŁADKĄ 10cm )

ŚLEPA PODŁOGA

LEGARY

PODKŁADKA ELASTYCZNA

PRZYMOCOWANA DO DOLNEGO

LEGARU

WARSTWA IZOLACYJNA FOLIA

PE

JASTRYCH CEMENTOWY,

OCIEPLENIE STYROPIAN

POWŁOKA NP SUPERFLEX 10 +

FOLIA HYDROIZOLACYJNA X 2

NA ZAKŁAD WYWINIĘTA NA

ŚCIANĘ DO WYSOKOŚCI

WYLEWKI

PŁYTA ŻELBETOWA

WARSTWA ZAGĘSZCZONEGO

SUCHEGO PIASKU

GRUNT ZAGĘSZCZONY

WARSTWOWO ( ZGODNIE Z

BRANŻĄ KONSTRUKCYJNĄ )

2

POMIESZCZENIA POZOSTAŁE

GRES ANTYPOŚLIZGOWY,

ŁATWOZMYWALNY NA

ZAPRAWIE KLEJONEJ

PŁYTA ŻELBETOWA

WARSTWA ZAGĘSZCZONEGO

SUCHEGO PIASKU

GRUNT ZAGĘSZCZONY

WARSTWOWO ( ZGODNIE Z

BRANŻĄ KONSTRUKCYJNĄ )

WYLEWKA CEMENTOWA,

ZBROJONA SIATKĄ

OCIEPLENIE STYROPIAN

POWŁOKA NP SUPERFLEX 10 +

FOLIA HYDROIZOLACYJNA X 2

NA ZAKŁAD WYWINIĘTA NA

ŚCIANĘ DO WYSOKOŚCI

WYLEWKI

3

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

PARTER OŚ C-D

FOLIA ROZDZIELAJĄCA

JASTRYCH CEMENTOWY,

OCIEPLENIE STYROPIAN

POWŁOKA NP SUPERFLEX 10 +

FOLIA HYDROIZOLACYJNA X 2

NA ZAKŁAD WYWINIĘTA NA

ŚCIANĘ DO WYSOKOŚCI

WYLEWKI

PŁYTA ŻELBETOWA

WARSTWA ZAGĘSZCZONEGO

SUCHEGO PIASKU

GRUNT ZAGĘSZCZONY

WARSTWOWO

FOLIA ROZDZIELAJĄCA

3A

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE -

PIĘTRO OŚ C-D

JASTRYCH CEMENTOWY,

OCIEPLENIE STYROPIAN

POWŁOKA NP SUPERFLEX 10 +

FOLIA HYDROIZOLACYJNA X 2

NA ZAKŁAD WYWINIĘTA NA

ŚCIANĘ DO WYSOKOŚCI

WYLEWKI

STROP

FOLIA ROZDZIELAJĄCA

4

DACH

MEMBRANA DACHOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA

POSADZKOWA WYWINIĘTA NA

ŚCIANĘ ATTYKI NA WYSOKOŚĆ

50cm

BLACHA TRAPEZOWA

FOLIA ROZDZIELAJĄCA

IZOLACJA TERMICZNA - SKALNA

WEŁNA MINERALNA, UKŁADANA

W 2 WARTSWACH Z SPADKIEM

NA ZAKŁAD

PRZESTRZEŃ ISNTALACYJNA

MIĘDZY BELKAMI

KONSTRUKCYJNYMI Z DREWNA

KLEJONEGO

PŁATWIE Z DREWNA

KLEJONEGO, MOCOWANE DO

WIĄZARÓW

UWAGA!!!

WSKAZANY W DOKUMENTACJI TYP MATERIAŁÓW LUB ROZWIĄZAŃ

NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWY. DOPUSZCZA SIĘ

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW LUB ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

O PARAMETRACH TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH NIE GORSZYCH

NIŻ TE PODANE W OPISIE . W PRZYPADKU ZASTOSOWAŃ

RÓWNOWAŻNYCH NALEŻY  UDOWODNIĆ ICH RÓWNOWAŻNOŚĆ Z

WYMAGANIAMI WSKAZANYM W PROJEKCIE.

UWAGA!!!

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WSZYSTKIMI

DOKUMENTACJAMI  BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH. NIE WOLNO

BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.

OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W

NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY

ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ

DO BIURA PROJEKTOWEGO.

3. ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ

PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ, BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ

MIĘDZYBRANŻOWĄ.

4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU,

KTÓREGO ROZWIĄZANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE

PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ, NIE

ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SLKALKULOWANIA I

ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z

INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

5. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ

OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I

ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH ( WG MINISTERSTWA

BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE

PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO -

INSTALACYJNYCH

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ

MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT.

6. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
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