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1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta pomigdzy Pracownig Konstrukcyjno-Architektoniczng
KONSTRUKTOR Marcin Kortub z siedziba przy ul. Bytnara Rudego 20A/1 w
Opolu, a Miastem Opole, Rynek Ratusz, 45-015 Opole, Miejskim Osrodkiem
Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13

1.2. Wizje lokalne na przedmiotowym obiekcie odbyte przez autora
opracowania w maju 2018 r.

2. Zalozenia

2.1. Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana w maju 2018 r.

2.1. Normy:

Wymiarowanie:

PN- B-03002/1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN- 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia

statyczne i projektowanie

Obcigzenia:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia

statyczne i projektowanie

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt pomostu stalego

zlokalizowany w Opolu przy ul. Marka z Jemielnicy na terenie kapieliska
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sezonowego Bolko w zakresie koniecznych prac w ramach naprawy
konstrukcji zelbetowej, dostosowania do obecnych wymagan uzytkownika i
obecnie obowigzujacych przepisdw oraz poprawy bezpieczenstwa i komfortu
osob z niego korzystajacych. Chodzi tutaj przede wszystkim o usunigcie
uszkodzen polegajacych na odstonigciu zbrojenia 1 jego koroz;ji.
4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego
glownych elementéw konstrukcji nosnej przedmiotowego obiektu przy ul.
Marka z Jemielnicy w Opolu oraz okreSlenie zakresu koniecznych prac w
zakresie zadania polegajacego na naprawie konstrukcji  zelbetowej
przedmiotowego pomostu statego.

W zwiazku z powyzszym, zakres merytoryczny pracy obejmuje:

1 Wykonanie przegladu stanu technicznego przedmiotowego obiektu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem elementdw konstrukcji nosnej.

1 Ocenge stanu technicznego konstrukcji przedmiotowego obiektu.
1 Okreslenie zakresu i technologii koniecznych prac naprawczych.

] Wnioski 1 zalecenia dotyczace mozliwosci 1 uwarunkowan co do dalszej

eksploatacji obiektu wraz z zaleceniami.

5. Ogolny opis konstrukeji budynku

Przedmiotowy obiekt to pomost staly znajdujacy si¢ na terenie kapieliska
sezonowego Bolko w Opolu. Stuzy on celom rekreacyjnym w okresie letnim
osobom wypoczywajacym na terenie kapieliska Bolko w Opolu. Wzniesiony
jest w technologii zelbetowej monolitycznej w systemie stupowo ryglowym z
ptyta monolityczng zelbetowg u gory — jego elementy konstrukcyjne sa

masywne.
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Niniejsze opracowanie ma na celu okresSlenie zakresu koniecznych prac
zwigzanych z naprawg konstrukcji zelbetowej przedmiotowego obiektu oraz
okreslenie technologii w celu dostosowania obecnych potrzeb uzytkownika i
Zapobiegnigciu w przysztosci dalszej jego degradac;i.

Dane charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 61,32 m?
Wysoko$¢ ponad lustro wody: 1,40 m
Zanurzenie w wodzi do poziomu dna: 1,25 m

6. Przeglad stanu obiektu — opis uszkodzen
W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono:

Pokrycie ptyty gornej z desek Stan techniczny pokrycia z desek w

tarasowych stanie dobrym, bez zastrzezen .

Plyta stropowa gorna pomostowa gr. Stan techniczny ptyty stropowej gornej

40 cm w stanie dobrym — wymagaja jedynie
drobnych napraw zaprawa cementow3.

Rygle zelbetowe nosne podtuzne i Rygle generalnie w stanie

poprzeczne 50x50 cm zréznicowanym- widoczne miejscowe

odpryski otuliny zbrojenia, konieczne
naprawy za pomocg torketowania.

Stupy zelbetowe masywne 60x80 cm | Stan techniczny stupow zelbetowych
w stanie ztym — widoczne liczne i
bardzo rozlegle fragmenty gdzie
otulina catkowicie si¢ oddzielita od
powierzchni betonu 1 zbrojenia stupa.
Konieczne jest torkretowanie oraz
reprofilacja konstrukeji stupa
zelbetowego we fragmencie
wystajagcym ponad lustro wody oraz w
czesci podwodne;.

7. Ocena stanu technicznego
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, mozna obecnie przyjac, ze
stan techniczny poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych obiektu  jest

zroznicowany.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu zostaly zaprojektowane i
wykonane w latach dziewigédziesigtych XX wieku zgodnie z obowigzujacymi
woOwczas normami i przepisami — nie stwierdzono znaczacych ugieé, zarysowan
ani wyboczen — gléwne elementy konstrukcyjne (ptyta gorna stropowa, rygle,
fundamenty) moga by¢ bezpiecznie uzytkowane. Jedynie stwierdzono liczne
uszkodzenia polegajace na odspojeniu otuliny od powierzchni stupa 1 zbrojenia
— powoduja one korozje zbrojenia oraz w przysztosci moga doprowadzi¢ do
dalszej dewastacji obiektu, a w konsekwencji do jego zniszczenia.

W_obecnym czasie nie ma zagrozenia dla zdrowia i zZycia ludzi

korzystajacych z pomostu i moze on bv¢ bezpiecznie uzytkowany w

biezacym sezonie, jednak naprawy nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko z

racji ograniczenia dalszej dewastacji obiektu a co za tym idzie zwi¢kszenia

Kkosztow jego naprawy.

Stan techniczny stop fundamentowych dobry — nie stwierdzono
niekontrolowanych ugie¢ ani osiadan, moga bezpiecznie petni¢ swoja role.

Stan techniczny konstrukcji ptyty zelbetowej dobry — nie stwierdzono
ugie¢ i uszkodzen konstrukeji ptyty.

Stan techniczny zelbetowych rygli w stanie niezadowalajacym —
konieczne naprawy otuliny w celu zabezpieczenia zbrojenia przed dalszym jego
niszczeniem.

Stan techniczny zelbetowych stlupéw 60x60 cm niezadowalajacy —
widoczne liczne ubytki w otulinie zbrojenia powodujace rdzewienie 1 niszczenia
zbrojenia tych stupdéw. Konieczne przeprowadzenie prac renowacyjnych na calej
wysokosci stupdw w czesci podziemnej jak 1 nadziemne;j. Jednak z racji bardzo
masywnych wymiaréw stupa na dzien dzisiejszy moze on by¢ bezpiecznie
uzytkowany do zakonczenia sezonu letniego. Po jego zakonczeniu nalezy

mozliwie szybko przeprowadzi¢ konieczne naprawy.
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8. Zakres koniecznych prac remontowych

Przedmiotowy obiekt moze by¢ bezpiecznie uzytkowany do czasu

zakonczenia sezonu letniego. Z uwagi powstrzymania dalszego poglebiania si¢

dewastacji obiektu w przysztosci (w przedmiotowym zakresie) i umozliwienia

jego prawidtowego funkcjonowania funkcji nalezy wykona¢ nast¢pujace prace

gltowne:

1. Wykona¢ konserwacje desek tarasowych wykonanych na
powierzchni ptyty goérnej pomostu za pomoca dost¢pnych na
rynku srodkéw konserwujgcych drewno.

2. Wykonaé¢ oczyszczenia zbrojenia oraz torkretowanie elementow
konstrukcji zelbetowej obiektu.

3. Szczegotowy zakres przeprowadzonych prac opisano w pkt 9.

9. Whioski i zalecenia

Po zbadaniu stanu technicznego obiektu i sporzadzeniu inwentaryzacji
stwierdzono:

1)

2)

3)

4)

5)

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé tzw. suchy dok o wymiarach ok.
16m x 8 m w celu umozliwienia wypompowania wody z okolic pomostu.
W tym celu nalezy wykona¢ szczelne $cianki typu Larsena (wysokos¢
wody ok. 150 cm), $cianki Larsena wysokie na ok. 350 cm wbi¢ na
glebokos¢ 150 cm. Nastepnie wypompowaé wode z wnetrza.

Wszystkie odspojenia otuliny nalezy usung¢ poprzez skucie. OczyS$cié
widoczne od zewnatrz zbrojenie z grubszych elementow rdzy.

Wykona¢ torketowanie oraz reprofilowanie elementéw konstrukcji
zelbetowej za pomocg betonu C30/35 w10, w szczegdlnosci stupow 1 rygli
nosnych znajdujacych pod woda 1 ponad jej powierzchnig.

Po zwigzaniu betonu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ calg konstrukcje
srodkiem przeciwwilgociowym.

Nastepnie zdemontowac szczelne Scianki typu Larsena.

Podsumowujac po przeprowadzeniu analizy wszystkich elementow

konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu jednoznacznie stwierdzam iz istniejg
techniczne mozliwosci prawidtowego jego funkcjonowania pod warunkiem
przeprowadzenia prac wymienionych w pkt. 9.

EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE PRAC NAPRAWCZYCH KONSTRUKCJI
ZELBETOWEJ POMOSTU STALEGO NA TERENIE KAPIELISKA SEZONOWEGO ,,BOLKO”

W OPOLU PRZY UL. MARKA Z JEMIELNICY



Na powyzszy zakres prac nie ma konieczno$ci wykonywania projektu
budowlanego — sa to jedynie prace konserwacyjno naprawcze nie wymagajgce
pozwolen organdéw administracji budowlanej.

Z racji, 1z nie stwierdzono na przedmiotowym obiekcie
niekontrolowanych osiadan fundamentéw (w zakresie projektowanych zmian
nie zmienia sie funkcji obiektu, a co za tym idzie nie zmienia si¢ obcigzen) nie
ma konieczno$ci wykonywania obliczen statyczno — wytrzymatosciowych
poszczegolnych elementow konstrukcyjnych obiektu — stupow i plyty stropowe;.

Po dokonanym przegladzie obiektu jednoznacznie stwierdzam iz
istniejg techniczne mozliwosci wykonania prac naprawczych w obiekcie.
W _obecnym czasie nie ma zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi

korzystajacych z pomostu i moze on by¢ bezpiecznie uzyvtkowany w

biezacym sezonie, jednak naprawy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu

sezonu letniego, w okresie jesiennym

Wykonanie:

mgr inz. Marcin Kortlub
nr upr. OPL/0832/PWOK/12
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Widok rygla z odspojeniami.
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Odspojenia na stupach zelbetowych.
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