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Opole dn. 2019.03.25

OSWIADCZENIE

W myf$l art.20.ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Tekst jednolity z 2010r
(Dz.U.nr247 poz.1623 z pozn. Zmianami)
o$wiadczam ze projekt budowlany :

zasilania elekérycznego kontenera biurowego w m. Opole ul Bierkowicka dz nr 1333/2
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-L8L-UNX-Z8Q *

Pan TEODOR MATEJA o numerze ewldencyjnym OPL/IE/0167/01
adres zamieszkania ul. BOCIANOWA nr 33, 46-022 ZAWADA

jest cztonklem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswladczenie zostato Wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:
Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzane bezplecznym podpl: I

plsem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty wanego kwalifikowanego ceriyflkatu sg
réwnowatne pod wzglgdem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorgeanymi.)
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veh w nlnlefszym zadwiadezenlu motna sprawd,
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 5 ust. 2, § 6 ust. 4, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Térenowej i Ochrony Srodowiska z dnai 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sig, Ze:

Obywatel .. ..LBODOR JAN WAL B JA

........................................

urodzony Gnia ... Of. J18Ja 1957 r. u Kolanowicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkeji kie-
rownika budowy i robét w specjalnosdei instalalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elek-~
trycznych.

Obywatel ........... Toodor Jan 1 a bt e ja .. jest upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elekirycznych — o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukey inych,

2) sporzgdzania w hudowm(,twl@ 050b fizycznyc:h projektow instalacji elektrycznych —= 0 po-
wszechnie gndnych rozwiqzamach 'kOnstrukcy]nych i schematach technicznych,

Opol. zam, 1288-70 200




Zawartos¢  Projekiu

I. Zalgezniki :

Warunki Przylgczenia nr WP/048240/2018
z dn.28.06.2018r

II. Cze$é projektowa

Opis techniczny
Schemat instalacji elektrycznej

Plan trasy przytgcza kablowego

I11. Dekumentacja prawna

Zgoda wiasciciela na przejicie przylgczem kablowym




Opis Techniczny

1. Postawa opracowania projektu

a. Warunki przylgczenia
b. Przepisy Budowy Urzadzen Elekirycznych

II.  Stan istniejacy
Na terenie Placu Rekreacyjnego obecnie jest instalacja o$wietlenia zasilana
jest ze istniejgcego zlgcza ZK-2 szafka pomiarowa z pomiarem
jednofazowym ustawiona obok ZK-2
Na terenie placu ustawiono kontener biurowy dla ktérego nalezy
zaprojektowac zasilanie elektryczne
Zasilanie elektryczne mozna wykonaé z istniejacego ztacza po dokonaniu
odpowiedniej przebudowy i wymianie szafki pomiarowej przystosowanej do
zabudowy ukladu pomiarowego trojfazowego
Zigcze kablowe ZK-2 przebuduje TAURON Dystrybucja SA
po spisaniu umowy przylgczeniowej

II. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie zasilania przylaczem kablowym
Kontenera biurowego w m. Opole ul. Bierkowicka dz.bud.nr 1333/2
Sprawdzenie i podtaczenie wykonanej instalacji elektrycznej w
Kontenerze biurowym

IV Linia kablowa zasilajaca istniejaca, szafka pomiarowa
Istniejaca linia kablowa NA2XY-J 4x35 mm :
wraz ze ztgczem kablowym ZK 2+1P (OPC144002)
Istniejaca szafkg pomiarowg z pomiarem jednofazowym wymienié na szafke
pomiarowa wyposazong zabezpieczenie ograniczajace moc 63A miejsce do
zabudowy uktadu pomiarowego tréjfazowego oraz zabezpieczen
obwodowych w kierunku istniejgcego oswietlenia i w kierunku kontenera
biurowego
Zasilanie kontenera wykonaé przylaczem kablowym YKY $x16mm od
szafki pomiarowej do tablicy rozdzielczej kontenera

Plan trasy przylacza kablowego przedstawiono na zatagczonym planie
realizacyjnym.

Prace zwigzane z ukladaniem kabla nalezy wykonaé zgodnie z normga
kablowa PN-76/E-05125, chowigzujgcymi przepisami i BHP

Dobdr zabezpieczen w zlgczu kablowym i szafce pomiarowej pokazano na
schemacie jedno kreskowym




V. Instalacja wewnetizina

Od szafki pomiarowej ustawionej przy ZK2 utozy¢ przylacze
zgodnie z planem realizacyjnym przewodami typu YKY 5x16 mm do
tablicy rozdzielczej budynku kontenera .

Przed podlgczeniem zasilania do tablicy rozdzielczej naleiy sprawdzié i wykonaé
pomiary elektryczne instalacji elektrycznej w kontenerze biurowym

- pomiar izolacji przewodoéw

- pomiar uziemienia roboczego oraz ochronnego

- sprawdzenie ochrony przeciw porazeniowej

Dobdr zabezpieczen poszczegdlnych obwodow zgodnie z dokumentacjg
techniczna kontenera dostarczong przez wykonawce

VI.  Ochrona przeciwporazeniowa
Z1acze kablowe zabezpieczone w uktadzie TN-C
Uziemienie przewodu ochronnego i neutralnego w ztgczu
warto$¢ uziemienia mniejsza niz 10 ohm
Instalacja wewnetrzna kontenera zabezpieczona w ukladzie
Sieciowym TN-S nalezy zabudowaé wylaczniki réznicowo pradowe
O pradzie znamionowym In = 40 A i pradzie wytgczalnym = 0,03 A.

VII. Uwagi keoricowe

- budowe przytacza wykona¢ w oparciu o Art. 29 a Prawa Budowlanego

- spisa¢ w TAURON Dystrybucja SA eddzial Opole umowe
przylgczeniowg

- calo$é prac wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem
obowigzujgcymi przepisami , BHP
norma instalacyjng w porozumieniu z TD SA

- wykona¢ namiary geodezyjne powykonawcze po montazu przylacza
kablowego

- wykona¢ po montazowe pomiary elektryczne linii kablowej oraz instalacji

- wykona¢ nomiary skutecznosci szybkiego wylgczenia (zerowania)

- dokona¢ sprawdzenia prawidfowos$ci zadziatania wylgcznikow
przeciwporazeniowych

- wykonawstwo zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia w zakresie
roboét elektrycznych oraz budowlanych.




Obliczanie skuteczne$ci szybkiego wylgczenia (zerowania)

Obliczanie wypadkowej impadandji petli zwarcia

Whiosek ogélny:

Elementy petli zwarcia RIQ] X Q]
Transformator 400kVA 0,00860| 0,01673
Kabel YAKY 4*120, df. 96m 0,04845 | 0,01900
Linia izolowana AsXSn 4*70, dt. 70m 0,06202 | 0,01666
Kabel YAKY 4*35, d}. 35m 0,06020 | 0,00700
Kabel YKY 5*16, dt. 40m 0,09200 | 0,00800
Wartosci obliczone

Rz [Q]=] 0,2693

Xz [())=]0,0674

| |Zz| [Q]=]0,2776

lzrz [A]= | 662,88

Dob6r zabezpieczen
In

Zabhezpieczany obwod | [A] |lzrz/ln k
Zab. linii zasilajacej 100 6,6 2,5
Zab. przyigcza 80 8,2 2,8
Zab przytgcza kontener| 63| 10,5 2,5

Projektowane zasilanie elektryczne spelnia wymogi w zakresie
dopuszczalnych obcigzen oraz dopuszczalnych spadkow napieé
Spelniony jest warunek skutecznego szybkiego wylgczenia

W instalacji dla ochreny przeciw porazeniowej zastosowano uklad sieciowy TN-S

Uprawniony do kierowapfa, nadzorowania

i projekiowania ratgd /.le' iryczaych.
Nr ewid. ZG/8f4 Op
46-027 Zawadg, (L Bocianowa 3¢




SCHEMAT KRESKOWY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
PLACU REKREACYJNEGO I KONTENERA BIUROWEGQ

w m Opole ul Bierkowicka dz nr 1333/2

Miejskiego OSrodka Spertu i Rekreacji w Opolu

Istniejace zlgeze ZK-2 nr 144002

__proj YKY Sx16mm
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RZUT PRZYZIEMIA

Rozbudowa terenu relreacyjnego przy ul Blerkowskiej w Dziehicy Blierkowice
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KONSTRUKCA KONTENERA (rynna obwiechions): RAL 7016
sufit: pita styapion  50mm 9002/9002 + wetng plyta 100

Selanye piyta styropion 75mm 7011/9002
Selony: piyta styrapion 100mm 9002/9002
Seilany: plyta wefna 100mm 7011/9002

drzwi PADILLA: kolor RAL7011
UWAGA: obrabki- z blachy RAL9002 111

clektrya: podtynkowio

 podfoga:

plyta 0SB 25mm
wela 150mm
bl trgpez T-6
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Parametry elektryczne

Elsctrical parameters
Liczha Max. Stala czasowa Indukeyjnodé Prad Obcigfalnose Obclgtalnese Dopuszczalna sifa
i przekrdj rezystancja 2yl nagrzewania Inductivity zwarclowy pradova kabla pradowa kabla clagnigeia podeaas
namionowy yt wtemp. 20°C ayly 1-sekundowy uloionego uloionego instalacji
No. of cores and Effeclive Time heating Short circuit w powietrzu w zieml Max. permitled
cross-section resistance of constent current-equiv. Cumenl carrying Current carrying puliing force
conductor cap. in alr cap. in ground during ins(alfation
mm?* QUkm s mH/km kA A A N
4x150 0,124 1228 0,221 17,225 344 364 30000
4x185 0,0991 1416 0,218 21,245 395 408 37000
4x240 0,0754 1721 0,210 27,661 465 466 48000
5x1,6 12,1 36 0,40 0,17 19,56 27 376
5x2,5 741 65 0,38 0,28 25 36 625
5x4 4,61 89 0,37 0,46 34 47 1000
5x6 3,08 126 0,36 0,69 43 59 1500
5x10 1,83 186 0,24 1.15 59 79 2500
5x16 1,15 215 0,295 1,837 a8 109 4000
5x25 0,727 280 0,288 2,871 120 142 6250
5x35 0,524 360 0,278 4,019 148 1 8750
5x50 0,387 523 0,252 5,742 176 200 12500
5x70 0,268 639 0,237 8,039 222 245 17500
5x95 0,193 796 0,234 10,909 271 291 23750
5x120 0,163 949 0,223 13,780 313 328 30000

60




Adres do kor.?spondencji: \ \
URON Ob Kli .Z0.0, '
2 TauRON

4(3-3B3 Katowice

: DYSTRYBUCJA
info@tauron—dvstrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Opole, dn. 2018-06-28 o Miejski O§rodek Sportu i

Rekreacji w Opolu

Nr warunkéw: WP/048240/2018/003R02 _
ul. Norberta B_arlick_iego

Barcode: 1011889164
TD/OOP/OMP/2018-06-13/0006294 13
45-083 OPOLE

WARUNKI PRZYEACZENIA

Whioskodawca:
Miasto Opole
Rynek - Ratusz
45-015 OPOLE
Objekt: Dzialka rekreacyjna - zwigkszenie mocy
Adres przylgcZanego obiektu: ul. Blerkowicka
45-843 Opole

numery dziatek: 1333/2

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wirilosku o okreglenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2018061 8,
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2018-06-13, informujemy, ze Zapewniamy przylaczenie do sjeci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 33,0 kW (wzrost z 2,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

nha ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: zigoze kablowe nN OPC-144002
2. a) Migjsce dostarczania energil eleklryczne]: zaciski podstaw bezpiecznikowych w kierunku
w.l.z. obiektu w zlgczu kablowym. ’
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen e!ekiroenergetycznych: jw.
3. Przylgczenle obiektu do sieci wymaga:
Zakres prac zwigzany z przylaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Tauron
Dystrybucja: 7 '

a) w zakresie przylgcza: ;

v’ dostosowaé zlgcze kablowe ZK2 OPC-144002,

b} wzakresie slieci: rile wymagane, -

¢) wzakresle przylgczanych urzadzen, instalagji Whioskodawcy:

v zasilanle obiektu wykonaé odpowiednim w.l.z.-temn ze zigcza kablowego OPC-1 44002,

v wykenaé wlasnym kosztem | staraniem sie¢ i insfalacje elektryczng w obiekcie
(nieruchomosci) i zasilajgeq obiekt od miejsca dostarczania energii elekfrycznej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz wymaganiari Przedsiebiorstwa

_ Energetyczn ego, _ . )

¥ w zakresie instalacji wewngtrznej opracowaé schemat ideowy zasilania'z okrésleniem
wielko$ci zabezpieczeri | pomiaiu rozliczeniowego ktéry uzgodnic z Wydziatem Przylaczen
Opole przed przystgpieniem do wykonawstwa,

4, Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV;




Strona 2z 3

a) rodzaj ukladu: 3-fazowy bezposredni w miejscu ogolnodostepiym,
b) inlejsce zainstalowanla: szafka pomiarowa w miejscu ogéinodostepnym,
c) dla podigczenia ukiadu pomiarowego dla przewodéw o przekroju 4 mm? nalezy stosowaé
przewody typu DY dla wigkszych przekroi stosowac przewody typu LgY,
d) istniejgcy pomiar nalezy zdemontowag,
5. Zabezpieczenia giéwne przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: 63A
b) rodzaj: bezplecznik fopikowy.
¢) lokalizacja: szafka pomiarowa w migjscu ogélnodostepnym,
6. Do obliczen przyjaé:
- dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewanq warto$¢ pradu zwarcia w migjscu przylaczenia
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA. N
- st. transf. Bierkowice Wies$ , 8-281, transf. 400 kVA linia kablowa 120AL-85m, linia AsXsn
4x70-70m, linia kablowa 35AL-35m, )
7. Wymagany stopieni skompensowania mocy blernej: tg @ <0,4.
8. Sie¢ pracuje w ukladzie: 0,4 kV—TN-C
Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne cZasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy;

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwanla przerw w ciggu roku, stanowigey suiie czasbw triania przerw.
jednorazowych, 1. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilariu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych = 35 godz,,
. _przé,nv nieplanowanych - 48 godz.
IIl. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydluza sle na okres wazno$ci umowy o przylaczenie,

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytaczariego  obleklu od  miejsca rozgraniczenia  wlasnoscl  Urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowlazujaeymi przepisami i normaml. ) ’

Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gofowosci obiektu do przylaczenia do sieci

tozdzlelczej: '

a) zgloszenie gotowosci instalacji do przyldczenia na wzorze ,ZI" , ktéry w tzesei dotyczacej
zlozenia o$wiadezenia o stanie techniczrym instalacji, winien byé potwierdzony przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

b} odpis technicznych warunkéw przylaczenia ( kserokopia ),

~¢) uzgodniony przez Wydziat Przylaczer Opole schemat Jednokreskowy,,

2, Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zéklécen o poziomie wyZszym niz dopuszezalne, okrelone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacjg dostaw energii elektrycznej na polrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno§ci parametréw technicznych energii elekiryczne]: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekiryczne] winny byé zgodne z aklualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegllowych warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergelycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6in, zm.). '

5, Tauron Dystrybucja SA zrealizuje zakres Inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
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przez Wnioskodawce umowy o przylgezenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwiefnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz, U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézriigiszymi zmianami 1
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”,

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z0SD:dokumentacii technicznej j prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane

7. Przed przystgpieniem do projektowania,r szczegoly dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projekiant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen Opole.

8. Okre$lony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie Zapewnia bezprzenvowaj dosfawy
energii eleklrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, nlezalezne Zrodlo energii, podiaczone w $posob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sleci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zoslaly okreslone dla standardowych parametréw energii eleklryoznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projeklowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektmenergetydznymi,
Whioskodawca winlen zwrécié sig do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenié warinkéw
przebudowy tych urzadzen. _

11. Tauron Dystrybucja SA oéwiadcza, Ze po zawarciu Umiowy o przylgczenie oraz spelnieriu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw Przylaczenia | po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie Jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
hudowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 ., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci erektroenergetyeznej, 0
ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U, z 2012 r. poz.647 wraz z pbzniejszymi Zmianami),

12.Whnioskodawca zobowiazany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byé
wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegly agregaty z slecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napigcla na sie¢ dystrybucyjna. _ '

18.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziafalnosci. TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sq na stronie internetowej

www. lauron-dystrybucja.pl

Przygotowat Kolbusz Wojciech Petnomacnik
Grupa: O03R02 , © TAURON Dystrybucja S.A.
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Micjski Zarzagd Drog
w Opolu
45-594 Opole, ul. Firmowa |

tel. 77 4697400, fax 77 4697402

Opole, dnia 10.04.2019 .
TZ.4400.165.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2068) oraz § 1 ust. 1 rozporzgdzenia Rady Ministrow
dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) a takze art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z pdzn. zmianami) jak réwniez petnomocnictwa Prezydenta Miasta Opola
Nr OR.111.0052.2.71.2011 z dniia 11 pazdziernika 2012 r. wydanego dla Zastepcy Dyrektora
Miejskiego Zarzgdu Drég w Opolu do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie objetym ustawg
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 03.04.2019 1. zloZzonego przez Sebastiana Wilisowskiego 45-231 Opole ul. Oleska
nr 117, dziatajacego z pelnomocnictwa Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
45-083 Opole ul. Barlickiego 13 o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym
ul. Barlickiego (dziatka nr 1216/69 km 10 obreb Bierkowice) projektowanego przylgcza
energetycznego do projektowanego kontenera biurowego na dziatce nr 1332/2

przy ul. Bierkowickiej w Opolu

zezwalam

Miejskiemu Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu
45-083 Opole, ul. Barlickiego 13

na lokalizacjg w pasie drogowym ul. Bierkowickiej (dziatka nr 1216/69 km 10 obreb
Bierkowice), stanowigcej cigg drogi gminnej Nr 103617 O : projektowanego przytgcza
energetycznego (kabel ziemny YKY 5x16 mm, szafka pomiarowo-rozdzielcza - wymiana)
dla projektowanego kontenera biurowego na dziatce nr 1332/2 km 10 obreb Bierkowice
przy ul. Bierkowickiej w Opolu w ramach zadania budzetowego pn. ,Uzupetnienie terenu
rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej” w Opolu jak to pokazano w zatgczniku mapowym

przy zachowaniu nastepujacych warunkow :

1. Projektowane przytacze energetyczne winno by¢ utozone tak, by minimalna odlegtosé
pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rurociaggu do powierzchni terenu wynosita
1,0 m.

2. Ww. zakres robét energetycznych w pasie drogowym ww. ulicy (pasy zieleni) dopuszcza
sig wykonac poprzez jego rozkop - uwzgledniajac zasade, ze stan pasa drogowego
po wykonanych robotach przytgczeniowych nie moze byé gorszy od stanu przed ich
rozpoczeciem.

3. Po wykonaniu ww. zakresu robét energetycznych nalezy odbudowaé naruszone elementy
pasa drogowego, przyjmujgc istniejgca konstrukcje, z zachowaniem wymagan polskich
norm dotyczgcych zaggszczenia podioza gruntowego i jakosci materiatow.

. Naruszony pas drogowy winien by¢ odbudowany staraniem Inwestora i na jego koszt.

- Roboty wymienione w p-cie 1-3 podlegajg odbiorowi ze strony tut. Zarzadu niezaleznie
od odbioru przez inspektora nadzoru Inwestora i stanowig podstawe do protokdlarnego
przekazania pasa drogowego po ich zakoriczeniu.

W przypadku nieprawidtowego posadowienia przylacza niemozliwy bedzie odbidr pasa
drogowego udostgpnionego dla wykonania powyzszych rohot.
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6. Utrzymanie i konserwacja ww. urzgdzenia znajdujgcego sie w pasie drogowym nalezeé
hedzie do jego wtasciciela.

7. MZD Opole nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z lokalizacji
przylacza w pasie drogowym.

8. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym ww. ulicy Inwestor wystapi
do tut. Zarzadu z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
i umieszczenie w nim urzadzenia budowlanego, przedstawiajgc:

a) harmonogram roboét z wyszczegolnieniem terminéw i wielkosci zajmowanych
powierzchni pasa drogowego oraz powierzchnig rzutu umieszczanego w pasie
drogowym urzgdzenia niezwigzanego z gospodarkg drogowa,

b) personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac,

c) sposob zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym, jesli wystgpia
utrudnienia w ruchu kotowym lub pieszym - projekt organizacji ruchu posiadajgcy
akceptacje Wydziatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Opola,

d) odwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej badz kserokopia ww. dokumen-
tow lub odwiadczenie o prowadzeniu robé6t na podstawie art. 29a ustawy Prawo
budowlane w oparciu o Prawo energetyczne albo ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow,

9. W przypadku koniecznosci przetozenia urzgdzenia jw. w zwigzku z przebudows lub re-
montem ww. drogi — zostanie ono dokonane zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

Nadzér nad robotami energetycznymi w przypadku przebudowy lub remontu drogi winien

nastgpic ze strony Inwestora zamierzenia jw. bez ponoszenia przez MZD w Opolu

dodatkowych oplat z tego tytutu.

Zalgczniki ponumerowane od 1 do 2 i opieczetowane, stanowig integralng czes¢ decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kpa decyzja niniejsza nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia
w catosci zgdania strony.

Z uwagi na to, ze w postepowaniu prowadzonym w tut. Zarzadzie, nie zostaly zebrane
zadne nowe dowody, majgce wptyw na niniejsze rozstrzygniecie, z ktérymi strona mogtaby
sig zapoznac przed wydaniem decyzji, nie zawiadomiono strony o mozliwo$ci wypowiedze-
nia sig w trybie art. 10 Kpa.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza wywotuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia
na budowel/zgtoszenia robét.

Niniejsza decyzja jest zezwoleniem zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia
budowlanego w pasie drogowym ul. Bierkowickiej i stanowi jednoczesnie zgode
na uzyczenie Inwestorowi terenu pasa drogowego tej ulicy dla uzyskania pozwolenia
na budowel/zgtoszenia robét.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe — zgodnie z art. 39
ust. 3a ustawy o drogach publicznych projekt budowlany obiektu lokalizowanego
w pasie drogowym - przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodnié
z zarzadcg drogi.




Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym (warunek nr 8 niniejszej
decyzji), o ktére inwestor powinien wystapié do MZD Opole w trybie i na warunkach okreslo-
nych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia wa-
runkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego. W zezwoleniu tym na podstawie
art. 40 ustawy o drogach publicznych zostang naliczone optaty: optata roczna za umiesz-
czenie w pasie drogowym urzadzenia bedgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia
oraz oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.
Za samowolne zajecie pasa drogowego zostang naliczone kary.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

mgr ing PigiX Rpbesyibski

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - plan sytuacyjny w skali 1: 500

Otrzymuija:

(1. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
~—" 45-083 Opole, ul. Barlickiego 13
na rece petlnomocnika:

Sebastiana Wilisowskiego
45-231 Opole, ul. Oleska 117 + Zat. Nr 1-2

2.aa + Zat Nr1-2
HK/HK

Zwaolnione od oplaty skarbowej
na podstawie arl. 7 pkt 2,3
uslawy z dnia 16 I\'stopadn.ZOOB r.
o oplacie skarbowe|

(tekst jednplity - Dz.U, 2 2016 1, poz, 1827) T GDEE T A E G
i, 20 ST SPECIALIST




==
= —
o E e D) = =

1228/69

Miejski Zaizad Drag w Opolu o
nzgadnia lokalizacjg z wniesieniem uwag (zastrzezen)
‘ podanych w decyzji postanewsiesit-pidmjo

T2 Y%00 465 2o(9

\‘,‘I,} A
: 7 -
i (2 6vd 111 ) (|| OIIL . O o |

e=—l=—cle S

- l-‘;l'oj i6mm
YEY_S_x_)E_‘,

welezd .
Tetn ZK Z;a onHarowo fﬁfimmiamwg
‘;’Tai_sfgcu istulejaced 285 2. =
wmlelsty o=
T

N\

V=

. i =] \ —
2\ o O\
AR 153.8Y
N

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kanceloryjie zgloszenia pracy geodezyjnef G‘fA’ 6640.1.164.2019

Data aktualizocyi 2019.02.72

Opole
Nomer dziotki 1333/2

Migfscorose

Identyfikator 166101_7
Jednostka ewidencyjna
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Identyfitator 00054810
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