¢ Przerwy pomiedzy dodatkowym czyszczeniem za pomoca Sportive
Cleaner Plus zalezg od tego, w jaki sposob uzywana jest podtoga i od
ruchu, jaki sig na niej odbywa. Jednak generalnie podiogi powinny byé
czyszczone za pomocg Sportive Cleaner Plus co pare miesiecy,
a w przypadku podtdg, ktdre sg wiecej uzywane, przewaznie odbywa
sie to czescie;.

Etap 2: Renowacja

Etap 2 ma umozliwi¢ uzyskanie dobrej przyczepnosci podiogi bez
wymagajgcych duzych nakfadéw przygotowan i jednoczesnie zapewnié,
ze proces ten zostanie przeprowadzony tak szybko i wydajnie, jak to tylko
mozliwe. Proces ten faczy w sobie przygotowanie chemiczne powierzchni
z lekkim wyszlifowaniem. Przygotowanie chemiczne gwarantuje,
ze powierzchnia jest wolna od zanieczyszczen i stwarza warunki do
dobrej przyczepnoéci warstw z Bona Sportive Finisch, podczas gdy
szlifowanie usuwa mikroskopijnie mate zadrapania i przygotowuje
powierzchnie na dalsze zabiegi.

Podtoga musi by¢ doktadnie przygotowana do natozenia powtoki lakieru,
a stuzy temu system przygotowawczy Bona Prep. Uwaga: Tam, gdzie byt
uzyty Bona Freshen Up, podfoga przed uzyciem Bona Prep musi zostaé
oczyszczona za pomocg Bona Cleaner Plus.

Bona Prep jest gotowym do uzycia systemem przygotowania
i kondycjonowania tgczgcym stosowanie roztworu chemicznego
z delikatnym szlifowaniem podtogi i oferujgcym przez to doskonate
przygotowanie powierzchni do przyjecia warstw lakieru Bona Sportive
Finish. Szczegotowe informacje na temat uzycia Bona Prep podane sg na
ulotkach informacyjnych dotyczacych produktu i na etykiecie.

Po zakonczeniu procesu przygotowawczego podioga zaraz po
wyschnigciu musi zosta¢ pokryta warstwg Bona Sportive Finish. Do tego
momentu moze sie odbywaé poprawianie linii dla poszczegéinych
dyscyplin sportowych za pomocg Bona Sportive Paint lub tez nalezy to
uczyni¢ po naniesieniu pierwszej warstwy Bona Sportive Finish, gdy
naniesione beda dwie warstwy. Alternatywnie mozna pozostawi¢ podioge
na 24 godziny, jednak w tym przypadku dwa ostatnie etapy przygotowania
muszg zostaC powtdrzone, aby zagwarantowaé osiggniecie dobrej
przyczepnosci.

System Bona Sportive funkcjonuje dobrze z podiogami sportowymi Boen
pokrytymi warstwa UV-Finish; jednak przed natozeniem nastepnej
warstwy zawsze nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ miedzywarstwowg -
patrz informacje na temat produktow Bona Prep. Uwaga: Podtogi pokryte
wczesniej woskiem, politurg lub podobnymi produktami muszg zostac
z nich dokfadnie oczyszczone.
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