ODPORNOSC NA SLIZGANIE

Podtoga sportowa Boen musi funkcjonowaé w wieloraki sposéb. Musi
neutralizowa¢ uderzenia, aby zminimalizowaé¢ ryzyko urazéw. Nie moze
by¢ jednak zbyt miekka, poniewaz meczytoby to sportowcow.
Najwazniejszym czynnikiem jest tu by¢ moze tarcie poditogi. Zbyt mate
tarcie zwieksza ryzyko poslizgniecia sie, podczas gdy zbyt wysokie
powoduje zwigkszone ryzyko urazéw. Wymaga to powierzchni
z odpowiednimi witasciwosciami tarcia. Bona Sportive System spetnia
wszystkie wymagania profesjonalnej podtogi sportowej, a nawet je czesto
przewyzsza.

Po utozeniu podtogi sportowej Boen podtoze moze zwykle zniesé¢ kazde
obcigzenie, jakiemu zostanie poddane przez swojego wiasciciela. Jednak
na powierzchni moze odkfadac sie brud, pot i tuszcz, nawet jeéli jest ona
kazdego dnia myta. Zmniejsza to stopniowo wydajnosé podioza
I powoduje, ze podioga staje sie $liska. Poniewaz proces ten przebiega
stopniowo, pozostaje czesto niezauwazony, az do chwili, gdy zly stan
podtogi staje sie juz wyraznie widoczny. Z tej przyczyny decydujgce jest
zachowanie  wysokiego  poziomu  pielegnacji  podtogi.  Jako
niedopuszczalne nalezy postrzegaé w koncu zaniedbanie utrzymania
podiogi w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz mozliwo$¢ powstania
urazow z przyczyn, ktérych mozna unikngg.

PIELEGNACJA POWINNA BYC LATWA

Probujgc utatwi¢ proces pielegnacji podtég Bona Sportive System
dzieli najwazniejsze punkty, ktére muszg byé uwzglednione w czasie
pielegnacji podtogi sportowej, na tatwe etapy. Podczas gdy kazda podtoga
ma swoje wlasne, indywidualne wymagania i potrzeby, zasadnicze kroki
do osiggniecia sukcesu pozostajg takie same.

Etap 1 programu Sportive poswiecony jest problemom zwigzanym
z pielegnacjg i renowacja podtdg. Jak juz wczesniej zauwazylismy, ,celem
pielegnacji podfogi od momentu jej ufoZzenia do chwili gdy bedzie
wygladac na zuzyts, jest odsuniecie w czasie prac renowacyjnych”. Ta
mys| i to zatozenie sg warto$cig statg w przypadku kazdej podtogi, ale w
przypadku podtég sportowych sg by¢ moze jeszcze wazniejsze z powodu
bardziej intensywnego zuzycia i kosztéw, jakie sg zwigzane z tymi
pracami z powodu wielko$ci podtég. Etap 1 powinien byé wykonywany
stale na wysokim poziomie, aby podioga przez diugie lata wygladata
dobrze.

Niezaleznie od tego, jak dobrze wykonywane sg zabiegi pielegnacyjne
| jak starannie wprowadzany jest program, po pewnym czasie na podfodze
powstajg mikroskopijne zadrapania. Wykonujac renowacje podtogi zanim
starta sie do tego stopnia, ze jedyng opcjg pozostaje zeszlifowanie do
gotego drewna, mozna zaoszczedzi¢ pienigdze oraz spowodowag,
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