KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WIATA
1.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
0215-04 koparka 0,25 m3, grunt kategorii 1l
1.50%1.50*1.10*8 m3 19.80
minus od- -1.22 m3 -1.22
ktad
RAZEM 18.58
1.2|/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
0205-04 samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll
podktad 0.13 m3 0.13
stopy 1.09 m3 1.09
RAZEM 1.22
1.3/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
0214-0402 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochéd 5-10 t
Krotnos¢ = 2
1.22 m3 1.22
RAZEM 1.22
1.4 Opfata za wysypisko t
1.22*1.8 t 2.20
RAZEM 2.20
1.5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5 m3, transport betonu taczka- |m3
0203-0101  |mi, japonkami
0.40*0.40*0.10*8 m3 0.13
RAZEM 0.13
1.6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 m3, transport |m3
0204-0101  |betonu taczkami, japonkami
0.40*0.40*0.85*8 m3 1.09
RAZEM 1.09
1.7/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0101 |we okragte gtadkie, Fi do 7 mm [analogia - siatka fi 6 co 15cm]
0.222*14*4*0.35*0.75*8/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
1.8 Kotwy systemowe do osadzenia stupow szt
8 szt 8
RAZEM 8
1.9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, |m3
0230-0101 |grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
18.58 m3 18.58
RAZEM 18.58
1.10 KNR 2-02 Stupy o dhugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
0407-06
0.14*0.14*2.45*8 m3 0.38
RAZEM 0.38
1.11/KNR 2-02 Ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
0406-06
0.14*0.14*(11.20+2.70)*2 m3 0.54
RAZEM 0.54
1.12/KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
0408-03
0.08*0.16*2.30*19*2 m3 1.12
RAZEM 1.12
1.13|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
0408-01
0.08*0.10*0.95*4 m3 0.03
RAZEM 0.03
1.14 KNR 2-02 Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 [deski czotowe] m3
0409-06
0.18*0.08*11.20*2 m3 0.32
RAZEM 0.32
1.15/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
2.30*11.20*2 m?2 51.52
RAZEM 51.52
1.16 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo m2
0501-0103
51.52 m?2 51.52
RAZEM 51.52
1.17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng, "tuska", na gwozdzie m2
0505-03
51.52 m?2 51.52
RAZEM 51.52
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1.18 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 10 cm m
0508-0202
11.20*2 m 22.40
RAZEM 22.40
1.19 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 8 cm |m
0510-0102
(1.95+0.60+0.25)*4 m 11.20
RAZEM 11.20
1.20 KNR 2-02 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci 45 mm |m?2
9910-01 [analogia - balustrada]
balustrada  |(3.10*5+2.70*2)*0.90 m?2 18.81
attyka 2.70*0.40*2 m?2 2.16
RAZEM 20.97
1.21KNR 2-02 (WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych prepa- |m?2
9905-01 ratem Fobos M-2 metoda natrysku, 7-krotne, aparat z pompa reczng
stupy 0.14*4*2.45*8 m?2 10.98
ptatwie 0.14*4*(11.20+2.70)*2 m?2 15.57
krokwie (0.08+0.16)*2*2.30*19*2 m?2 41.95
miecze (0.08+0.10)*2*0.95*4 m?2 1.37
deski czoto- |(0.18+0.08)*2*11.20*2 m?2 11.65
we
deski 2.30*11.20*2*2 m?2 103.04
RAZEM 184.55
1.22/KNR 2-02 Lakierowanie emalig olejna lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, do 1 m2, 1- |m?2
1508-0601 |krotne
184.55 m?2 184.55
RAZEM 184.55
2|NAWIERZCHNIA WIATY
2.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
51.75 m?2 51.75
RAZEM 51.75
2.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 8
51.75 m?2 51.75
RAZEM 51.75
2.3|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
0211-0201 |mi samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW
51.75*0.60 m3 31.05
RAZEM 31.05
2.4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
0214-0401 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5 t
31.05 m3 31.05
RAZEM 31.05
2.5 Opfata za wysypisko t
31.05*1.80 t 55.89
RAZEM 55.89
2.6|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, m2
0104-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
2.7/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, do-|m?2
0104-02 datek za kazdy 1 cm zageszczenia
Krotnosé = 10
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
2.8|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
51.75 m?2 51.75
RAZEM 51.75
2.9|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
0114-06 grubosci [31,5-63,0 mm]
Krotnosé =5
51.75 m?2 51.75
RAZEM 51.75
2.10|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm [0 - 31,5 mm]
51.75 m?2 51.75
RAZEM 51.75
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2.11|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0114-08 grubosci
Krotnosé = 2
51.75 m?2 51.75
RAZEM 51.75
2.12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii IlI-IV m
0401-04
32 m 32.00
RAZEM 32.00
2.13|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
32.00*0.089 m3 2.85
RAZEM 2.85
2.14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0403-01
(11.50+4.50)*2 m 32.00
RAZEM 32.00
2.15|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80 mm na podsypce pias- |m?2
0316-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ 20
4.50*11.50 m?2 51.75
RAZEM 51.75
3|DROGA
3.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
3.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 8
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
3.3|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochoda-|ms3
0211-0201 |mi samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW
212.00*0.60 m3 127.20
RAZEM 127.20
3.4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
0214-0401 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochéd do 5 t
127.2 m3 127.20
RAZEM 127.20
35 Optata za wysypisko t
127.20*1.80 t 228.96
RAZEM 228.96
3.6|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, m2
0104-01 grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
3.7|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce, w Korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, do-|m?2
0104-02 datek za kazdy 1 cm zageszczenia
Krotnosé = 10
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
3.8/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
3.9|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0114-06 grubosci [31,5-63,0 mm]
Krotnosé = 5
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
3.10|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm [0 - 31,5 mm]
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
3.11|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0114-08 grubosci
Krotnos¢ = 2
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
3.12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii IlI-IV m
0401-04
103.2 m 103.20
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RAZEM 103.20
3.13/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
103.20*0.089 m3 9.18
RAZEM 9.18
3.14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0403-01
(47.10+4.50)*2 m 103.20
RAZEM 103.20
3.15/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80 mm na podsypce pias- |[m2
0316-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ 20
212 m?2 212.00
RAZEM 212.00
4|OSWIETLENIE TERENU
4.1/KNR 5-03 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
0101-01
0.03 km 0.03
RAZEM 0.03
4.2/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
0701-03
0.80*0.60*25.00 m3 12.00
RAZEM 12.00
4.3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
0706-02 Krotnosé = 2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
4.4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-03
25 m 25.00
RAZEM 25.00
4.5/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
0608-07
25 m 25.00
RAZEM 25.00
4.6/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
1001-01
2 szt. 2
RAZEM 2
4.7/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zytdo 2,5 mm2 na  |szt.
0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt. 3
RAZEM 3
4.8/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
1203-02 lub bolce
9 szt.zyt 9
RAZEM 9
4.9/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
1302-03
1 odc. 1
RAZEM 1
4.10|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1
RAZEM 1
4.11/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-02
1 szt. 1
RAZEM 1
4.12/KNNRW 9 |Pomiar natezenia oSwietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
1201-01
2 punkt 2
RAZEM 2
5|WYPOSAZENIE
5.1/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw [analogia - stupki do siatkowki] szt
0818-08
2 szt 2
RAZEM 2
5.2 Kosz na $mieci parkowy szt
0 1 szt 1
RAZEM 1
5.3 tawka parkowa z oparciem szt
0 3 szt 3
3 6 szt 6
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RAZEM 9
6|OGRODZENIE
6.1|KNR 2-02 Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m m
1801-02
25 m 25.00
RAZEM 25.00

6.2|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe h= 140 cm z profilowanych paneli zgrzewanych z siatek |m
1802-04 z ocynkowanych i malowanych proszkowo drutéw stalowych fi 6 mm na stup-
kach z profili zamknietych z ksztattownikéw prostokatnych ze stali ocynkowa-
nej ogniowo. Montaz za pomoca uchwytéw mocujacych umozliwiajgcych regu-
lacje ustawien paneli.

25 m 25.00

RAZEM 25.00

NASADZENIA

=~

KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw li$ciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
0302-0502 |gruncie kategorii lll, z zaprawa dotow catkowitg, srednica i glebokosé dotow 0,
5 m, ziemia zyzna [czere$nia]

szt 4

RAZEM 4

7.2|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
0302-0402 |gruncie kategorii lll, z zaprawa dotow catkowitg, srednica i glebokosé dotow 0,
3 m, ziemia zyzna [wishia]

4 szt 4

RAZEM 4
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