
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
.

1 WIATA
1.1 KNR 2-01

0215-04
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii III

m3

1.50*1.50*1.10*8 m3 19.80
minus od-
kład

-1.22 m3 -1.22

RAZEM 18.58
1.2 KNR 2-01

0205-04
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III

m3

podkład 0.13 m3 0.13
stopy 1.09 m3 1.09

RAZEM 1.22
1.3 KNR 2-01

0214-0402
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km
odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t
Krotność = 2

m3

1.22 m3 1.22
RAZEM 1.22

1.4 Opłata za wysypisko t
1.22*1.8 t 2.20

RAZEM 2.20
1.5 KNR 2-02

0203-0101
Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczka-
mi, japonkami

m3

0.40*0.40*0.10*8 m3 0.13
RAZEM 0.13

1.6 KNR 2-02
0204-0101

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, transport
betonu taczkami, japonkami

m3

0.40*0.40*0.85*8 m3 1.09
RAZEM 1.09

1.7 KNR 2-02
0290-0101

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo-
we okrągłe gładkie, Fi do 7 mm [analogia - siatka fi 6 co 15cm]

t

0.222*14*4*0.35*0.75*8/1000 t 0.03
RAZEM 0.03

1.8 Kotwy systemowe do osadzenia słupów szt
8 szt 8

RAZEM 8
1.9 KNR 2-01

0230-0101
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)

m3

18.58 m3 18.58
RAZEM 18.58

1.10 KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3

0.14*0.14*2.45*8 m3 0.38
RAZEM 0.38

1.11 KNR 2-02
0406-06

Płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3

0.14*0.14*(11.20+2.70)*2 m3 0.54
RAZEM 0.54

1.12 KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

0.08*0.16*2.30*19*2 m3 1.12
RAZEM 1.12

1.13 KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

0.08*0.10*0.95*4 m3 0.03
RAZEM 0.03

1.14 KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 [deski czołowe] m3

0.18*0.08*11.20*2 m3 0.32
RAZEM 0.32

1.15 KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

2.30*11.20*2 m2 51.52
RAZEM 51.52

1.16 KNR 2-02
0501-0103

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo m2

51.52 m2 51.52
RAZEM 51.52

1.17 KNR-W 2-02
0505-03

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną, "łuska", na gwoździe m2

51.52 m2 51.52
RAZEM 51.52
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1.18 KNR 2-02

0508-0202
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 10 cm m

11.20*2 m 22.40
RAZEM 22.40

1.19 KNR 2-02
0510-0102

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 8 cm m

(1.95+0.60+0.25)*4 m 11.20
RAZEM 11.20

1.20 KNR 2-02
9910-01

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45 mm
[analogia - balustrada]

m2

balustrada (3.10*5+2.70*2)*0.90 m2 18.81
attyka 2.70*0.40*2 m2 2.16

RAZEM 20.97
1.21 KNR 2-02

9905-01
(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych prepa-
ratem Fobos M-2 metodą natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną

m2

słupy 0.14*4*2.45*8 m2 10.98
płatwie 0.14*4*(11.20+2.70)*2 m2 15.57
krokwie (0.08+0.16)*2*2.30*19*2 m2 41.95
miecze (0.08+0.10)*2*0.95*4 m2 1.37
deski czoło-
we

(0.18+0.08)*2*11.20*2 m2 11.65

deski 2.30*11.20*2*2 m2 103.04
RAZEM 184.55

1.22 KNR 2-02
1508-0601

Lakierowanie emalią olejną lub ftalową; drzwi drewniane i szafki, do 1 m2, 1-
krotne

m2

184.55 m2 184.55
RAZEM 184.55

2 NAWIERZCHNIA WIATY
2.1 KNR 2-31

0101-01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm

m2

51.75 m2 51.75
RAZEM 51.75

2.2 KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 8

m2

51.75 m2 51.75
RAZEM 51.75

2.3 KNR 2-01
0211-0201

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW

m3

51.75*0.60 m3 31.05
RAZEM 31.05

2.4 KNR 2-01
0214-0401

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km
odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t

m3

31.05 m3 31.05
RAZEM 31.05

2.5 Opłata za wysypisko t
31.05*1.80 t 55.89

RAZEM 55.89
2.6 KNR 2-31

0104-01
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

2.7 KNR 2-31
0104-02

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, do-
datek za każdy 1 cm zagęszczenia
Krotność = 10

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

2.8 KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

51.75 m2 51.75
RAZEM 51.75

2.9 KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm
grubości [31,5-63,0 mm]
Krotność = 5

m2

51.75 m2 51.75
RAZEM 51.75

2.10 KNR 2-31
0114-07

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 8 cm [0 - 31,5 mm]

m2

51.75 m2 51.75
RAZEM 51.75
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2.11 KNR 2-31

0114-08
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 2

m2

51.75 m2 51.75
RAZEM 51.75

2.12 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV m

32 m 32.00
RAZEM 32.00

2.13 KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3

32.00*0.089 m3 2.85
RAZEM 2.85

2.14 KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej m

(11.50+4.50)*2 m 32.00
RAZEM 32.00

2.15 KNR 0-11
0316-02

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80 mm na podsypce pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 20

m2

4.50*11.50 m2 51.75
RAZEM 51.75

3 DROGA
3.1 KNR 2-31

0101-01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

3.2 KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 8

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

3.3 KNR 2-01
0211-0201

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW

m3

212.00*0.60 m3 127.20
RAZEM 127.20

3.4 KNR 2-01
0214-0401

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km
odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t

m3

127.2 m3 127.20
RAZEM 127.20

3.5 Opłata za wysypisko t
127.20*1.80 t 228.96

RAZEM 228.96
3.6 KNR 2-31

0104-01
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

3.7 KNR 2-31
0104-02

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, do-
datek za każdy 1 cm zagęszczenia
Krotność = 10

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

3.8 KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

3.9 KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm
grubości [31,5-63,0 mm]
Krotność = 5

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

3.10 KNR 2-31
0114-07

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 8 cm [0 - 31,5 mm]

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

3.11 KNR 2-31
0114-08

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 2

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

3.12 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV m

103.2 m 103.20
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RAZEM 103.20

3.13 KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3

103.20*0.089 m3 9.18
RAZEM 9.18

3.14 KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej m

(47.10+4.50)*2 m 103.20
RAZEM 103.20

3.15 KNR 0-11
0316-02

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80 mm na podsypce pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 20

m2

212 m2 212.00
RAZEM 212.00

4 OŚWIETLENIE TERENU
4.1 KNR 5-03

0101-01
Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km

0.03 km 0.03
RAZEM 0.03

4.2 KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

0.80*0.60*25.00 m3 12.00
RAZEM 12.00

4.3 KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
Krotność = 2

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

4.4 KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

4.5 KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

4.6 KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

4.7 KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 2,5 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

4.8 KNNR 5
1203-02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

9 szt.żył 9
RAZEM 9

4.9 KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1
RAZEM 1

4.10 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

4.11 KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

4.12 KNNRW 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

2 punkt 2
RAZEM 2

5 WYPOSAŻENIE
5.1 KNR 2-31

0818-08
Rozebranie słupków do znaków [analogia - słupki do siatkówki] szt

2 szt 2
RAZEM 2

5.2 Kosz na śmieci parkowy szt
0 1 szt 1

RAZEM 1
5.3 Ławka parkowa z oparciem szt

0 3 szt 3
3 6 szt 6
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RAZEM 9

6 OGRODZENIE
6.1 KNR 2-02

1801-02
Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

6.2 KNR 2-02
1802-04

Ogrodzenie panelowe h= 140 cm z profilowanych paneli zgrzewanych z siatek
z ocynkowanych i malowanych proszkowo drutów stalowych fi 6 mm na słup-
kach z profili zamkniętych z kształtowników prostokątnych  ze stali ocynkowa-
nej ogniowo. Montaż za pomocą uchwytów mocujących umożliwiających regu-
lację ustawień paneli.

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

7 NASADZENIA
7.1 KNR 2-21

0302-0502
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,
5 m, ziemia żyzna [czereśnia]

szt

4 szt 4
RAZEM 4

7.2 KNR 2-21
0302-0402

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,
3 m, ziemia żyzna [wiśnia]

szt

4 szt 4
RAZEM 4
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