
 

 
    
 
 

 

 
 
 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 
 
 
 
 
         
                Temat      :                             INSTALACJE SANITARNE 
                                                               Wykonanie robót remontowych w  szatni nr  3  
                                                               w ramach zadania „Remont i modernizacja sztucznego  
                                                               lodowiska „TOROPOL” w Opolu. 
  
           
                                                    Grupa robót:      45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
                                                     Klasy robót::     45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
                                                                                                     
                                               Kategorie robót:     45332000-5    Roboty instalacyjne hydrauliczne 
                                                                              45332300-6    Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
                                                                              45331100-7    Instalowanie centralnego ogrzewania 
                                                              45331210-1    Instalowanie wentylacji 
 
                   Obiekt               :                     BUDYNEK HALOWY LODOWISKA „TOROPOL” 
                                                                  SZATNIA  NR  3 
 
                   Adres                :                     OPOLE, UL. BARLICKIEGO 13 
 
                   Branża              :                     SANITARNA 
  
                   Inwestor            :                     MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
                                                                  45-083 OPOLE UL. BARLICKIEGO 13 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                data opracowania : lipiec 2015r. 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                         Zawartość  opracowania: 
                         1.   Spis działów przedmiaru robót 

2.   Przedmiar robót 
 
 
 
                                 



Opole TOROPOL-Szatnia nr  3 SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT Instalacje sanitarne

L p . K o d O p i s J m . Ilość  robót Cena jedn. W a r t o ś ć
r o b o t y [ z ł ]

[ z ł ]
1 2 3 4 5 6 7

1 STWiOR - dot INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U      
wszystkich poz.
k o s z t o r y s u

1 . 1 Roboty demontażowe     
1 . 2 Roboty montażowe     

2 S T W i O R INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ     
2 . 1 Roboty demontażowe     
2 . 2 Roboty montażowe     

3 S T W i O R INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA     
3 . 1 Roboty demontażowe     
3 . 2 Roboty montażowe     

4 S T W i O R INSTALACJA  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ     
4 . 1 Roboty montazowe     

Wartość kosztorysu:  z ł

Opole TOROPOL-Szatnia nr  3 SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT Instalacje sanitarne
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1

L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6
1 STWiOR - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U  0 , 0 0

d o t
w s z y s t k i c h
p o z .
k o s z t o r y s u

0 , 0 0 0 , 0 0
1 . 1 Roboty demontażowe 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0
1 . 1 . 1 KNNR  8 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm na m 3 0 , 0 0

0 1 0 8 - 0 1 0 0 ś c i a n i e
3 0 , 0 0 m 3 0 , 0 0

1 . 1 . 2 KNNR  8 Demontaż  zaworu  czerpalnego  (wypływowego)  o  średnicy  15-20  mm s z t . 2 , 0 0
0 1 2 2 - 0 1 0 0

2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0
1 . 1 . 3 KNNR  8 Demontaż  baterii  umywalkowej  lub  zmywakowej  ściennej s z t . 2 , 0 0

0 1 2 2 - 0 4 0 0
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

1 . 1 . 4 KNNR  8 Demontaż baterii ściennej z sitkiem i rurą natryskową s z t . 8 , 0 0
0 1 2 2 - 0 7 0 0

8 , 0 0 s z t . 8 , 0 0
1 . 2 Roboty montażowe 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0
1 . 2 . 1 KNNR  8 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25/15 mm s z t . 8 , 0 0

0 1 1 2 - 0 7 0 0
8 , 0 0 s z t . 8 , 0 0

1 . 2 . 2 KNNR  4 Rurociągi  o  średnicy  nominalnej  15  mm  stalowe   podwójnie  ocynkowane  typu m 2 0 , 0 0
0 1 0 6 - 0 1 0 0 TWT-2   o  połączeniach  gwintowanych,  na  ścianach  budynkach

n i e m i e s z k a l n y c h
2 0 , 0 0 m 2 0 , 0 0

1 . 2 . 3 KNNR  4 Rurociągi o średnicy nominalnej 20 mm stalowe  2xocynkowane o m 1 0 , 0 0
0 1 0 6 - 0 2 0 0 połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych

1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0
1 . 2 . 4 KNNR  4 Płukanie instalacji  wodociągowej  w  budynkach  niemieszkalnych m 3 0 , 0 0

0 1 2 8 - 0 2 0 0
3 0 , 0 0 m 3 0 , 0 0

1 . 2 . 5 KNNR  4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur  stalowych o średnicy do m 3 0 , 0 0
0 1 2 6 - 0 4 0 0 65  mm,  w  budynkach  niemieszkalnych

3 0 , 0 0 m 3 0 , 0 0
1 . 2 . 6 KNNR  4 Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do płuczek s z t . 2 1 , 0 0

0 1 1 5 - 0 7 0 0 ustępowych,  baterii   o  połączeniu  sztywnym  o  średnicy  nominalnej  15  mm
q= ust 2 + natr 8 x 2 + M3  1 + pisuar 2 = 21 szt
2 1 , 0 0 s z t . 2 1 , 0 0

1 . 2 . 7 KNNR  4 Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów s z t . 4 , 0 0
0 1 1 5 - 0 9 0 0 czerpalnych,baterii  o  połączeniu  elastycznym  metalowym  o  średnicy

nominalnej 15 mm      Q= umyw 2x2= 4 szt 
4 , 0 0 s z t . 4 , 0 0

1 . 2 . 8 KNNR  4 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych z rur s z t . 2 , 0 0
0 1 3 0 - 0 1 0 1 s t a l o w y c h

2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0
1 . 2 . 9 KNNR  4 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur s z t . 4 , 0 0

0 1 3 0 - 0 1 0 1 s t a l o w y c h
4 , 0 0 s z t . 4 , 0 0

1 . 2 . 1 0 KNR-I  0-35 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folią o m 1 0 , 0 0
0 1 2 9 - 1 8 0 0 grubości  9  mm,  średnica   rurociągu  15  mm  (  przewody  wody  zimnej)
lub katalog
r ó w n o w a ż n y

1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0
1 . 2 . 1 1 KNR-I  0-35 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folią o m 5 , 0 0

0 1 2 9 - 1 8 0 0 grubości 9 mm, średnica  rurociągu 20 mm
5 , 0 0 m 5 , 0 0

1 . 2 . 1 2 KNR-I  0-35 Montaż  otulin  termoizolacyjnych  z  pianki  polietylenowej   powlekanej  folią,  o m 1 0 , 0 0
0 1 2 8 - 2 9 0 0 grubości  13 mm, średnica  rurociągu 15 mm - przewody wody ciepłej

1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0
1 . 2 . 1 3 KNR-I  0-35 Montaż  otulin  termoizolacyjnych  z  pianki  polietylenowej   powlekanej  folią,  o m 5 , 0 0

0 1 2 8 - 2 9 0 0 grubości   13  mm,  średnica   rurociągu  20  mm  
5 , 0 0 m 5 , 0 0

1 . 2 . 1 4 KNR 7-28 Wykucie  bruzd  pionowych  lub skośnych  w ścianach  murowanych,przekrój m 1 0 , 0 0
0 2 0 9 - 0 4 0 0 bruzd  do  100  cm2  (  z  zamaskowaniem  bruzd  po  montażu  rur)

1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0
1 . 2 . 1 5 KNR 7-28 Przebicie  otworów  dla  przewodów  instalacyjnych  o  średnicy  do  50  mm  w s z t . 2 , 0 0

0 2 0 3 - 0 2 0 0 ścianach murowych grubości 1 cegieł  z zaprawianiem otworów 
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

1 . 2 . 1 6 KNR 7-28 Przebicie  otworów  dla  przewodów  instalacyjnych  o  średnicy  do  50  mm  w s z t . 3 , 0 0
0 2 0 3 - 0 4 0 0 ścianach  murowych grubości  2 cegieł   j.w.

3 , 0 0 s z t . 3 , 0 0
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2

L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

1 . 2 . 1 7 KALK. INDYWID Tuleje ochronne w przejscich rur przez  sciany d= 25-40 mm uszczelnione s z t . 6 , 0 0
masą ochronną Hilti
6 , 0 0 s z t . 6 , 0 0

1 . 2 . 1 8 KNNR  4 Zawory czerpalne chromowane o średnicy  nominalnej 15 mm ze złączką do s z t . 1 , 0 0
0 1 3 5 - 0 1 0 0 węża   M3

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
1 . 2 . 1 9 KNNR  4 Baterie  umywalkowe  stojące  jednouchwytowe  z  2  zaworami  typu  ''mini''o s z t . 2 , 0 0

0 1 3 7 - 0 3 0 0 średnicy nominalnej 15 mm
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

1 . 2 . 2 0 KNNR  4 Baterie natryskowe kompletne z natryskiem  stałym o średnicy nominalnej 15 s z t . 8 , 0 0
0 1 3 7 - 0 9 0 0 m m

8 , 0 0 s z t . 8 , 0 0
2 S T W i O R INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0
2 . 1 Roboty demontażowe 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0
2 . 1 . 1 KNNR  3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości m 3 6 , 5 0

0 1 0 1 - 0 3 0 0 do  1,5  m  w  gruntach  suchych  kategorii  III,z  zasypaniem  wykopu  ziemią  z
ukopu  V=   6,5
6 , 5 0 m 3 6 , 5 0

2 . 1 . 2 KNNR  11 Podłoża  i  obsypki  z  dowiezionego  piasku     V=  m 3 1 , 5 0
0 5 0 1 - 0 5 0 0

1 , 5 0 m 3 1 , 5 0
2 . 1 . 3 KNNR  8 Demontaż  rurociągu  żeliwnego  kanalizacyjnego  o  średnicy  50-100  mm  w m 6 , 0 0

0 2 2 2 - 0 1 0 0 w y k o p i e
6 , 0 0 m 6 , 0 0

2 . 1 . 4 KNNR  8 Demontaż  rurociągu  żeliwnego  kanalizacyjnego  o  średnicy  50-100  mm  na m 2 0 , 0 0
0 2 2 2 - 0 4 0 0 ścianach  budynku

2 0 , 0 0 m 2 0 , 0 0
2 . 1 . 5 KNNR  8 Demontaż  uzbrojenia  rurociągu  kanalizacyjnego:  wpustu  żeliwnego s z t . 2 , 0 0

0 2 2 4 - 0 1 0 0 podłogowego  o  średnicy  50  mm
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

2 . 1 . 6 KNNR  8 Demontaż  uzbrojenia  rurociągu  kanalizacyjnego:  rury  wywiewnej  żeliwnej s z t . 1 , 0 0
0 2 2 4 - 1 0 0 0

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
2 . 1 . 7 KNNR  8 Demontaż  urządzeń  sanitarnych:  umywalki  porcelanowej k p l 2 , 0 0

0 2 2 5 - 0 3 0 0
2 , 0 0 k p l 2 , 0 0

2 . 1 . 8 KNNR  8 Demontaż  urządzeń  sanitarnych:  ustępu  z  miską  porcelanową  lub  żeliwną k p l 2 , 0 0
0 2 2 5 - 0 5 0 0

2 , 0 0 k p l 2 , 0 0
2 . 1 . 9 N.Z.  9-10 Przewóz na odległość 5km samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t k u r s 1 , 0 0

0 1 0 4 - 0 1 7 4 materiałów  sztukowych.Załadowanie  i  wyładowanie  ręczne.  Załadowanie  i
wywóz  materiałow  z  demontazu  instalacji  wod-kan.  
1 , 0 0 k u r s 1 , 0 0

2 . 2 Roboty montażowe 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0

2 . 2 . 1 KNNR  4 Rurociągi  z  PVC  kanalizacyjne  o  średnicy  50  mm  o  połączeniach  wciskowych m 1 0 , 0 0
0 2 0 3 - 0 1 0 0 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0
2 . 2 . 2 KNNR  4 Rurociągi z PVC do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 110 mm o m 5 , 0 0

0 2 0 3 - 0 3 0 0 połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
5 , 0 0 m 5 , 0 0

2 . 2 . 3 KNNR  4 Rurociągi  z  PVC  kanalizacyjne  o  średnicy  50  mm  o  połączeniach  wciskowych m 2 0 , 0 0
0 2 0 8 - 0 1 0 0 na ścianach w budynkach 

2 0 , 0 0 m 2 0 , 0 0
2 . 2 . 4 KNNR  4 Rurociągi  z  PVC  kanalizacyjne  o  średnicy  110  mm  o  połączeniach m 1 0 , 0 0

0 2 0 8 - 0 3 0 0 wciskowych  na  ścianach  w  budynkach  niemieszkalnych   
1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0

2 . 2 . 5 KNNR  4 Dodatki  za wykonanie  podejść  odpływowych  z  rur i  kształtek  z  PVC  o s z t . 1 4 , 0 0
0 2 1 1 - 0 1 0 0 średnicy  50  mm  o  połączeniach  wciskowych   

1 4 , 0 0 s z t . 1 4 , 0 0
2 . 2 . 6 KNNR  4 Dodatki  za wykonanie  podejść  odpływowych  z  rur i  kształtek  z  PVC  o s z t . 2 , 0 0

0 2 1 1 - 0 3 0 0 średnicy  110  mm  o  połączeniach  wciskowych    
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

2 . 2 . 7 KNNR  4 Czyszczaki  kanalizacyjne  z  PVC  o  średnicy  110  mm  o  połączeniach s z t . 1 , 0 0
0 2 2 2 - 0 2 0 0 w c i s k o w y c h

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
2 . 2 . 8 KNNR  4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm do  czyszczaków k p l 1 , 0 0

0 1 4 2 - 0 3 0 0 k a n a l i z a c y j n y c h
1 , 0 0 k p l 1 , 0 0

2 . 2 . 9 KNNR  4 Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych s z t . 1 , 0 0
0 2 1 3 - 0 5 0 0

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
2 . 2 . 1 0 KNNR  4 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego  z pokrywa nierdzewną  i blokadą s z t . 2 , 0 0

0 2 1 8 - 0 1 0 0 antyzapachową  Dn 50 mm
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0
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L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

2 . 2 . 1 1 KNR 7-28 Przebicie  otworów  dla  przewodów  instalacyjnych  o  średnicy  dn  100  mm  w s z t . 2 , 0 0
0 2 0 4 - 0 8 0 0 stropie betonowym grubości do 20 cm

2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0
2 . 2 . 1 2 KNR 7-28 Wykucie  bruzd  pionowych  lub skośnych  w ścianach  murowanych,przekrój m 2 0 , 0 0

0 2 0 9 - 0 4 0 0 bruzd  do  100  cm2  (  z  zamaskowaniem  bruzd  po  montażu  rur)
2 0 , 0 0 m 2 0 , 0 0

2 . 2 . 1 3 KNNR  3 Obróbki  na  dachu  dla  montowanych  rur  wywiewnych m 2 1 , 0 0
0 5 0 3 - 0 5 0 0

1 , 0 0 m 2 1 , 0 0
2 . 2 . 1 4 KNNR  6 Odwodnienie  liniowe   ACO-100  -  pokrywa  z  blachy  nierdzewnej m 4 , 0 0

0 6 0 6 - 0 1 0 0
4 , 0 0 m 4 , 0 0

2 . 2 . 1 5 KNNR  4 Umywalka pojedyńcza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, k p l 2 , 0 0
0 2 3 0 - 0 2 0 1 g r u s z k o w y m

2 , 0 0 k p l 2 , 0 0
2 . 2 . 1 6 KNNR  4 Półnoga porcelanowa do umywalek k p l 2 , 0 0

0 2 3 0 - 0 5 0 0
2 , 0 0 k p l 2 , 0 0

2 . 2 . 1 7 KNR-W 2-15G Montaż na ścianie stelażu Geberit Duofix do miski ustępowej k p l 2 , 0 0
0 1 0 1 - 0 1 0 0

2 , 0 0 k p l 2 , 0 0
2 . 2 . 1 8 KNR-W 2-15G Zamontowanie  miski  ustępowej   wiszącej-  lejowej  na  elemencie  montażowym k p l 2 , 0 0

0 1 0 4 - 0 1 0 0 wraz  z  sedesem  
2 , 0 0 k p l 2 , 0 0

2 . 2 . 1 9 KNR-W 2-15G Zamontowanie  przycisku  do  spłuczek  podtynkowych s z t . 2 , 0 0
0 1 0 5 - 0 1 0 0

2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0
2 . 2 . 2 0 KALK.  INDYWID  Zasłonki z tworzywa dla natrysków k p l 8 , 0 0

8 , 0 0 k p l 8 , 0 0
2 . 2 . 2 1 KNNR  4 Pisuary  pojedyńcze  z  zaworami  spłukującymi k p l 2 , 0 0

0 2 3 4 - 0 2 0 0
2 , 0 0 k p l 2 , 0 0

3 S T W i O R INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0

3 . 1 Roboty demontażowe 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0

3 . 1 . 1 KNNR  8 Demontaż  rurociągu  stalowego  o  połączeniach  spawanych  o  średnicy  15 m 1 0 , 0 0
0 4 1 0 - 0 1 0 0 mm,na ścianie

1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0
3 . 1 . 2 KNNR  8 Demontaż  grzejnika  żeliwnego,członowego  o  powierzchni  ogrzewalnej  7,5  m2 k p l 3 , 0 0

0 4 2 2 - 0 2 0 0
3 , 0 0 k p l 3 , 0 0

3 . 1 . 3 N.Z.  9-10 Przewóz na odległość 5km samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t k u r s 1 , 0 0
0 1 0 4 - 0 1 7 4 materiałów  sztukowych.Załadowanie  i  wyładowanie  ręczne.  Załadowanie  i

wywóz  materiałow  z  demontazu  instalacji    c.o.
1 , 0 0 k u r s 1 , 0 0

3 . 2 Roboty montażowe 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0

3 . 2 . 1 KNNR  8 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych o s z t . 6 , 0 0
0 4 1 5 - 0 2 0 0 średnicy 15 mm

6 , 0 0 s z t . 6 , 0 0
3 . 2 . 2 KNNR  4 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych, m 1 0 , 0 0

0 4 0 3 - 0 1 0 0 na  ścianach  w  budynkach   (  montaż  rur  w  bruzdach)
1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0

3 . 2 . 3 KNNR  4 Płukanie instalacji  c.o. w budynkach niemieszkalnych m 1 0 , 0 0
0 1 2 8 - 0 2 0 0

1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0
3 . 2 . 4 KNNR  4 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w m 1 0 , 0 0

0 4 0 6 - 0 2 0 0 budynkach  niemieszkalnych
1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0

3 . 2 . 5 KNR-I  0-35 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folią o m 1 0 , 0 0
0 1 2 9 - 1 8 0 0 grubości 20 mm, średnica  rurociągu 15 mm
lub katalog
r ó w n o w a ż n y

1 0 , 0 0 m 1 0 , 0 0
3 . 2 . 6 KNNR  4 Próba  instalacji  centralnego  ogrzewania  na  gorąco  z  dokonaniem  regulacji s z t . 3 , 0 0

0 4 3 6 - 0 1 0 0
3 , 0 0 s z t . 3 , 0 0

3 . 2 . 7 KNNR  4 Zawór  grzejnikowy  z  głowicą  termostatyczną    Dn  15  mm s z t . 3 , 0 0
0 4 1 2 - 0 1 0 0

3 , 0 0 s z t . 3 , 0 0
3 . 2 . 8 KNNR  4 Zawór  grzejnikowy  odcinajacy  powrotny  typu  RLV-  15  mm s z t . 3 , 0 0

0 4 1 2 - 0 1 0 0
3 , 0 0 s z t . 3 , 0 0

3 . 2 . 9 KNNR  4 Grzejniki stalowe płytowe  typu  33K   600/1600 mm  ( podłaczenie boczne) s z t . 1 , 0 0
0 4 1 8 - 0 3 0 0

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
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L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m
1 2 3 4 5 6

3 . 2 . 1 0 KNNR  4 Grzejniki stalowe płytowe  typu  33K   600/1600 mm  ocynkowane ( dla s z t . 2 , 0 0
0 4 1 8 - 0 3 0 0 sanitariatów  )  

2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0
4 S T W i O R INSTALACJA  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0
4 . 1 Roboty montazowe 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0
4 . 1 . 1 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna naw-wywiewna z odzyskiem ciepła podwieszana s z t . 1 , 0 0

0 3 2 2 - 0 1 0 0 Qnaw/wyw  =  900  m3/h  spręż.  420  Pa   z  nagrzewnicą  elektr.  wstępną  3,0  kW
i nagrzewnicą elektr. wtórną  3,0 kW kompletna z konstr. wsporczą ,  z
okablowaniem i  wykonaniem uruchomienia przez serwis. ( KPl ) 
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

4 . 1 . 2 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o m 2 7 , 5 0
0 1 0 1 - 0 3 0 0 obwodzie  do  1000  mm  przy  udziale  kształtek  do  35%    F=  (1,0x7,5)=  7,5  m2  

7 , 5 0 m 2 7 , 5 0
4 . 1 . 3 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o m 2 1 1 , 4 0

0 1 0 1 - 0 4 0 0 obwodzie  do  1400  mm  przy  udziale  kształtek  do  35%    F=  (1,2x9,5)=  11,4  m2

1 1 , 4 0 m 2 1 1 , 4 0
4 . 1 . 4 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro- sztywne / z blachy stalowej m 2 2 , 6 4

0 1 2 2 - 0 1 0 0 ocynkowanej o średnicy do 100 mm przy udziale kształtek do 35%   F= 8,0
mb x 0,33= 2,64 m2
2 , 6 4 m 2 2 , 6 4

4 . 1 . 5 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m 2 0 , 8 0
0 1 2 2 - 0 2 0 0 średnicy  d=125  mm  przy  udziale  kształtek  do  35%   F=  2,0  x  0,4=  0,8  m2

0 , 8 m 2 0 , 8 0
4 . 1 . 6 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m 2 1 , 8 2

0 1 2 2 - 0 2 0 0 średnicy d=160 mm przy udziale kształtek do 35%  F= 3,5 x 0,52= 1,82 m2
1 , 8 2 m 2 1 , 8 2

4 . 1 . 7 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m 2 1 2 , 8 0
0 1 2 2 - 0 2 0 0 średnicy d=200 mm przy udziale kształtek do 35%  F= 20,0 x 0,64= 12,8 m2

1 2 , 8 0 m 2 1 2 , 8 0
4 . 1 . 8 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m 2 2 7 , 6 5

0 1 2 2 - 0 3 0 0 średnicy d=250 mm przy udziale kształtek do 35%  F=  35,0 mb x
0,79=27,65 m2 
2 7 , 6 5 m 2 2 7 , 6 5

4 . 1 . 9 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m 2 3 , 6 0
0 1 2 2 - 0 4 0 0 średnicy  d=  315  mm  przy  udziale  kształtek  do  35%   F=   4,0  mb  x  0,9=  3,6

m 2 
3 , 6 0 m 2 3 , 6 0

4 . 1 . 1 0 KNR 2-16 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folia aluminiową typu m 2 7 3 , 7 0
0 3 0 5 - 0 1 0 0 AluFoil kanałow wentylacyjnych przy grubości izolacji 40 mm  F- 68,2 m2 x

1,08= 73,7 m2
7 3 , 7 0 m 2 7 3 , 7 0

4 . 1 . 1 1 KALK. INDYWID Klapy  rewizyjne   (  otwory  kontrolne  )  w  kanałach  wentylacyjnych o t w ó r 6 , 0 0
6 , 0 0 o t w ó r 6 , 0 0

4 . 1 . 1 2 KNR 2-17 Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy d=250 mm s z t . 1 , 0 0
0 1 4 7 - 0 1 0 0

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
4 . 1 . 1 3 KNR 2-17 Wyrzutnie  dachowe  kołowe  typ  C  o  średnicy  do  200  mm s z t . 1 , 0 0

0 1 4 4 - 0 1 0 1
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

4 . 1 . 1 4 KNR 2-17 Wyrzutnie  dachowe  kołowe  typ  C  o  średnicy  d=250  mm s z t . 1 , 0 0
0 1 4 4 - 0 2 0 1

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
4 . 1 . 1 5 KNR 2-17 Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy do 100 s z t . 2 , 0 0

0 1 3 1 - 0 1 0 0 m m
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

4 . 1 . 1 6 KNR 2-17 Przepustnice  jednopłaszczyznowe  typ  B  stalowe  kołowe  o  średnicy  d=160 s z t . 1 , 0 0
0 1 3 1 - 0 2 0 0 m m

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
4 . 1 . 1 7 KNR 2-17 Przepustnice  jednopłaszczyznowe  typ  B  stalowe  kołowe  o  średnicy  d=315 s z t . 2 , 0 0

0 1 3 1 - 0 4 0 0 m m
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

4 . 1 . 1 8 KNR 2-17 Przepustnice jednopłaszczyznowe typ A stalowe prostokątne o obwodzie do s z t . 2 , 0 0
0 1 3 0 - 0 3 0 0 1600  mm   A  200x400  mm

2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0
4 . 1 . 1 9 KNR 2-17 Tłumiki  akustyczne  rurowe  proste  o  średnicy  do  315  mm  L=  1,05  m s z t . 2 , 0 0

0 1 5 5 - 0 4 0 0
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

4 . 1 . 2 0 KNR 2-17 Tłumiki  akustyczne  płytowe  prostokątne  o  obwodzie  do  1500  mm   ( s z t . 2 , 0 0
0 1 5 4 - 0 1 0 0 200x400x1000  mm)  

2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0
4 . 1 . 2 1 KNR 2-17 Wyrzutnie  ścienne  kołowe  typ  C  o  średnicy  do   200  mm s z t . 1 , 0 0

0 1 4 7 - 0 1 0 1
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
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1 2 3 4 5 6

4 . 1 . 2 2 KNR 2-17 Wentylator promieniowy  scienny typu SWF 200    Q= 770 m3/h s z t . 1 , 0 0
0 2 0 4 - 0 1 0 0

1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0
4 . 1 . 2 3 KNR 2-17 Wentylator  kanałowy  d=200   np.  TD800/200   mm  z  regulatorem  predkosci s z t . 1 , 0 0

0 2 0 5 - 0 2 0 0 o b r o t o w e j
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

4 . 1 . 2 4 KNR 2-17 Elektryczna  nagrzewnica   wolnostojaca   typ  EC-9N    s z t . 2 , 0 0
0 3 2 0 - 0 1 0 0

2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0
4 . 1 . 2 5 KNR 2-17 Anemostaty kołowe  nawiewne typ CKT 100 s z t . 1 , 0 0

0 1 4 0 - 0 1 0 0
1 , 0 0 s z t . 1 , 0 0

4 . 1 . 2 6 KNR 2-17 Anemostaty kołowe  wywiewne typ CKK 100 s z t . 5 , 0 0
0 1 4 0 - 0 1 0 0

5 , 0 0 s z t . 5 , 0 0
4 . 1 . 2 7 KNR 2-17 Anemostaty kołowe  wywiewne typ CKK 125 s z t . 2 , 0 0

0 1 4 0 - 0 1 0 0
2 , 0 0 s z t . 2 , 0 0

4 . 1 . 2 8 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne  nawiewne i wywiewne  typu CSD 800x100 mm z ramką s z t . 8 , 0 0
0 1 3 8 - 0 4 0 1 montażową FKN i przepustnicą AZN  ( kpl )   V= 225m3/h   q= naw 4 + wyw

4 = 8 szt 
8 , 0 0 s z t . 8 , 0 0

4 . 1 . 2 9 KNR 7-28 Przebicie  otworów  dla  przewodów   wentylacyjnycho  powierzchni  do  0,1  m2  w s z t . 6 , 0 0
0 2 0 5 - 0 4 0 0 ścianach murowych o grubości 2 cegieł z zaprawianiem otworów 

6 , 0 0 s z t . 6 , 0 0
4 . 1 . 3 0 KALK. INDYWID Regulacja  anemostatów  i  kratek  wentylacyjnych  +  badanie  skuteczności s z t . 1 6 , 0 0

działania wentylacji.  q= anemost-8 + kratek 8 = 16 szt 
1 6 , 0 0 s z t . 1 6 , 0 0

4 . 1 . 3 1 KALK. INDYWID Uruchomienie i próby działania instalacji wentylacyjnej naw-wyw k p l . 1 , 0 0
1 , 0 0 k p l . 1 , 0 0


