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TRZPIENIE ZELBETOWE (TRZ.1)

WYKONAC 10 SZTUK
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1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
2. INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY.

3. PRZED ZAMOWIENIEM/WYKONANIEM ELEMENTOW KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
4. OPIS WARSTW PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH WG. DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJS POWYKONAWCZE.
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Wykaz zbrojenia trzpienia TRZ.1

(dla 1szt.)
Diugos¢ ogéina [m]
Nr | Srednica [mm] | Dlugo$é [em] | Liczba RB500W
o6 712

1 12 362 4 - 14,48

2 12 94 3 - 2,82

3 12 80 3 - 24

4 12 44 3 - 1,32

5 6 98 6 5,88 -

6 6 104 20 20,8 -

7 6 110 4 44 -

8 6 154 2 3,08 -
Dlugo$¢ ogéina wyg $rednic [m] 31,08 21,02
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wy srednic [kg] 6,9 18,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 25,6
Masa catkowita [kg] 26
UWAGA:

1. Do mieszanki betonowej dodawa¢ $rodki poprawiajqce urabialno$é | zmniejszajqee
skurcz betonu.

2. Wience nalezy wykonywa¢ etapami. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na prawidtowe
przygotowanie powierzchni betonu do polqczenia z nastepnym odcinkiem wienca.

J. Zbrojenie projektowanych wiencow kotwi¢ w istniejqcych trzpieniach dwukomponentowym
system kotwy chemicznej (df. zakotwienia 10cm).

4. Zbrojenie projektowanych trzpieni kotwic w istniejgcych wiencach i podciqgach (poz.
+3,40) dwukomponentowym system kotwy chemicznej (dt. zakotwienia 20cm).
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INWESTOR

MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACUI;
45-083 OPOLE, UL. BARLICKIEGO 13

e WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM NA TERENIE OBIEKTU CENTRUM SPORTU W
OPOLU PRZY UL. WANDY RUTKIEWICZ

OBIEKT

BUDYNEK TRENINGOWY-CENTRUM SPORTU
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Beton: B25 (C20/25)
Stal zbroj.: RB500W
Otulina: WZ.1 — 40mm
Wz.2 — 40mm
IRZ.1 — 25mm

OPOLE, UL. WANDY RUTKIEWICZ 10; Dz. Nr 24/56, km. 61 obreb: Potwie$

TRESC RYSUNKU

TRZPIENIE ZELBETOWE (TRZ.1)
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.




