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ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCE TRZPIENIE ŻELBETOWE

LEGENDA:

T2T1

S05

S08

ISTNIEJĄCE ŚCIANY - OZNACZENIA

ELEMENTY REMONTOWANE (do

demontażu i odtworzenia)

OBUDOWA GK - KĄT NACHYLENIA

DO PŁASZCZYZNY STROPU 30°

OBUDOWA GK - KĄT NACHYLENIA

DO PŁASZCZYZNY STROPU 13°

OBUDOWA GK - KĄT NACHYLENIA

DO PŁASZCZYZNY STROPU 0°

PROJ. PRĘTY SYSTEMOWE FI8 -

MONTAŻ POJEDYNCZY W

WYFREZOWANYCH BRUZDACH.

SZEROKOŚĆ SPOINY LUB OKOŁO 14

- 16 MM, GŁĘBOKOŚĆ MINIMUM 3,5

CM BEZ GRUBOŚCI TYNKÓW

PROJ. PODWÓJNE WZMOCNIENIE

MATAMI Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

PROJ. POJEDYŃCZE WZMOCNIENIE

MATAMI Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

PROJ. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

NA SIATCE PODTYNKOWEJ NP.

RABITZA LUB RÓWNOWAŻNEJ

ELEMENTY PROJEKTOWANE
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J
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UWAGA:


