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1 Wstep

Ekspertyze wykonano na zlecenie Miasta Opole z siedzibg w Opolu udziclone pismem z dnia

14.03.2018. Odpowiednio do przedmiotu i zakresu ekspertyzy podpisano Umowg nr

IR.2310.4.2018 z dnia 16.03.2018.

Stosowanic do tresci zlecenia ekspertyza dotyczy podiogi sportowej w budynku Hali

Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Oleskiej 70 w Opolu, Stosownie do wynikajacego z

okreglonego w zleceniu zakresu ekspertyzy:

a) przeprowadzono badania otaz oceng jakosci i prawidlowosci wykonania podlogi sportowej
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i deklaracjg
zgodnodci producenta,

b) wykonano badania oraz oceng zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 14904:2009 dla
podtég powierzchniowo-sprezystsych, w zakresie: amortyzacji, wysokosci odbicia pitki i
$liskosci,

¢) okreslono rodzaj i dokonano oceny przyczyn powstalych uszkodzen takich jak: t6dkowanie,

szczeliny, uskoki.

2 ldentyfikacja przedmiotu ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy byta podloga sportowa o nazwie: BOEN SPORT FLOOR

SINGLEFLEX STADIUM, zamontowana pizez firm¢ TOP-SPORT z Bielska Biale] w Hali

Widowiskowo-Sportowej w Opolu. Wedlug informacji technicznej na stronach internetowych

www.boensport.com , gléwne parametry materialowo-konstrukeyjne podtogi sa nastgpujgee:

A — izolacja od podloza betonowego; warstwa wykonana z ukladanej na zakladke, folii
polietylenowej o grubodei 0,2mm,

B - podkladki sprezyste; podkladki o wymiarach: ,,szerokos$é legara dolnego” x ,,polowa
szerokodcei legara dolnego” x 20mm (97mmx48,5mmx20mm), wykonane z granulatu
gumowego, przyklejane do legaréw dolnych , osiowo co 500mm (z przesuni¢ciem co
225mm, w nastgpujgeych po sobie rzgdach legaréw),

C - legary dolne z desek z drewna $wierkowego (wedlug materialéw filmowych firmy BOEN,
deski bezseczne) o wymiarach przekroju poprzecznego: 97mmx16mm, osiowy rozstaw
legaréw 500mm,

D — legary gérne (podkiad ,glepa podloga™) z desek z drewna $wietkowego (wedlug
materiatéw  filmowych firmy BOEN, deski bezseczne) o wymiérach przekroju

poprzecznego: 97mmx16mm, osiowy rozstaw legaréw 137mm,
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E -- izolacja paroizolacyjna; warstwa wykonana z ukladanej na zakladke z ultracienkiej folii
polietylenowej o grubosci 0,05mm,

F — nawierzchnia, przybijane zszywkami 17mmx38mm, do co drugiej deski legaréw
tréjwarstwowe elementy posadzkowe o wymiarach nominainych: 2200mmx215mmx [4mm,
z warstwa wierzchnig o grubosei 3,5mm z drewna lisciastego.

Caikowita, nominalna wysoko$é systemu: 66mm.

Dodatkowo systemodaweca (firma BOEN) przewiduje stosowanie:

- ukladanych przy $cianach, startowych, usztywnionych (podkladki drewniane zamiast
sprezystych), legaréw dolnych,

- systemowych listew przy$ciennych,

- mozliwo$¢ podkladania pod podkiadki sprezyste wstawek wyrdwnujgeych  wysokosé
(informacja zamieszczona w Instrukeji Ukladania — wersja polskojezyczna BOEN Parkett
Deutschland GmbH & Co. KG),

3. Badania oraz ocena jakosci i prawidlowosci wykonania podtogi sportowej
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i
deklaracja zgodnosci producenta
Zgodnie z uzgodnieniami i z trescig Zlecenia, w dniu  16.03.2018 ptzeprowadzono
szezegblowe ogledziny, niezbedne pomiary oraz uczestniczono w  demontaz fragmentu
podiogi zabezpieczanej wykladzing (przy glownych ftrybunach) o powierzchni okolo
0,35m? (fot. 2 ), celem dokonania oceny jakodci i prawidlowosci wykonania przedmiotowe;
podlogi sportowej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i deklaracja  zgodnosci producenta oraz w celu zbadania zgodnos$ci
zastosowanych rozwigzan matetialowo-konstrukeyjnych z deklarowanymi. Demontaz
wykonywali pracownicy firmy TOP-SPORT,

Podezas ogledzin i pomiaréw wilgotnodé wzgledna powierza w hali wynosita (27£1)%, a
temperatura powietrza (21,0+0,5)°C.

Nawierzchni¢ podiogi wykonano z elementow posadzkowych trojwarstwowych, 2
wzylamelowy” warstwg wierzchnia z drewna d¢bowego, o wymiarach nominalnych:
2200mmx15mmx14mm ulozonych we wzér okreslany jako ,,posadzka angielska” (fot. 3).
W miejscu odkrywki stwierdzono, ze do wykonania podwadjnego rusztu (dolny i gérny legar)
zastosowano deski $wierkowe z sgkami (fot.4). Odleglosci pomigdzy bokami desek ,,$lepej
podlogi®  wynosity (37+3)mm, co oznacza, ze odleglosci pomigdzy osiami tych desek
wynoszg okolo  130mm (fot. 5). Listwy przypodiogowe majy stosowne podciceia

ulatwiajagce wentylacje przestrzeni podpodiogowej (fot.6). Przeprowadzone ogledziny
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kamerg inspekcyjna potwierdzily, ze konstrukej¢ rusztu oparto na podktadkach dystansowo-

sprezystych zlozonych z podkladek z regranulatu gumowego, wycinkéw plyt widrowych i

wiclowarstwowej wykladziny PCV (fot. 7). Laczna wysoko$¢ konstrukeji (od folii na

podkiadzie betonowym do powierzchni) wynosi okolo 89mm.  Wilgotnos¢  elementow
posadzkowych (strony dolne, w miejscu demontazu) wynosila (7,5+1,0)% (fot.8) . Taki
poziom wilgotnosci drewna odpowiada wilgotnosci réwnowaznej drewna  przy stalej

temperaturze powietrza okoto 20°C i wilgotnodci wzglednej powietrza w przedziale 35-

45%.

Przestrzen podposadzkowa jest wentylowana grawitacyjnie (szczeliny dylatacyjne i

podcigcia w listwach przypodlogowych]),

Na jednej ze $cian bocznych na wysokosci okolo 1m zamontowano termohigropmetr.

Wedlug wskazan tego termohigrometru w czasie ogledzin wilgotnosé wzgledna powietrza

wynosilta 21% a temperatura 20°C (fot. 9).

W wyniku przeprowadzonych prac demontazowych stwierdzono, Ze zastosowane

rozwigzania materialowo-konstrukeyjne w kilku szezegblowych kwestiach odbiegaja od

opisu przedmiotowej podlogi, przedstawionego w punkcie 2 ekspertyzy . W miejscu
wykonanej odkrywki stwierdzono odstgpstwa polegaigee na:

a) wyzszej o okolo 23mm niz systemowa wysoko$é podiogi,

b) zastosowaniu desek na legary (dolne i gorne) o wymiarach: (93£1)mm x (17,0+£0,2)mm,
¢) zastosowaniu podkladek wyréwnujgeych wysokos¢ z materialéw  innych niz
przewidziano w Instrukcji Ukladania (wycinki wyktadziny sportowej, piyta widrowa),

d) podkiadki wyrdwnujace wysokodé zamontowano pomigdzy legarami a podkiadkami
sprezystymi

e) =zastosowaniu folii o grubosci okolo 0,2mm zamiast folii 0,05mm (folia ukladana
pomiedzy legarami gérymi a elementami posadzkowymi,

f) niektore elementy posadzkowe (okoto 10% sztuk) sg krotsze niz 2200mm 1 nie jest to
zwigzane tylko z koniecznoscig skracania niekiorych eclementow wynikajaca z
uwarunkowan technicznych (dfugo$é hali, zachowanie ukladu mijankowego cz6!
elementéw w bezposrednio nastepujgeych po sobie rzgdach),

W $wietle wymogow Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z 9

marca 2011 (CPR) oraz Ustawy o wyrobach budowlanych, podiogi sportowe nalezy

traktowa¢ jako wyréb budowlany w postaci zestawu, wyprodukowanego i wprowadzonego
do obrotu, w celu trwalego wbudowania do obiektow budowlanych, dla ktorego wlasdciwg

zharmonizowang specyfikacja techniczng jest norma EN 14904:2006 (PN-EN 14904:2009).
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Systemodawcg 1 jednoczednie Producentem — kompletnego zestawu elementow do
wykonywania podlogi sportowej o nazwie ,BOEN SPORT FLOOR SINGLEFLEX
STADIUM? jest firma BOEN SPORT. Z dostarczonych przez Zleceniodawce ekspertyzy
kopii dokumentéw okreslonych jako ,,DOKUMENTY ODBIOROWE” wynika miedzy
innymi to, ze bezposredni wykonawca przedmiotowej podlogi, firma TOP-SPORT, z
Bielska Bialej legitymuje si¢ dokumentem z dnia 01.01.2015, wskazujacym na odbycie
szkolenia i uznanie jej przez firm¢ BOEN SPORT jako autoryzowany montazysta
(instalator]} systemowych podiég sportowych BOEN. W swietle wykazanych powyzej
odstgpstw od systemu opisanego w punkcie 2 trudno jest uznaé, ze wykonana podloga jest
wpelni podlogg okreslong jako ,,BOEN SPORT FLOOR SINGLEFLEX STADIUM”,
Jednoczesnie z ,DOKUMNETOW ODBIOROWYCH” nie wynika jasno czy stosownie do
wymogdéw Rozporzadzenia Parfamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z 9 marca
2011 (CPR) oraz Ustawy o wyrobach budowlanych, firma TOP-SPORT to Upowazniony
przedstawiciel producenta czy jedynie Dystrybutor. Tak w jednym jak i drugim przypadku
obowiazkiem firmy TOP-SPORT bylo wykonanie przedmiotowej podiogi, doktadnie
wedlug tego jak system jest opisany pizez jego Producenta. Jest to tym bardziej
uzasadnione, ze wérdd kopii dokumentéw z zbiorze ,,,,DOKUMENTY ODBIOROWE>
znajduje si¢ kopia ,DEKLARACII ZGODNOSCI” z dnia 15.08.2013 wystawiona przez
firm¢ UAB BOEN Lietuva, LT-21412 Kietaviskes, Lithunia, Dokument ten nie jest
wystawiony zgodnie z aktualnymi wymogami wynikajacymi z Rozporzgdzenia
Delegowanego Komisji (UE) NR 574/2014 2z dnia 21 luty 2014, Zgodnic z tym
Rozporzgdzeniem wedlug  okreslonego wzorn Producent powinien sporzadzié
DEKLARACJIE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCI z uwzglednieniem wlagciwej normy
zharmonizowanej (EN 14904:2006).

Pod wzglgdem technicznym wymienione wyzej, stwierdzone podezas ogledzin
nieprawidlowosci i odstgpstwa zdaniem autora ekspertyzy nie powinny mieé duzego,
istotnego znaczenia pod wzgledem wiladciwosci uzytkowych przedmiotowej podtogi.

Folia pomigdzy elementami nawierzchni a deskami ,$lepej podiogi” ma wplyw na
przemieszczanie si¢ wilgoci i ewentualnie wody pomigdzy posadzka (nawierzchnig), a
przestizenig podposadzkows (konstrukcja rusztu), moze mieé tez pewien pozytywny wplyw
poprzez ograniczanie zjawiska okreslanego skrzypienie nawierzchni. Uszycie folii grubszej
niz systemowa folii nie powinno zmienié jej funkcji. Zastosowanie krétszych elementéw
posadzkowych jest zwykle niekorzystne gdyz zwigksza si¢ liczba polgczen czotowych, a
tym samym liczba miejsc gdzie mogg wystepowaé uskoki, szczeliny, odczolowe pekniecia i

wyrwania drewna. Jednak w przedmictowej podlodze oszacowana ilo§¢  krétszych
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elementéw nie wydaje si¢ wskazywa¢ na istotnosé tej niezgodnosei. Najwigksze obawy
wynikajg z zastosowania podkladek sprezystych innych i w odmienny sposéb  niz to
opisuje systemodawca. Podkladki sprezyste, ich rodzaj, wymiary i rozmieszczenie czesto w
sposdb podstawowy wplywaja na podstawowe parametry funkejonalno-uzytkowe podlogi
(amortyzacja, odbicie pilki, ugigcie standardowe). W celu wyréwnywania wysokosci
systemodawca nie wyklucza stosowania dodatkowych podkladek (wedlug Instrukeji
Uktadania — wersja polskojozyczna BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG, dla
clementéw posadzkowych o szerokosci 209mm) . Aby te dodatkowe podkiadki nie
wplyngly na parametry funkcjonalno-uzytkowe podiogi i jej trwalosé, powinny byé
wykonane z materiatéw sztywnych np. kawatkéw desek i trwale polaczone z whasciwymi
podkladkami spr¢zystymi. Im wigcej takich dodatkowych i przypadkowo dobieranych
podkladek, zwlaszcza jedli nie sg one ze sobg trwale powigzane (sklejone), tym wicksze
ryzyko ich wzajemnego przemieszenia si¢, mogacego skutkowaé ostabieniem konstrukeji
podiogi, w wyniku zmniejszenia si¢ liczby punktéw podparcia.

W odniesieniu do podiég sportowych w obiektach kirytych w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie opracowano i wydano w roku 2013 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cz¢s¢ B Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 12
Podlogi sportowe w obiektach krytych”. Dokument ten ma charakter informacyjny. W
wigkszosci szczegblowych kwestii odwoluje si¢ do Specyfikacji Technicznej Producenta
(STP) jaka powinna by¢ opracowana dla danego systemu podlogi sportowej, gdzie
szezegblowo opisano rozwigzania konstrukeyjno-materialowe oraz warunki montazu, w tym
sposob tgczenia poszezegdlnych komponentéw systemu a takze warunki uzytkowania,
pielegnacji i konserwacji podiogi. W opiniowanym przypadku w odniesieniv do
przedstawionych w tych warunkach technicznych ITB zalecen techniczaych, dotyczacych
systemoéw podlég sportowych w odniesieniu do opiniowanej podlogi nie mozna sie
precyzyjnie odnie$¢ z uwagi na brak odpowiednich dokumentéw. Dostepne na stronach
internetowych ~ materiaty takie jak film instruktazowy i karta techniczna czy,
jednostronnicowy, lapidarny opis konstrukeji podlogi trudno uznaé za  Specyfikacje
Techniczna Producenta w rozumieniu wymicnionych powyzej Warunkéw Technicznych

I'TB Warszawa,
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Fot. 2 Demontaz fragmentu nawierzchni
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Fot. 7 Wielowarstwowa podkladka dystansowo-spr¢zysta

Fot. 8 Pomiar wilgotnosci elementu posadzkowego
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Fot, 9 Zamontowany w hali termohigrometr

4. Badania oraz ocena zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 14904:2009 dla
podidg powierzchniowo-sprgzystsych, w zakresie amortyzacji, wysokosci
odbicia pitki i sliskoSci
Zgodnie z uzgodnieniami i z trefcig Zlecenia, metodami wskazanymi w  normie:
PN-EN 14904:2009 ~Nawierzchnie terendw sportowych. Nawierzchnie kryfe przeznaczone
do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja”, zbadano:

a) amortyzacje metoda wedlug normy PN-EN [4808:2006 |, Nawierzchnie terendw
sportowyeh. Wyznaczanie amortyzacji” (fot. 10),

b) odbicie pitki metodg wedlug normy PN-EN 12235:2005 , Nawierzchnie terenéw
sportowych. Ustalanie zachowania sig pitki po odbiciu pionowym” , badaniec wykonano
metodg akustyczna,

¢) tarcie (Slisko$é) metody wedlug normy PN-EN 13036-4:2011 |, Drogi samochodowe i
lotniskowe. Metody badan. Cze$é 4: Metoda pomiaru opordw poslizgu/poslizgnigcia na
powierzchni: Probawahadla”

Pomiary amortyzacji i wysokosei odbicia pitki wykonano w  pieciu wybranych punktach

podiogi. Badania $lisko$ci wykonano w jednym miejscu. Wyniki badaf zamieszezono w

tabelach: 1, 21 3.
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Zgodnie z normg PN-EN 14904:2009 dla podlég powierzchniowo-sprezystych odpowiednio

typu Mj3 lub Mj4 (wediug angielskiej wersji normy A3 lub A4);

a) warto$¢ $rednia amortyzacji nie moze by¢ mniejsza niz 40% i wicksza niz 74% (dla
Mj3 nie mniej niz 40% i nie wiccej niz 54%, dla Mj4 nie mniej niz 55% i nie wigcej niz
74%), przy czym zaden indywidualny wynik nie powinien sie r6zni¢ od $redniej wigcej
niz o pig¢ jednostek,

b) warto$¢ S$rednia wzglednej wysokosci odbicia pitki nie moze byé mniejsza niz 90%,
przy czym zaden indywidualny wynik nie powinien si¢ r6zni¢ od $redniej wigcej niz o
trzy jednostki,

c) warto§¢ $rednia $liskodei (tarcia) musi miesci¢ sie w przedziale od 80 do 110 i zaden
indywidualny wynik nie powinien si¢ rézni¢ od $redniej o wiecej niz cztery jednostki.
Uzyskane wyniki badan wskazujg na to, ze po okolo 8 miesigcach uzytkowania, testowana
podloga nie spelnia wymogéw normy PN-EN 14904:2009 pod wzglgdem odbicia pitki. Pod
wzgledem amortyzacji spelnia wymogi jak dla typu Mjd. W dniu badania spetione byly
wymagania dotyczace $liskosci. Deklarowane przez Producenta (firmg BOEN), a w $lad za

nim Wykonawce podlogi, badane parametry wynosza:

a) amortyzacja — 58%,

b) wspolezynnik wysokosci odbicia pitki — 97%,

¢) $liskosé — 86.

W odniesieniu do wartosei deklarowanych, paramefry podiogi testowanej w dniu

16.03.2018 roku, razaco odbiegajg pod wzgledem wysokosci odbicia pitki, znacznie réznia

si¢ pod wzgledem $liskosci a pod wzgledem amortyzacji ksztaltujg si¢ na zblizonym

poziomie. Razace roznice parametru informujacego o zachowaniu sie przy odbijaniu pitki
koszykowe]j, wynikaja prawdopodobnie po czg¢éei z pogorszenia si¢ stanu podlogi od czasu
jej zmontowania, a po czgsei z zawyzania warto§ci deklarowanej przez Producenta. Nie
mozna tez wykluczyé pewnego wplywu zastosowania przez wykonawce innych niz
systemowe podkladki sprezyste. Ze wzglgdu na brak wynikéw pomiaréw bezposrednio po
wykonaniu podiogi, nie jest mozliwe wskazania, ktoéry z czynnikéw mial decydujgce
znaczenie. Wyzsze niz deklarowane warto$¢ tarcia (mnicjszej $liskosci), sg zapewne
wynikiem uzytkowania podlogi przez pilkarzy rgeznych, stosujgeych specjalne $rodki

zwigkszajgce przyczepnos¢ pitek do dioni. Resztki tego $rodka zanicczyszezajg podioge.
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TABELA 1

Wyniki badanh amortyzacji podlogi sportowej
wykonanej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu przy ulicy Oleskiej 70

przez firme TOP-SPORT
(badania wykonano w dniu 16,03.2018)

N Numer pomiaru Amortyzacja-
p&'ﬁ:?f: 1 2 3 4 $rednia w punkcie
pomiarowego % pomiarowym
1 58 57 58 58 58
2 57 57 57 57 57
3 47 48 47 47 47
4 58 59 59 59 59
5 62 61 62 61 61
Srednia ogdlna 56
Odchylenie standardowe 4,8
TABELA 2

Wyniki badan odbicia pitki koszykowej od podlogi sportowej
wykonanej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu przy ulicy Oleskiej 70
przez firm¢ TOP-SPORT
(badania wykonano w dniu 16.03.2018)

Numer Numer pomiaru Odbicie pitki -
punktu 1 1 2 1 31 4 T 5 $rednia w punkcie
pomiarowego % pomiarowym
1 79 82 82 83 81 81
2 78 79 79 80 78 79
3 79 80 79 80 80 79
4 83 80 78 82 81 81
5 80 79 80 80 79 79
Srednia ogbina 80
Odchylenie standardowe 0,8
TABELA 3

Wyniki pomiaréw §liskosci podlogi sportowej
wykonanej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu przy ulicy Oleskiej 70
przez firm¢ TOP-SPORT
(badania wykonano w dniu 16.03.2018)

e :
pl:l;rkntﬁr Nu_mer ' }flérun k bad‘z,avn;a; ok
pomiarowego pomilaru wzdluz widkien wibkien
1 g5 110
1 2 95 100
3 96 100
wartosé Srednia 95 103
wskaznik badania 99
$liskosci
odchylenie standardowe 5

SPRAWOZDANIE nr U 190 BDZ 2018 Egz.nr 1 Strona 13z 16




Fot. 10 Badanie amortyzacji

5, Rodzaji ocena przyczyn powstalych uszkodzeni

W dniu 16.03.2018 oprécz badan opisanych w punkcie 4, na przedmiotowe]j nawierzchni
podiogi sportowej przeprowadzono oglgdziny i niezbedne pomiary pod katem wysigpowania
oraz iloéci i rozmiaru wad nawierzchni okreslanych jako:

a) lodkowanie,

b) uskoki czolowe i boczne pomiédzy elementami posadzkowymi,

¢) szczeliny czolowe i boczne pomigdzy elementami posadzkowymi.

Podczas ogledzin nawierzchni nie stwierdzono, aby w dniu ogledzin jej wyglad razaco
odbiegat od wygladu podobnych nawierzchni po niespelna roku uzytkowania. Na
nawicrzchni stwierdzono wystgpowanie licznych sladéw-zabrudzen, charakterystycznych
dla podiég uzytkowanych przez pitkarzy rgeznych, Stwierdzono wystgpowanie licznych
szezeliny czolowych, niewielkie uskoki czolowe oraz brak tddkowania, szczelin i/lub
uskokéw bocznych, W czedciach nawierzehni, ostonigtych wykladzing (wzdiuz trybun) nie
stwierdzono wystgpowania zadnych wad (zabrudzen, szczelin, uskokow, i6dkowania itp).
Nie stwicrdzono tez wystepowania zadnych wad mogacych wskazywaé na wezesniejsze
16dkowanie elementow (trwale specznienia lub peknigeia przykrawgdziowe).

Szczegblowe pomiary wykonano na jednym, reprezentatywnym dla pozostalych, rzgdzie

elementow. Wyniki tych pomiaréw zestawiono w tabeli 4. Z zestawionych w ftej tabeli
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danych wynika migdzy innymi to, ze wystepujace uskoki czolowe nic majg szczegblnie
duzych wymiaréw. Dla nawierzchni przykiejanych do podloza przyjmuje sie, 7ze uskoki nie
mogg by¢ wigksze niz 0,2mm. Dla nawierzchni drewnianych (posadzek) przybijanych do
rusztu drewnianego, pojedyncze uskoki o zblizonej do 0,2mm wartosci, nie powinny byé
traktowane jako wada.

Jak to juz napisano w punkcie 3 Ekspertyzy w odniesieniu do podiég sportowych w
obiektach krytych, w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie opracowano i wydano
w roku 2013 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze¢éé B
Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 12 Podlogi sportowe w obiektach krytych”, Nieco bardziej
szezegolowe regulacje-zalecenia dotyczgce samych posadzek drewnianych, podane sg w
opublikowanym w 2014 roku w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawic opracowaniu
pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych. Czes¢ B Roboty
wykoiczeniowe. Zeszyt 12 Podlogi sportowe w obiektach krytych”. Wedlug tego
opracowania szeroko$¢ szczelin pomigdzy elementami posadzkowymi  nie powinna
przekracza¢ 0,5mm, a ich tgezna szerokodé nie powinna przekraczaé 4mm/m, Warto jednak
pamigtaé, ze wymodg ten dotyczy gléwnie posadzek przyklejanych do podioza, a nie
posadzek przybijanych do ,slepej podiogi” oraz o naturalnym zjawisku jakim jest zmiana
wymiaréw drewnianych elementéw posadzkowych w trakcie roku, na skutek zmian
wilgotnosci wzglednej powietrza w hali, co przekiada si¢ na zmiany wymiaréw szczelin
(ogolnie latem mniejsze w sezonie grzewczym wigksze).

W dniu ogledzin liczba szezelin czolowych powyzej 0,5mm byla znaczna. Lgcznie na calej
dlugosei posadzki ,szczelina skumulowana” wynosita okolo 12mm, co przy dlugosei hali
46m, daje wzgledy skurcz na dlugodei wszystkich elementéw w jednym rzedzie, na
poziomie 0,03% Zaktadajac, ze bezposrednio po wykonaniu podiogi, szczelin czotowych
nie bylo, ich powstanie wskazuje na zauwazalne wzdhizne skurcze clementow, wywolane
spadkiem wilgotnodei drewna, Wedlug udostepnionych przez Zleceniodawce zapiséw z
wynikami pomiaréw wilgotnosci wzglednej i temperatury w hali (z okresu od 10.10.2017 do
15.03.2018) wynika, ze od listopada 2017 do marca 2018 (okres grzewezy) w hali panowaly
warunki sprzyjajace zmniejszaniu sie wilgotnodei drewna i tym samym zmnicjszaniu sie
jego wymiaréw (skurcze desorpeyjne). Powtarzajacym si¢ cyklicznie, wilgotnodciowym
skurczom 1 specznieniom drewna, moze towarzyszy¢  ostabienie si¢  pofgczen
mechanicznych (,,na zszywki”), elementéw nawierzchni % deskami wSlepej podlogi”. W
opiniowanym przypadku moze to byé szczegélnie istotne z uwagi na to, ze konstrukcje

podidg sportowych takich jak ,,BOEN SPORT FLOOR SINGLEFLEX STADIUM”
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naleza do konstrukeji nie cechujacych si¢ duzg odpornoscig na obcigzenia uzytkowe, a
jednoczesnie szczegdlnie wrazliwych na blgdy wykonaweze.

Brak szezelin bocznych wskazuje na to, ze zmiany wymiaréw drewna na skutek jego
wysychania byly stosunkowo niewielkie. Potencjalne skurcze na szerokosci elementéw
zostaly zahamowane czgéciowo dzigki ich kizyzowej budowie a czgéciowo dzigki ich
kizyzowemu montazowi do desek ,$lepej podlogi” (deski $lepej podlogi w wigkszym
stopniu odpowiednio do zmian wilgotnosei kurczg si¢ lub wydluzajg na szeroko$¢ czyli na
dtugo$¢ hali niz na dlugosé czyli na szerokos¢ hali).

Zjawiska skurczu lub wydluzania si¢ drewnianych elementéw posadzkowych, a takze
drewnianego rusztu mozna ograniczyé poprzez utrzymywanie wilgotnosei wzglednej
powietrza w hali mozliwie w przedziale (55+10)% i temperatury powietrza (22+3)°C.

TABELA 4
Wyniki pomiaréw dlugosci elementéw, uskoldw i szezelin czolowych w podiodze sp ortowej
wykonanej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu przy ulicy Oleskiej 70
przez firm¢ TOP-SPORT
(pomiary wykonano w dniu 16.03.2018)
Szezelina| Uskok
czolowa | czolowy
mm mm mm
2200 1,10 0,17
21996 1,20 0,18
732 0,50 0,00
1467 0,35 0,12
2199 0,60 0,22
2189 0,00 0,00
2199 1,20 0,08
21995 1,00 0,05
2200 0,50 0,086
2200 1,00 0,21
2200 0,60 0,05
2199 0,40 0,04
2199 0,40 0,00
2199 0,30 0,09
2199 0,50 0,00
2188 0,50 0,06
2199,5 0,70 0,15
2198 0,60 0,02
2198 0,30 0,01

Numer | Dlugosc
elementy

RlzlalzsaRa]R2]3]0 o|~le o|s|win|-

2199 0,30 0,05

6 Oswiadczenie
Przedstawione w Ekspertyzie wyniki badai odnosza si¢ wylgcznie do badanego w dniu
16.03.2018 przediniotu. Ekspertyza moze byé powiclana jedynie w calosci nigdy

fragmentarycznie.
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