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1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta pomigdzy Pracownig Konstrukcyjno-Architektoniczng
KONSTRUKTOR Marcin Kortub z siedziba przy ul. Bytnara Rudego 20A/1 w
Opolu, a Miastem Opole, Rynek Ratusz, 45-015 Opole, Miejskim Osrodkiem
Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13

1.2. Wizje lokalne na przedmiotowym obiekcie odbyte przez autora
opracowania w lipcu 2018 r.

2. Zalozenia

2.1. Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana w lipcu 2018 r.

2.1. Normy:

Wymiarowanie:

PN- B-03002/1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN- 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia

statyczne i projektowanie

Obcigzenia:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia

statyczne i projektowanie

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest mur zlokalizowany na skarpie

ziemnej w Opolu przy ul. Oleskiej 70 na terenie obiektu Hali Widowiskowo —

Sportowej w zakresie koniecznych prac w ramach naprawy konstrukcji
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zelbetowej, dostosowania do obecnych wymagan uzytkownika i obecnie
obowigzujacych przepisOW oraz poprawy bezpieczenstwa 0S6b znajdujacych sie
w jego poblizu. Chodzi tutaj przede wszystkim o0 usuniecie uszkodzen
polegajacych na pegknieciu konstrukeji muru co moze grozi¢ jego zawaleniem.
4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego
glownych elementéw konstrukcji nosnej przedmiotowego obiektu przy ul.
Oleskiej 70 w Opolu oraz okreslenie zakresu koniecznych prac w zakresie
zadania  polegajacego na  naprawie  konstrukcji murowanej  muru
przedmiotowego pomostu statego.

W zwigzku z powyzszym, zakres merytoryczny pracy obejmuje:

1 Wykonanie przegladu stanu technicznego przedmiotowego obiektu, ze
szczegblnym uwzglednieniem elementdéw konstrukcji nosne;.

1 Oceng stanu technicznego konstrukcji przedmiotowego obiektu.
[ Okreslenie zakresu i technologii koniecznych prac naprawczych.

] Wnioski 1 zalecenia dotyczace mozliwos$ci 1 uwarunkowan co do dalszej

eksploatacji obiektu wraz z zaleceniami.

5. Ogolny opis konstrukcji budynku

Przedmiotowy obiekt to mur oporowy zewnegtrzny staly zlokalizowany na
skarpie znajdujacy si¢ na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu . Stuzy
on zapobiezeniu obsuwania si¢ skarpy zwigzanego z duzg r6znicag wysokosci
pomiedzy poziomem drogi wokoét hali sportowej Okraglak z poziomami tarasow
chodnikow wokot. Wzniesiony jest w technologii tradycyjnej murowanej z
kamienia lamanego na zaprawie cementowe;.

Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie zakresu koniecznych prac
zwigzanych z naprawg konstrukcji murowanej przedmiotowego obiektu oraz
okreslenie technologii w celu dostosowania obecnych potrzeb uzytkownika i
zapobiegnieciu w przysztosci dalszej jego degradac;i.
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Dane charakteryzujace obiekt:

Dhugos¢ catkowita : 45,50 mb
Dhugos$¢ muru w zakresie opracowania: 14 mb
Wysokosé: 1,40do 3,0 m

6. Przeglad stanu obiektu — opis uszkodzen

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono:

- powstanie jednej rysy pionowej (peknigcia ok. 3 cm szerokosci) na catej
wysokosci od gornej krawedzi po sam fundament,

- usuniecie korzeni drzew od strony drogi okalajacej hale Okraglak co
spowodowato naruszenie gruntu pod murem,

- powstanie innych drobnych uszkodzen pionowych 1 ukosnych, poza jedng

gtowna,

7. Ocena stanu technicznego

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, mozna obecnie przyjac, ze
stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych muru jest
zroznicowany.

Wszystkie elementy konstrukcyjne muru zostaly zaprojektowane i
wykonane w latach sze$édziesigtych XX wieku zgodnie z obowigzujacymi
woOwczas normami i przepisami. Stwierdzono dos¢ mocne peknigcie muru w
najwyzszym jego punkcie. W przesziosci byly wykonywane prace przy
naprawie i remoncie hali widowiskowo-sportowej i obecne uszkodzenie muru
jest spowodowane uzywaniem ci¢zkiego sprzgtu w tym okresie (w czasie
trwania remontu hali Okraglak wokdét budynku w okolicach muru
przemieszczaty si¢ cigzkie maszyny budowlane) co spowodowato przecigzenie

konstrukcji mury a w efekcie jego pekniecie.
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8. Zakres koniecznych prac remontowych

Przedmiotowy obiekt jest w miejscu powstania pgknigcia zabezpieczony

za pomoca drewnianych stempli, teren jest ogrodzony. :

1.

2.

Wykonaé¢ przemurowanie muru w miejscu powstania pekniecia
lub ewentualnie wykona¢ nowg konstrukcje zelbetowa i obtozy¢
kamieniem.

Szczegbdlowy zakres przeprowadzonych prac opisano w pkt 9.

9. Whioski i zalecenia

Po zbadaniu stanu technicznego obiektu i sporzadzeniu inwentaryzacji

stwierdzono:

1.

Wykona¢ przemurowanie muru w miejscu powstania pekniecia
lub ewentualnie wykona¢ nowg konstrukcje zelbetowa 1 oblozy¢
kamieniem. Najkorzystniejszym rozwianiem z punktu widzenia
trwalosci 1 skutecznosci prac naprawczych byloby wykonanie
nowej konstrukcji nosnej muru w postaci zelbetowej Sciany
oporowej typu teowego, posadowione] zgodnie ze strefa
przemarzania na glebokos¢ 80 cm. Nowa Sciang zelbetowa
nalezy wykona¢ z betonu min wl0 w celu zabezpieczenia go
przed wilgocia znajdujaca si¢ w gruncie. Sciang zelbetowa nalezy
zazbroi¢ pretami stalowymi zgodnie z przeprowadzonymi
obliczeniami  statyczno-wytrzymatoscioymi. Dlugosé¢ nowej
sciany projektuje si¢ jako 14 mb ( po 7 m w prawo 1 lewo od
pionowego pekniecia

Wykona¢ oktadzing z kamienia naturalnego na zaprawie
cementowej lub  Kkleju do kamienia zgodnie z wybrana
technologig wykonania oktadziny. Cato$¢ nalezy wylugowac. Po
zakonczeniu prac zabezpieczy¢ catos¢ srodkiem

zabezpieczajacym przed wilgocig.
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3. W zakres prac objetych niniejszym opracowaniem wchodzi
roOwniez:
- rozebranie 14 mb kraweznika drogowego typu ci¢zkiego od
strony drogi wraz rozbiorka 30 mkw drogi z kostki betonowej
10x20x10 cm wraz z podbudowami do gt. -1,00 m
- rozebranie 30 mkw tarasu przy hali wraz z wybraniem
wszystkich warstw na gt. 3,8 m
- po wykonaniu nowej sciany oporowej na dlugosci 14,0 mb
otworzenie wszystkich warstw rozebranych opisanych powyze;.
- doprowadzenie do stanu pierwotnego skarpy ziemnej od strony

drogi wraz z obsianiem trawa.

Na powyzszy zakres prac nalezy opracowac projekt i dokonaé zgloszenia w
odpowiednich organach administracji budowlane;j.

Podsumowujac po przeprowadzeniu analizy wszystkich elementow
konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu jednoznacznie stwierdzam iz istniejg
techniczne mozliwosci prawidlowego jego funkcjonowania pod warunkiem
przeprowadzenia prac wymienionych w pkt. 9.

Na powyzszy zakres prac nie ma konieczno$ci wykonywania projektu
budowlanego — sa to jedynie prace konserwacyjno naprawcze nie wymagajace

pozwolen organéw administracji budowlane;.

Wykonanie:

mgr inz. Marcin Kortub
nr upr. OPL/0832/PWOK/12
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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