Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA ZADANIA INWESTYCYINEGO PN.:
Stadion Zuzlowy — wykonanie nowej trybuny na tuku obiektu”.

Przedmiot zamoéwienia:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego
i badan geologicznych w ramach zadania budzetowego pn.: ,Stadion Zuzlowy — wykonanie nowej
trybuny na tuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”.

1) Zakres przedmiotu zamoéwienia dotyczy opracowania dokumentacji  projektowo
- kosztorysowej dla ww. zadania.

2) Dokumentacje projektowg nalezy przygotowac z uwzglednieniem wszelkich prac, jakie nalezy
wykonac w zwigzku z realizacjg planowanych robot.

3) W kosztorysie nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do realizacji zadania.

4) Wykonawca sporzadzi dokumentacje w wersji pisemnej i elektronicznej.

Dokumentacja w wersji pisemnej powinna zawierac:

- Projekt Budowlany z projektem zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii,
uzgodnien i wszelkich innych postanowien niezbednych do ewentualnego uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe stosownie
do planowanego zamierzenia — 5 egz.,

- Projekt Wykonawcy — 5 egz.,

- dokumentacje badan podtoza gruntowego — 3 egz.,

- przedmiar robot — 3 egz.,

- kosztorys inwestorski — 3 egz.,

- zbiorcze zestawienie kosztéw — 3 egz.,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 egz.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy. Projekt budowlany powinien posiada¢ wszelkie niezbedne
wymagane przepisami uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
w tym uzgodnienia rzeczoznawcow do spraw ppoz., BHP i ergonomii oraz wymogow sanitarnych.
Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia — na etapie opracowywania dokumentacji — roboczych
konsultacji z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwigzan technicznych
i standardéw. Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.
Dokumentacja projektowa podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja objeta Przedmiotem Zamdwienia w szczegdlnosci powinna umozliwia¢:

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe przez Wykonawce

- przeprowadzenie postepowan o udzielenie zamowien publicznych na wykonanie prac wynikajgcych
z opracowanej dokumentacji projektowej,

- zrealizowanie zadania inwestycyjnego,
Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji prac.
Wykonawca zobowigzany do przeprowadzenia badan istniejgcego podioza gruntowego dla potrzeb

opracowania dokumentacji projektowej i realizacji praktyczne;.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty ewentualnych nadzordw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.

Wykonawca dokumentacji zobowigzany jest do uzyskania Pozwolenia na budowe (w przypadku takiej
koniecznosci) lub dokonania zgtoszenia robdt niewymagajgcych uzyskania pozwolenia do wiasciwego



Wydziatu UM Opola na podstawie uzyskanego ze strony Zamawiajacego Petnomocnictwa wraz
z dostarczeniem Zamawiajgcemu kserokopii formularza zgtoszenia.

Zawarto$¢ dokumentacji w wers;ji elektronicznej opracowana na ptycie CD musi by¢ zgodna z wersjg
papierowaq.

Opracowanie nalezy wykona¢ w wersji edytowalnej (format ath., dwg, Word, Excel) i w formacie PDF
w 2 egzemplarzach na nosniku CD.

Obiekt o charakterze uzytecznosci publicznej.

1. Zakres Przedmiotu Zamowienia

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej architektoniczno-konstrukcyjnej (Projekt budowlany
i wykonawczy) trybuny prefabrykowanej na ok. 800 — 1100 miejsc siedzgcych z ciggami do komunikacji
poziomej i pionowej wraz z realizacjg praktyczna.

Planowana trybuna powinna posiada¢ maksymalnie od 4-ech do 5-ciu rzeddw liczac od korony nasypu
(bez rzeddw dolnych zlokalizowanych w strefie dolnej nasypu)

Uwaga: Siedziska zostang powierzone do montazu przez Zamawiajgcego. Transport i koszt
Z miejsca odbioru siedzisk na teren realizacji rob6t w zakresie Wykonawcy.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ rowniez:

- wymiane istniejgcego ogrodzenia na tuku objetym projektowang trybung prefabrykowang
(od strony toréw kolejowych),

- wycinke istniejgcych drzew i krzewow zlokalizowanych na nasypie,

- ulozenie peszli w skarpie z wyprowadzeniem na zewnatrz pod planowane utozenie zasilania dla
potrzeb oswietlenia zewnetrznego obiektu,

- wykonanie badan geologicznych skarpy na tuku wraz z kartami wynikéw pomiaréw oraz wnioskami
pod planowang trybung prefabrykowana.

Uwaga: Wykonawca przed opracowaniem dokumentacji projektowej musi uzyska¢ akceptacje
koncepcji przez Przedstawicieli Klubu ,Kolejarz Opole” w odniesieniu do niniejszego Zakresu
Przedmiotu Zaméwienia (lokalizacja planowanej trybuny wraz z uktadem planowanych siedzisk oraz dla
pozostatych rozwigzan).

W zwigzku z planowanym usunieciem drzew i krzewéw Wykonawca dokumentacji zobowigzany jest
uzyska¢ zgode odpowiednich organdw zwigzanych z Ochrong s$rodowiska wraz z opracowaniem
Projektu nasadzen zastepczych (w przypadku takiej koniecznosci).

2. Stan istniej gcy na obiekcie:

Obiekt uzyteczno$ci publicznej zlokalizowany w Opolu przy ul. Wschodniej 2.

Na terenie stadionu, poza widownig zlokalizowany jest budynek administracyjno - warsztatowy, budynek
szatniowy, park maszyn oraz wiezyczka sedziowska.

Obiekt skfada sie z trybun ziemnych zlokalizowanych na prostej startowej (czesciowo odnowionych)
oraz na przeciwlegtej prostej oraz trybuny zadaszonej w strefie wiezy sedziowskiej.



