Zalacznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na wykonaniu kontroli (przegladow) okresowych
obiektow zgodnie z obowigzujgcymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

1. Zakres kontroli:

1.1 Dla obiektéw o powierzchni zabudowy powyzej 2000 m? oraz innych obiektéw budowlanych

o powierzchni dachu przekraczajacej 1 000 m? zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, nalezy
przeprowadza¢ dwa razy w roku (kontrole pétroczne) w zakresie i terminach wynikajgcych
Z obowigzujgcych przepisow.
Przeprowadzona kontrola pétroczna stanu technicznego obiektu i przydatnosci do uzytkowania
oprocz okreslenia stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku i wyposazenia oraz
rozmiarow zuzycia lub uszkodzenia elementéw powinna okresla¢ zakres koniecznych do realizacji
robot remontowych oraz kolejnosci ich wykonania.

1.2 Kontrola roczna stanu technicznego obiektu i przydatnosci do uzytkowania wymagana jest co
najmniej raz w roku i polega na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementdéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne

i niszczace dziatania czynnikdéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,

b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie Srodowiska,
¢) instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
Przeprowadzona kontrola roczna stanu technicznego obiektu i przydatnosci do uzytkowania
oprocz okreslenia stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku i wyposazenia oraz
rozmiardbw zuzycia lub uszkodzenia elementdéw powinna okresla¢ zakres koniecznych
do realizacji robdt remontowych oraz kolejnosci ich wykonania.
W ramach kontroli okresowej rocznej nalezy dodatkowo uwzgledni¢ stan techniczny instalacji
elektrycznej.

1.3 Kontrola piecioletnia stanu technicznego i wartosci uzytkowej obiektu obejmuje okreslenie stanu
technicznego wszystkich elementdéw budynkdéw jak réwniez w zakresie bezpieczenstwa wszelkich
instalacji, przewoddéw kominowych oraz szczelnosci systemdéw odwodnien obiektow wraz
z terenem, na  ktérym posadowione sg obiekty oraz terenem przylegtym, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi na nim zlokalizowanymi, rozmiarow zuzycia lub uszkodzenia
elementdw obiektdw, zakresu robdt remontowych i kolejnosci ich wykonania.

Sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie ochrony od porazen i opornosci
izolacji nalezy wykonywac w zakresie:

a) stanu technicznego i bezpieczenstwa instalacji elektrycznej srednio-pradowej,

b) stanu i bezpieczenstwa instalacji piorunochronnej

2. Wymagania dotyczace zawartosci opracowan:
2.1 7 przeprowadzonych czynnosci osoba uprawniona do jej przeprowadzenia sporzadza protokot.

2.2 Protokoty kontroli okresowych powinny zawieraC w szczegdlnosci ocene stanu technicznego
obiektu, okreSlenie zuzycia i uszkodzen wytypowanych elementow budynku, ktdrych stan
techniczny moze powodowac zagrozenie dla bezpieczenstwa osob, Srodowiska oraz konstrukcji
budynku, ustalenie stopnia pilnosci prac remontowych do wykonania wraz z podaniem sposobu
zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji.

2.3 Protokét z kontroli piecioletniej winien zawiera¢ ocene stanu technicznego terenu nieruchomosci
i obiektu, okreslenie zuzycia i uszkodzen wszystkich elementdw budynku, budowli i urzadzen
budowlanych, ustalenie stopnia pilnosci koniecznych do wykonania prac wraz z podaniem
sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu i terenu do dalszej eksploatacji.



2.4 Dodatkowo ocene stanu sprawnosci technicznej elementow obiektu, okreslenie procentu zuzycia
elementu i obiektu, zakres koniecznych do wykonania prac wedtug stopni pilnosci nalezy
opracowac w formie tabelarycznej.

2.5 Protokoty z kontroli nalezy opracowa¢ w 2-ch egzemplarzach, dla kazdego obiektu oddzielnie.
Nalezy je spig¢ w skoroszyty i wpig¢ do segregatorow z opisem i wykazem protokotow oraz
zapisem w wersji elektronicznej - 1 egz.- na nosniku CD z rozszerzeniem plikdw w formacie pdf
oraz wersji edytowalnej (word, excel)

Do protokotdw z kontroli nalezy dotgczy¢ dokumentacje fotograficzng, dokumentujgcg stan
techniczny obiektu.
Wszystkie protokoty z kontroli piecioletniej nalezy wpig¢ do oddzielnego segregatora.

2.6 W ramach obowigzkdéw Zleceniobiorca zobowigzany jest do przekazania protokotéw z kontroli
w tym jeden egzemplarz  Kierownikom obiektu i dokonania wpisu do ksigzki obiektu
budowlanego.

Z czynnosci tych, nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy ich wykonanie przez Kierownikow
obiektu i dotgczy¢ ten protokdt do faktury koncowej za wykonanie zadania.

2.7 Z wykonanej kontroli okresowej obiektow budowlanych, Zleceniobiorca ma obowigzek przekazania

informacji pisemnej do Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz kserokopie tej
informacji przekazac¢ Zleceniodawcy.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z art. 61 i 62 Prawa budowlanego kontrole okresowe dotyczg réwniez budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych. Wyjatek jest przewidziany w art. 62 ust. 2 pkt 1 — zgodnie z tym
przepisem w stosunku do domoéw jednorodzinnych nie trzeba przeprowadza¢ corocznych kontroli, o
ktorych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego, tj. polegajacych na sprawdzeniu stanu
technicznego elementdw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszczgce dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.

Kontrole okresowe w pozostatym zakresie nalezy przeprowadzac.

W wykazie tabelarycznym obiektdw budynek zamieszkaty jednorodzinny znajduje sie w poz. nr 12 na
terenie Bierkowic.

Kontrola droznosci poszczegolnych kanatow nie stanowi zakresu przedmiotowych przegladow. Zakres
dotyczy przegladu komindw (jako elementu konstrukcji obiektu) pod wzgledem stanu technicznego
i funkcjonalnego przez osobe z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

W ramach okresowych przeglagdéow obiektow nie nalezy braé pod uwage czynnosci dotyczacych
szczelnosci instalacji gazowej. Zakres dotyczy oceny tzw. ,organoleptycznej” instalacji w ramach
wykonywanych przegladow okresowych obiektow.

W przypadku instalacji elektrycznych zakres przegladéw dotyczy oceny tzw. ,organoleptycznej"
instalacji w ramach wykonywanych przegladéw okresowych obiektdéw (uszkodzenia, dewastacja, itd.).

W przypadku kontroli urzadzen ochrony S$rodowiska przegladom okresowym podlegajg elementy
budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne, jak rowniez kontrole instalacji
i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska dokonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,
wymaganymi obowigzujgcymi prawnie przepisami do tego typu czynnosci.
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