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UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI NIEPOWTARZALNA DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA
DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA AUTORSKIEGO
PRZYSLUGUJACEGO PROJEKTANTOWI. USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU
(DZ.U. Nr 24 poz.83). WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA
BYC WCZESNIEJ SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA.
POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW REALIZACJI
NIENIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE
KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU W POSTACI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

MATERIALY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA
INSTALACYJNE, BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W
FORMIE PROBEK, W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI

NALEZY STOSOWAC JEDYNIE MATERIALY | URZADZENIA POSIADAJACE AKTUALNE
CERTYFIKATY | DOPUSZCZONE DO UZYWANIA W BUDOWNICTWIE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z
PROJEKTANTAMI EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE KOORDYNACYJNIE NALEZY
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH
BEDZIE NA WYLACZNE RYZYKO WYKONAWCOW.

W PRZYPADKACH NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM NALEZY WSTRZYMAC ROBOTY
ORAZ POWIADOMIC INSPEKTOROW NADZORU | PROJEKTANTOW.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM
ZPROJ. KONSTRUKCYJNYM, ELEKTRYCZNYMN INSTALACYJNYM | TECHNOLOGICZNYM

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

NA RYSUNKU NIE ZOSTALY ZAZNACZONE DROBNE OTWORY | PRZEBICIA.

PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, REWIZJI, ZALUZJI,
USZCZELNIEN POZAROWYCH ITD. W W/W OTWORACH

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA SPRAWDZI
LOKALIZACJE WSZYSTKICH URZADZEN, PODEJSC, REWIZJI UMIESZCZONYCH |
PROJEKTOWANYCH NA FRONCIE ROBOT.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, NALEZY PRZEDSTAWIC DO SPRAWDZENIA
SPOSOB MONTAZU WSZYSTKICH ELEMENTOW WBUDOWANYCH ORAZ INSTALACJI,
KTORE ZNAJDA SIE W SUFITACH | PRZESTRZENIACH INSTALACYJNYCH | W PODLODZE.
W PRZYPADKU SUFITOW PODWIESZONYCH NIEZBEDNE JEST PRZEDSTAWIENIE PRZEZ
WYKONAWCE RYSUNKOW POKAZUJACYCH KOORDYNACJE KONSTRUKCJI SUFITU Z
PRZEBIEGIEM INSTALACJI ORAZ INNYCH URZADZEN | ELEMENTOW ZNAJDUJACYCH SIE
W SUFICIE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA FUNDAMENTOW, SPRAWDZIC CZY
WSZELKIE INSTALACJE KANALIZACYJNE ZOSTALY ULOZONE | USTABILIZOWANE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI $CIAN | STROPOW
WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE (OTWORY W SCIANACH) POROWNAC Z
PROJEKTEM INSTALACJI. JESLI PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W
SCIANACH | STROPACH (TAM GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIE NALOZENIA TYNKOW LUB
SUCHYCH TYNKOW WYMAGA WYKONANIA BRUZD LUB ULOZENIA PESZLI - WSTAWIC
ODPOWIEDNIE WKLADKI LUB PESZLE W SZALUNKI | PO ICH USTABILIZOWANIU
BETONOWAC.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYLEWANIA $CIAN SZYBU WINDOWEGO SPRAWDZIC
WSZELKIE SZCZEGOLY (OTWORY, WNEKI) Z DOSTAWCA DZWIGU.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU INSTALACJI NALEZY ZAPEWNIC WLASCIWY
SPOSOB ICH PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UKLADANIA PODLOG NALEZY ULOZYC RURKI INSTALACJI.
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ORAZ WYMIARY NA RYSUNKU W TRAKCIE REALIZACJI
NALEZY SKORYGOWAC UWZGLEDNIAJAC TECHNOLOGIE PRODUCENTOW | WYMIARY
WZIETE Z NATURY

ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE WEDLUG RYSUNKOW DETALI

1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE WYKONAC ZGODNIE Z
TECHNOLOGIA PRODUCENTA.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI ILOSCI
W WYKAZACH Z ILOSCIAMI NA RYSUNKACH POWIADOMIC PROJEKTANTOW
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