
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY MALARSKIE

2.1 45111100-9 MALOWANIE SUFITU KASETONOWEGO
1

d.2.1
KNR 2-02
1611-08
z.sz. 2.12.
9918 
analogia

Rusztowania ramowe jezdne o wysokości roboczej do 10 m kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.2.1

KNR 4-01
0820-03
analogia

Zabezpieczenie dna niecki pod ustawienie rusztowania jezdnego m2

4.50*4.50 m2 20.25
RAZEM 20.25

3
d.2.1

KNR 4-01
1204-01
z.sz. 2.2
9912-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - praca na wysokości 5-10
m

m2

3141 m2 3141.00
RAZEM 3141.00

4
d.2.1

KNR 4-01
1204-05
z.sz. 2.2
9912-01 
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - praca na wysokości 5-
10 m - TRZECIA WARSTWA POWŁOKI MALARSKIEJ

m2

3141 m2 3141.00
RAZEM 3141.00

5
d.2.1

NNRNKB
202 1519-01
analogia

(z.III) Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną aparatami z napędem
elektrycznym na sufitach

m2

3141 m2 3141.00
RAZEM 3141.00

6
d.2.1

NNRNKB
202 1519-01
analogia

(z.III) malowanie zwykłe farbą emylsyjną aparatami z napędem elektrycznym
na sufitach - TRZECIA WARSTWA POWŁOKI MALARSKIEJ

m2

3141 m2 3141.00
RAZEM 3141.00

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 27655


