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DZP.2310.28.2025 

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH 
 

1. Zakres prac wchodzących w konserwację stałą dźwigu platformowego z napędem śrubowym. 

a) sprawdzenie działania: 

-    wyłącznika dźwigu oraz oświetlenia, 

-    łączników krańcowych , łącznika urządzenia chwytnego,    

-    łącznika nakrętki napędowej. 

b) mierzenie napięcia w układzie sterowania i zasilania, 

c) sprawdzenie silnika, 

d) sprawdzenie stanu śruby i nakrętki napędowej, 

e) sprawdzenie tablicy sterowej, czyszczenie styków styczników, dokręcanie zacisków przewodów 

elektrycznych, 

f) smarowanie śruby napędowej i prowadnic, 

g) sprawdzenie działania pulpitu sterowniczego, kaset wezwań, stopu i alarmu, 

h) sprawdzenie stanu platformy, konstrukcji i obudowy szybu, 

i) sprawdzenie działania zamków drzwiowych, rygli, łączników drzwi, wyposażenia drzwi, regulacja, 

j) uzupełnienie brakującego oświetlenia i wymiana żarówek, 

k) wymiana: styczników, łączników krańcowych, łączników bezpieczeństwa, łączników drzwi szybowych, 

zamków drzwiowych i rygli, amortyzatorów drzwi, prowadników platformy, przycisków sterowych, stopu  

i alarmu. 

 

2. Zakres prac wchodzących w konserwację stałą dźwigów elektrycznych działających    

w kierunku pionowym z napędem hydraulicznym. 

a) sprawdzenie działania: 

 wyłącznika dźwigu, wyłącznika głównego i oświetlenia, 

 łączników krańcowych i końcowych, 

 urządzenia chwytnego i jego łącznika. 

b) mierzenie napięcia w układzie sterowania, 

c) dokręcenie zacisków w tablicy sterowej i zacisków listew łączeniowych przewodów, 

d) przegląd styczników, czyszczenie styków styczników, 

e) sprawdzenie i regulacja agregatu hydraulicznego, 

f) sprawdzenie tłoka, węży ciśnieniowych, przewodów rurkowych i połączeń hydraulicznych, 

g) sprawdzenie stanu lin nośnych i liny urządzenia chwytnego oraz ich zamocowań, 

h) sprawdzenie działania drzwi automatycznych, rygli, łączników drzwi, 

i) sprawdzenie działania kaset dyspozycji i kaset wezwań, kasety jazdy kontrolnej i sygnalizacji, 

j) sprawdzenie działania impulsatorów i fotokomórek, 

k) sprawdzenie pionowości prowadnic kabinowych, 

l) skrócenie lin nośnych i liny aparatu chwytnego, 

m) sprawdzenie stanu łożyska i koła przewojowego lin nośnych, 



n) wymiana prowadników rolkowych, ślizgowych i rolek prowadzących drzwi, 

o) wymiana elementów agregatu hydraulicznego; zaworów, rozdzielaczy, manometrów, wyłączników, filtrów 

oleju, 

p) wymiana styczników, przekaźników, impulsatorów, fotokomórek, łączników elektrycznych, elementów kaset 

sterowych, 

q) uzupełnienie brakującego oświetlenia w kabinie dźwigu i szybie dźwigowym, 

r) odkurzanie ścian szybu. 

 

3. Wyszczególnione czynności konserwacyjne uprawniony konserwator wykonuje przy 

współudziale pomocnika konserwatora, a w razie jego nieobecności przy udziale osoby 

obsługującej dźwig. 

4. Wykonawca nie odpowiada za wypadki spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia. 

5. Wszelkie usterki wykraczające poza zakres konserwacji, jak również kwalifikujące dźwig do 

remontu kapitalnego Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić w formie pisemnej w siedzibie 

MOSIR. 

6. W razie awarii urządzenia konserwator Wykonawcy przystąpi do jej usunięcia w ciągu  

3 godzin od momentu zgłoszenia. 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy lub imię, nazwisko i adres) 
 

 
 
 


