DZP.2310.23.2025 Zatacznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA POSTEPOWANIA.:

»Przeglad, naprawa i konserwacja gasnic,
hydrantow i urzgdzen pozarowych bedacych
w uzytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez
Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”

W ramach planowanego zamowienia przewiduje si¢ ustuge, ktorej zakresem bedzie wykonanie

obowigzkowych przegladow technicznych gasnic, hydrantow i urzadzen pozarowych uzytkowanych

na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 pazdziernika 2023 r.

(Dz.U. 2023 poz. 2401 z p6zn.zm.) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow

budowlanych i terenow.

Zakres zamowienia obejmuje:

a) wykonywanie przegladow sprzetu przeciwpozarowego i ocena jego przydatnosci do uzycia, zgodnie
z zaleceniami producenta sprzg¢tu, w tym konserwacja hydrantéw oraz przeprowadzanie prob
ci$nieniowych wezy przeciwpozarowych,

b) wykonanie remontu sprzetu wymagajacego naprawy, w tym Srodka gasniczego, zgodnie
z zasadami gwarancji producenta,

¢) ladowanie gasnic azotem, zgodnie z zaleceniami producenta sprzgtu,

d) badania UDT,

e) utylizacja sprzetu gasniczego wycofanego z uzytkowania (kazdorazowe wystawienie Kkarty
odpadow).

Przeglady powinny by¢ przeprowadzane w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta.

Obowigzkowym przegladom podlegaja gasnice przenosne i przewozne, stale i poistate instalacje

gasnicze, urzadzenia i elementy wchodzace w sklad systeméw sygnalizacji pozarowej oraz

dzwigkowych systemow ostrzegawczych umozliwiajacych rozglaszanie sygnatéw ostrzegawczych

i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa, instalacje 1 elementy o$wietlenia

ewakuacyjnego, urzadzenia oddymiajace lub zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ dymu, drzwi i bramy

przeciwpozarowe oraz urzadzenia nimi sterujace, oraz hydranty wewnetrzne i zwigzane z nimi elementy
instalacji. Ponadto raz na 5 lat weze, stanowiace wyposazenie hydrantow wewnetrznych, powinny by¢
poddane probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze.

Po wykonaniu przegladu, Zleceniobiorca kazdorazowo sporzadza protokot potwierdzajgcy wykonanie

poszczegdlnych czynnosci zgodnie =z przepisami obowigzujacymi  w  zakresie ochrony

przeciwpozarowej. Jeden egzemplarz podpisanego oryginatu nalezy dostarczy¢ do Dyrekcji MOSiR

Opole, drugi egzemplarz podpisanego oryginatu protokotu nalezy pozostawi¢ w obiekcie, na ktorym

zostat dokonany przeglad.

Wykaz obiektow wraz ze sprzgtem ppoz. i planowanymi terminami przegladow okresla zalgcznik nr 2

(tabela obiektow).



