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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres prac: 

1. Renowacja nawierzchni boiska 

 Oczyszczenie nawierzchni asfaltowej z zabrudzeń, liści i pyłu. 
 Wykorytowanie pęknięć, ubytków i nierówności w asfalcie. 
 Wypełnienie dylatacji i spękań masą asfaltową bitumiczna czarna plastyczną odporną na czynniki 

atmosferyczne i mechaniczne. 
 Szlifowanie i wyrównanie nawierzchni, zapewniające bezpieczną i równą powierzchnię do gry. 
 

W ramach prac naprawczych należy wykonać uszczelnienie (wypełnienie) istniejących szczelin 
dylatacyjnych podłużnych i poprzecznych w nawierzchni asfaltowej oraz naprawę powstałych 
nieregularnych spękań. 
Istniejące szczeliny przed wypełnieniem bitumiczną masą elastyczną należy dokładnie 
wykorytować i wyczyścić pod ciśnieniem, celem uzyskania właściwej przyczepności masy 
wypełniającej. 
Materiał zastosowany do wypełnienia szczelin musi odpowiadać parametrom wynikającym  
z obowiązujących norm dla nawierzchni asfaltowych (m.in. właściwa rozciągliwość, 
przyczepność na styku dwóch materiałów, odporność na nacisk oraz wysokie i niskie 
temperatury, odporność na starzenie się produktów, odporność na działanie wody, kwasów, soli, 
itp.). 
Realizację prac należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi technologiami dla 
wypełniania dylatacji i napraw nawierzchni asfaltowych. 
Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej zobowiązany jest do dokonania szczegółowych 
pomiarów szczelin i rozwarstwień oraz sporządzić dokumentację fotograficzną. 

2. Malowanie linii boiska 

W ramach prac należy odtworzyć wszystkie linie boisk (koszykówka, piłka ręczna) zlokalizowanych 
na powierzchni asfaltowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Aktualne wymiary istniejącej powierzchni asfaltowej wynoszą odpowiednio:  
Szerokość ok. 19 m, długość ok. 53 m. Powierzchnia asfaltowa wynosi ok. 988 m2. 

Aktualnie na ww. powierzchni zlokalizowane są boiska do koszykówki oraz piłki ręcznej. Istniejące 
linie należy kompleksowo odtworzyć przy użyciu odpowiednich farb dla zastosowań na zewnątrz. 
Parametry farby muszą odpowiadać technologiom i parametrom wynikającym  
z norm i warunków dla zastosowania na zewnątrz dla tego typu przeznaczenia. Linie trwałe, odporne 
na ścieranie i działanie warunków atmosferycznych, kolor biały. Kolor linii boisk – biały. 
Zastosowane materiały muszą posiadać atesty. 

3. Piłkochwyt i naprawa siatki 

 Wymiana siatki. 
 Wzmocnienie konstrukcji stalowej i zabezpieczenie antykorozyjne. 

4. Nowe siatki do bramek piłkarskich i koszy do koszykówki 

 Dostawa i montaż nowych siatek do bramek piłkarskich oraz koszy do koszykówki. 
 Elementy stalowe obręczy do koszykówki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 Siatki odporne na warunki atmosferyczne. 



Prace dotyczą demontażu istniejących zdegradowanych elementów siatek na bramkach i 
obejmach zlokalizowanych na tablicach do gry w koszykówkę. Ilość tablic do koszykówki szt. 4. 
Po demontażu ww. elementów należy zamontować nowe siatki do bramek piłkarskich i koszy do 
koszykówki 
Niezależnie należy uwzględnić prace modernizacyjne istniejących konstrukcji stalowych wraz z 
tablicami i obejmami w zakresie ewentualnego uzupełnienia ocynkowania elementów. 

5. Ławki  

 
Z uwagi na wieloletnią eksploatację istniejące elementy ławek uległy powierzchniowej degradacji. 
Wymagane są prace w zakresie renowacji elementów poprzez zastosowanie nowych powłok 
malarskich. 
Przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, szlifowanie) i malowanie farbą odporną na warunki 
atmosferyczne. 
Ławki w ilości szt. 5 od strony ulicy Jana Dobrego. 

Informacje dodatkowe dla wykonawcy 

1. Po stronie Wykonawcy leży pełna odpowiedzialność za kompleksową wycenę prac. 
2. Drewno pochodzące z wycinki, złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą 

własność Wykonawcy  
i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane 
przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór geodezyjny i geotechniczny (w razie 
konieczności). 

4. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo – 
finansowego  
i szczegółowego kosztorysu ofertowego. Zmiana harmonogramu nie będzie stanowić o 
zmianie zapisów umowy. Opracowany harmonogram należy uzgodnić i zaakceptować z 
przedstawicielami Zamawiającego (MOSiR w Opolu). 

5. Podane wskaźniki ilościowe w odniesieniu do pozycji opisujących przedmiot zamówienia są 
jedynie szacunkowe i stanowią materiał pomocniczy. 

6. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi. 
7.  Złożona oferta cenowa musi obejmować całość prac i kosztów związanych z przedmiotem 

zamówienia w odniesieniu do pełnej funkcjonalności. 
8. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonania wszystkich prac, które nie zostały wyspecyfikowane, a są 
niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia od strony technicznej i 
użytkowej. 

 

  
  
 
Termin ewentualnej wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie. 
Kontakt telefoniczny: 
Włodzimierz Leski- Dział techniczny MOSiR w Opolu, tel. (77) 454-32-66 wew. 137 


