
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BASEN SPORTOWY
1

d.1
KNR-W 4-01
0820-08
analogia

Rozebranie okładziny basenowej z płytek ceramicznych m2

14.50 m2 14.50
RAZEM 14.50

2
d.1

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Skucie starych powłok odspojonego podłoża po demontażu okładzin ceramicz-
nych

m2

14.50 m2 14.50
RAZEM 14.50

3
d.1

KNR AT-24
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin z płytek ceramicznych - grun-
towanie

m2

14.50 m2 14.50
RAZEM 14.50

4
d.1

KNR-W 2-02
0904-01
analogia

Wykonanie warstw wyrównawczych gr. ok. 1 cm m2

14.50 m2 14.50
RAZEM 14.50

5
d.1

KNR-W 2-02
0603-01
analogia

Wykonanie uszczelnień miejsc naprawczych m2

14.50 m2 14.50
RAZEM 14.50

6
d.1

KNR AT-40
0402-02
analiza indy-
widualna

Naprawa systemowa podłoża w technologii np. MAPELASTIC  -WYKONANIE
IZOLACJI + SIATKA +WYRÓWNANIE PODŁOŻA

m2

12 m2 12.00
RAZEM 12.00

7
d.1

KNR AT-24
0201-04
analogia

Wykonanie naprawy z płytek ceramicznych powierzchni niecki i murków obwo-
dowych

m2

14.50 m2 14.50
RAZEM 14.50

8
d.1

KNR AT-25
0101-02
analogia

Naprawa narożnika metodą iniekcji m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

2 BASEN REKREACYJNY
9

d.2
KNR-W 4-01
0820-08
analogia

Rozebranie okładziny basenowej z płytek ceramicznych m2

18.50 m2 18.50
RAZEM 18.50

10
d.2

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Skucie starych powłok odspojonego podłoża po demontażu okładzin ceramicz-
nych

m2

18.50 m2 18.50
RAZEM 18.50

11
d.2

KNR AT-24
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin z płytek ceramicznych - grun-
towanie

m2

18.50 m2 18.50
RAZEM 18.50

12
d.2

KNR-W 2-02
0904-01
analogia

Wykonanie warstw wyrównawczych gr. ok. 1 cm m2

18.50 m2 18.50
RAZEM 18.50

13
d.2

KNR-W 2-02
0603-01
analogia

Wykonanie uszczelnień miejsc naprawczych m2

18.50 m2 18.50
RAZEM 18.50

14
d.2

KNR AT-24
0201-04
analogia

Wykonanie naprawy z płytek ceramicznych powierzchni niecki i murków obwo-
dowych

m2

18.50 m2 18.50
RAZEM 18.50
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15

d.2
KNR AT-40
0402-02
analiza indy-
widualna

Naprawa systemowa podłoża w technologii np. MAPELASTIC  -WYKONANIE
IZOLACJI + SIATKA +WYRÓWNANIE PODŁOŻA

m2

18.50 m2 18.50
RAZEM 18.50

3 BASEN Z WYSPĄ I ZJEŻDŻALNIAMI
16

d.3
KNR-W 4-01
0820-08
analogia

Rozebranie okładziny basenowej z płytek ceramicznych m2

11.50 m2 11.50
RAZEM 11.50

17
d.3

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Skucie starych powłok odspojonego podłoża po demontażu okładzin ceramicz-
nych

m2

11.50 m2 11.50
RAZEM 11.50

18
d.3

KNR AT-24
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin z płytek ceramicznych - grun-
towanie

m2

11.50 m2 11.50
RAZEM 11.50

19
d.3

KNR-W 2-02
0904-01
analogia

Wykonanie warstw wyrównawczych gr. ok. 1 cm m2

11.50 m2 11.50
RAZEM 11.50

20
d.3

KNR-W 2-02
0603-01
analogia

Wykonanie uszczelnień miejsc naprawczych m2

11.50 m2 11.50
RAZEM 11.50

21
d.3

KNR AT-40
0402-02
analiza indy-
widualna

Naprawa systemowa podłoża w technologii np. MAPELASTIC  -WYKONANIE
IZOLACJI + SIATKA +WYRÓWNANIE PODŁOŻA

m2

11.50 m2 11.50
RAZEM 11.50

22
d.3

KNR AT-24
0201-04
analogia

Wykonanie naprawy z płytek ceramicznych powierzchni niecki i murków obwo-
dowych

m2

11.50 m2 11.50
RAZEM 11.50

4 BASEN BRODZIKOWY
23

d.4
KNR-W 2-02
0904-01
analogia

Wykonanie warstw wyrównawczych gr. ok. 1 cm m2

1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50

24
d.4

KNR-W 2-02
0603-01
analogia

Wykonanie uszczelnień miejsc naprawczych m2

1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50

25
d.4

KNR AT-24
0405-01
analogia

Okładziny stopni z mozaiki małej (płytki do 2,5x2,5 cm) na zaprawie cienkowar-
stwowej - pozioma część stopnia o długości do 35 cm; płytki kwadratowe lub
prostokątne - SCHODY DO BRODZIKA

m

1.50 m 1.50
RAZEM 1.50

26
d.4 analiza indy-

widualna

Malowanie niecki farbą basenową
Krotność = 3

m2

105.3 m2 105.30
RAZEM 105.30
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