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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest Modernizacja istniejagcego placu zabaw dla dzieci oraz doposazenie
istniejacego terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej.

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie terenu i demontaz starych urzadzen

Usunigcie istniejacego, wyeksploatowanego wyposazenia placu zabaw.

Wywiezienie starych elementow do utylizacji.

Przygotowanie terenu pod nowe urzadzenia, nawiezienie i rozplantowanie $§wiezego piasku, ewentualne
powigkszenie terenu pod gldéwng atrakcje placu zabaw.

Dostawa i montaz nowych urzadzen zabawowych

Wielofunkcyjny, wielopoziomowy zestaw zabawowy dla dzieci starszych (tunele, zjezdzalnie, $Scianki
wspinaczkowe itp.).

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy dla dzieci mlodszych (zjezdzalnie, schody, linowe podesty).
Alternatywnie — jeden wigkszy zestaw z sekcjami dla dzieci mtodszych i starszych.

Piaskownica z zadaszeniem chronigcym przed stoncem i opadami.

Wymiar piaskownicy ok. 2,5 m x 2,5 m.

Piaskownica integracyjna z zadaszeniem, dostgpna dla dzieci z niepetnosprawnos$ciami.

Zadaszenia piaskownic w formie 2 zagli.

Hustawki: dwustanowiskowa (siedzisko dla oso6b niepelosprawnych i1 standardowe) oraz ,,bocianie
gniazdo”, mozliwo$¢ dostosowania konfiguracji.

Zamawiajacy dopuszcza rdwniez inng kombinacje np. hustawka potrojna lub pojedyncza plus bocianie
gniazdo z siedziskiem dla os6b niepetnosprawnych.

W ofercie cenowej nalezy uwzgledni¢ rowniez po 2 zapasowe zestawy zagli (zadaszenia) dla piaskownic.

Uzupelienie infrastruktury istniejacego terenu rekreacyjnego

Uzupehienie istniejacego ogrodzenia panelowego wokot placu zabaw (ok. 30 m) wraz z 3 szt. furtek z
samozamykaczami.

Planowane jest rowniez wykonanie ogrodzenia wewngtrznego z furtkami z samozamykaczami na
istniejgcym terenie rekreacyjnym po uprzednim demontazu istniejgcego ogrodzenia z siatki sznurkowe;.

Po stronie Wykonawcy jest dodatkowo wyposazenie istniejacych furtek (2 szt.) w samozamykacze.

Nowe ogrodzenie wewnetrzne nalezy przyja¢ w technologii istniejagcego ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
Wysoko$¢ nowego ogrodzenia nalezy przyjac jak ogrodzenia istniejacego terenu rekreacyjnego.

Od strony toru pumptrack planowany jest demontaz 2 p6l istniejacego ogrodzenia panelowego.

W miejscu zdemontowanych 2 pdl istniejacego ogrodzenia panelowego planowane jest wykonanie bramy
wjazdowej np. dwuskrzydtowej rozwieralne;.

Montaz tablic z regulaminem placu zabaw i oznaczeniami wizualnymi jako szyld z logo (MOSIiR, Miasto
Opole, dzielnica Bierkowice).

Sciotkowanie nasadzonego zywoptotu. Obszar o wymiarach ok. 25 m x 1 m.

Scidtkowanie nalezy wykonaé z zastosowaniem sortowanej kory sosnowej o $redniej frakcji.

Kor¢ sosnowa nalezy roztozy¢ na istniejacej agrowldkninie warstwa o grubo$ci minimum 5-8 cm
(po zageszczeniu).

Roztozenie kory w sposob rownomierny, celem utworzenia estetycznej i szczelnej warstwy ochronnej
na catej wskazanej powierzchni.



Budowa infrastruktury ulatwiajgcej dostepnos¢

Budowa nowych $ciezek dla 0s6b z ograniczeniami ruchowymi - chodnikow (z kierunku jednej nowe;j
furtki, jednej istniejacej oraz potaczenie z istniejaca nawierzchnig bitumiczng przy pumptracku) w celu
umozliwienia sprawnego poruszania si¢ i1 dotarcia do atrakcji placu zabaw zardwno wozkéw dzieciecych
jak 1 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach.

Dhugo$¢ planowanych $ciezek do realizacji wynosi ok. 64 m.

Szeroko$¢ nowych planowanych $ciezek nalezy nawigza¢ do szerokosci $ciezek istniejacych.
Nawierzchnie $ciezki nowych planowanych $ciezek nalezy nawigza¢ do nawierzchni $ciezek istniejacych.

Doposazenie terenu rekreacyjnego

Montaz nowego grilla typu ,,miejski” z paleniskiem ze stali nierdzewnej w miejscu dotychczasowego
grilla, z zachowaniem odpowiednich odleglosci od placu zabaw.

Testowanie, odbior i kontrola jakosci

Sprawdzenie stabilno$ci 1 bezpieczenstwa zamontowanych urzadzen zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Kontrola jako$ci wykonanych prac wynikajacych z treéci opisu Przedmiotu Zamowienia.

Prace porzadkowe

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku podczas prowadzenia oraz uporzadkowania terenu
po zakonczeniu prac.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz odpowiednig technologia prac.

UWAGA:
Ponizej Zamawiajacy podaje opis minimalnych wymagan dla multifunkcyjnych zestawow na plac zabaw.

Zdemontowane istniejace hustawki nalezy zlozy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

I. ZESTAW MULTIFUNKCYJNY DLA DZIECI STARSZYCH.

1. Skala i konstrukcija:

- Liczba wiez: minimum 4 wieze polaczone w jeden cigg komunikacyjny.
- Wymiary zestawu: dlugo$¢ catkowita nie mniejsza niz 10 metrow.
- Konstrukcja: stupy stalowe o profilu min. 80x80 mm, cynkowane i malowane proszkowo.

2. Niezbedne moduly funkcjonalne:

- Zjazdy: minimum 2 zjezdzalnie, w tym jedna o charakterze tunelowym/rurowym.

- Przej$cia: minimum 2 rézne mosty (np. wiszacy na linach oraz sztywny tunel tubowy).

- Wspinaczka: minimum 3 rozne elementy wejsciowe (Scianka wspinaczkowa z uchwytami, przeplotnia
linowa ,,pajeczyna", drabinka metalowa/tukowa).

3. Materialy i estetyka:

- Wykonczenie: ptyty typu HDPE lub HPL (odporne na promienie UV i uderzenia, zakaz stosowania
sklejki).
- Liny: zbrojone stalg, o $rednicy min. 16 mm.



- Design: obowigzkowe elementy dekoracyjne typu ,,Palma" (min. 2 szt.) oraz panele boczne z bulajami
lub wycigciami tematycznymi.

- Montaz: fundamentowanie w gruncie za pomocg blokéw betonowych, zgodnie z wytycznymi strefy
bezpieczenstwa.

4. Wymogi bezpieczehstwa:

- Pelna zgodno$¢ z normg PN-EN 1176.

- Wymagany certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z powyzsza normg dla calego zestawu.

- Obszary ochronne: montaz z zachowaniem normatywnych stref upadku, ktore nie moga kolidowaé
z innymi urzadzeniami.

Wykonawca musi dostarczy¢ zestaw o funkcjonalno$ci i rozbudowaniu nie mniejszym niz na pogladowe;j
dokumentacji graficzne;.

Po stronie Wykonawcy jest odpowiedzialno$¢ za poprawne wytyczenie stref ochronnych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami bezpieczehstwa dla urzadzen 1 nawierzchni na publicznych placach zabaw.

II.ZESTAW MULTIFUNKCYJNY DLA DZIECI MLODSZYCH.

1. Skala i konstrukcija:

- Uktad: zestaw wielowiezowy, minimum 2 wieze potaczone mostem/ktadka.
- Wymiary: konstrukcja o charakterze poziomym, umozliwiajaca ciggla zabawe bez schodzenia na ziemig.
- Stupy noséne: stal ocynkowana i malowana proszkowo (min. 80x80 mm).

2. Elementy obowiazkowe:

- Zjazd: minimum 1 zjezdzalnia o niskim progu startowym (dostosowana do wieku 2-5 lat).

- Komunikacja i mosty: minimum 1 mostek ruchomy/podwieszany (np. ktadka na linach) taczacy podesty.
- Wejscia sprawno$ciowe: minimum 2 zréznicowane wejscia: schodki z bezpiecznymi barierkami oraz
niskie wejscie linowe/drabinka pozioma.

- Panele interaktywne: minimum 2 panele edukacyjne (np. z ruchomymi elementami, bulajami lub grami
typu kotko-krzyzyk) zintegrowane z barierkami.

3. Materialy i estetyka:

- Wykonczenie: Kolorowe ptyty HDPE/HPL (catkowity zakaz stosowania sklejki lisciastej).

- Zwienczenia: minimum 1 dekoracyjne zadaszenie w ksztalcie liscia lub kwiatu (stylistyka przyjazna
dziecku).

- Montaz: fundamentowanie w gruncie za pomocg blokéw betonowych, zgodnie z wytycznymi strefy
bezpieczenstwa.

4. Wymogi bezpieczehstwa:

- Pelna zgodno$¢ z normg PN-EN 1176.

- Wymagany certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z powyzsza normg dla calego zestawu.

- Obszary ochronne: montaz z zachowaniem normatywnych stref upadku, ktore nie moga kolidowaé z
innymi urzadzeniami.

- Wysoko$¢ upadku: maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) dostosowana do mozliwo$ci
fizycznych miodszych dzieci (zalecane ponizej 100 cm).

- Zabezpieczenia: pelne barierki i zabudowane boki na podestach, eliminujace ryzyko wypadnigcia.



Wykonawca musi dostarczy¢ zestaw o funkcjonalnos$ci i rozbudowaniu nie mniejszym niz na pogladowe;j
dokumentacji graficzne;.

Po stronie Wykonawcy jest odpowiedzialno$¢ za poprawne wytyczenie stref ochronnych zgodnie

z obowiazujacymi przepisami bezpieczehstwa dla urzadzen i nawierzchni na publicznych placach zabaw.

NORMY I MONTAZ Zestawu I i II:

- Certyfikacja: zestawy muszg by¢ zaprojektowane, wykonane i zamontowane w $cistej zgodnosci z norma
PN-EN 1176 (Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie). Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
certyfikat wydany przez akredytowana jednostke certyfikujaca.

- Strefy Bezpieczenstwa: rozmieszczenie elementow musi uwzgledniaé wymagane normowo obszary
ochronne (strefy upadku). Pola swobodnego upadku poszczegdlnych modutow nie moga na siebie
nachodzi¢ w sposéb niedozwolony, a ich zasieg musi gwarantowaé pelne bezpieczenstwo uzytkownikow.

- Fundamentowanie: montaz musi zosta¢ wykonany poprzez betonowanie stép fundamentowych na
glebokosci zapewniajacej stabilno$¢ i mrozoodpornosé¢, zgodnie z instrukcja producenta i dokumentacja
projektows.

- Nawierzchnia: wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymaganej wysoko$ci swobodnego upadku
(HIC) 1 dostosowania montazu do rodzaju nawierzchni bezpieczne;.

Informacje dodatkowe:

1. Gruz oraz zlom i pozostate materialy z rozbiorek stanowi¢ beda wlasnos¢ Wykonawcy i zobowigzany
bedzie on uja¢ w swoim wynagrodzeniu i ich utylizacj¢ oraz wywoéz, a uzyskane przychody i poniesione
koszty uwzgledni¢ w swojej wycenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad prowadzonymi robotami.

3. Wskazane ilo$ci oraz dokumentacja graficzna proponowanych urzadzen stanowia jedynie materiat
pomocniczy i pogladowy dla realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

Termin ewentualnej wizji lokalnej nalezy uzgodni¢ telefonicznie.
Kontakt telefoniczny:
Wtodzimierz Leski - Dziat techniczny MOSiR w Opolu, tel. (77) 454-32-66 wew. 137

Natalia Oskroba - Dziat techniczny MOSiR w Opolu, tel. (77) 454-32-66 wew. 137
Stawomir Milewski — Przedstawiciel Dzielnicy Bierkowice, tel. 695 71 50 10



POGLADOWA DOKUMENTACJA GRAFICZNA

1) Nowoczesny, wielopoziomowy zestaw zabawowy z tunelami, zjezdzalniami 1 $ciankami
wspinaczkowymi, przeznaczony dla dzieci w réznym wieku.

2) Zadaszenie piaskownicy



3) piaskownica integracyjna z zadaszeniem chronigcym przed storicem i opadami - dodatkowa druga
piaskownica integracyjna, rOwniez z zadaszeniem — zacienieniem:

4) Nowe hustawki, w tym wyposazone w siedzisko dostosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami oraz
hustawka typu ,bocianie gniazdo”.

T

siedzisko siedzisko siedzisko
ptaskie z oparciem typu kubetek



5) grill typu ,, miejski”,




