
DANE TECHNICZNE LODOWISKA 

 

Podstawowe parametry 

• Liczba miejsc siedzących: 3000 

• Wymiary tafli lodowej: 30 × 60 m 

• Powierzchnia tafli: 1800 m² 

• Przeznaczenie: hokej na lodzie, łyżwiarstwo sportowe i rekreacyjne 

• Rodzaj tafli: sztuczna tafla lodowa 

• System band: profesjonalne bandy hokejowe z osłonami ochronnymi 

• Trybuny: stałe miejsca siedzące dla 3000 widzów 

 

Tafla lodowa 

• Długość: 60 m 

• Szerokość: 30 m 

• Powierzchnia: 1800 m² 

• System chłodzenia tafli: instalacja chłodnicza utrzymująca odpowiednie parametry lodu 

podczas treningów, zawodów i wydarzeń sportowych 

• Pielęgnacja lodu: regularne wyrównywanie i regeneracja tafli przy użyciu profesjonalnej rolby 

• Maszyna do pielęgnacji lodu: ENGO 200 SX Elettra – elektryczna rolba przeznaczona do 

profesjonalnej pielęgnacji tafli lodowych. Model 200 SX jest przystosowany do pracy na taflach 

o powierzchni do ok. 1800 m², czyli odpowiadającej wymiarom naszej tafli. 

 

Wyposażenie hokejowe 

• Bramki hokejowe: 6 

• Bandy hokejowe: pełnowymiarowe, zgodne z przeznaczeniem obiektu 

• Ławki zawodników: 2 

• Ławka kar: 2 

• Strefa dla sędziów: wyposażona w stanowisko dla sędziów czasowych i technicznych 

• Zegar oraz tablica wyników: elektroniczny system prezentacji wyniku, czasu gry i kar 

 



Zaplecze techniczne 

• Profesjonalny system chłodzenia tafli 

• Elektryczna rolba ENGO 200 SX Elettra 

• System uzdatniania i przygotowania wody do pielęgnacji lodu 

• Zaplecze do przechowywania sprzętu sportowego 

• Pomieszczenia techniczne i serwisowe 

• System wentylacji i kontroli warunków wewnątrz obiektu 

 


